
Steuerungs-Set

Installationsanleitung

Das Plug&Rain® Steuerungs-Set beinhaltet eine
Steuerung mit Anschluss an 230V Netzstrom sowie
einen Sensor für die Anpassung der Bewässerung an
die aktuelle Witterung.
Diese Anleitung beschreibt in kurzer Form die
Handhabung Ihres Plug&Rain Steuerungs-Sets. Für
weitere Details lesen Sie bitte die Betriebsanleitungen
für Steuerung und Sensor.

 Die Steuerung ist für die Montage an einer 
senkrechten Fläche vorgesehen, Indoor-
Steuerungen benötigen zudem einen 
witterungsgeschützten Installationsort (Garage, 
Keller, etc.). Ein Netzstromanschluss sollte sich in 
unmittelbarer Nähe befinden.

 Der Sensor wird an einem Ort befestigt, wo er 
durchgehend nicht beschattet wird und den 
Niederschlag unverfälscht abbekommt (nicht unter 
Dächern, Bäumen etc.)

 Das Kabel des Sensors sowie das Steuerungskabel 
der Ventilverteilung können nun bis an die 
Steuerung verlegt werden

 Die Steuerungskabel werden von unten in das 
Steuerungsgehäuse eingeführt und an der 
Klemmenleiste angeschlossen (siehe Bild 1). Es 
befinden sich hier Anschlussklemmen für den 
Sensor (SEN), für das Massekabel (C), für ein 
Hauptventil bzw. ein Pumpenstartrelais (P) sowie 
für die Ventilkreise (1, 2, 3,…).

Bewässerungssteuerung mit Sensor

Beim Anschließen des Sensors unbedingt die 
Metallbrücke zwischen den Klemmen entfernen, dann 
beide Kabel anklemmen (keine Verpolung möglich). 
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Die Indoor-Steuergeräte werden über den beiliegenden Trafo mit 24V Wechselstrom versorgt. Dieser wird mit seinen freien 
Kabelenden an die mit 24 VAC bezeichneten Klemmen in der Steuerung angeschlossen.

Den Outdoor-Steuergeräten liegt ein 230V Schutzkontakt-Kabel bei. Dieses muss von einer ausgebildeten Fachkraft an den dafür 
vorgesehenen Anschlüssen in der Steuerung angeschlossen werden. 

Stromversorgung

Masse-Anschluss. Gemeinsam 
für alle Ventile (incl. Hauptventil 
bzw. Pumpenstartrelais)

Anschlüsse für die Ventile der Beregnungskreise. Die 
dazugehörigen zweiten Kabel werden mit der Masse 
(Anschluss C) verbunden.

Hauptventil / Pumpenstartrelais-
Anschluss. Das zweite Kabel wird 
mit Masse (C) verbunden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Bewässerungssteuerung.

Beachten Sie die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Warnungen und Gefahrenhinweise.
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Diese Anleitung beschreibt lediglich die Basis-Einstellung Ihrer Hunter Steuerung. Weitere Details und Funktionen finden Sie in der
entsprechenden Anleitung des Herstellers.

Die Einstellung der Hunter-Steuerung wird durch schrittweises Abarbeiten der Menüpunkte am Drehschalter vorgenommen, durch
Weiterdrehen auf die nächste Stellung werden die Eingaben gesichert.

Als erstes wird auf Stellung 1 die Systemzeit (Datum / Uhrzeit) der Steuerung eingestellt.

Stellung 2: Vergeben Sie eine Startzeit für jedes genutzte Programm. Die einzelnen Steuerungskreise, an welche die Ventile Ihrer

Ventilverteilung angeschlossen sind, werden bei der Hunter Steuerung einem Bewässerungsprogramm (A,B oder C über PRG-Taste)
zugeordnet.
Dieses Programm startet zu der von Ihnen eingegebenen Startzeit und arbeitet alle dem Programm zugeordneten Steuerungskreise /
Ventile Schritt für Schritt in aufsteigender Reihenfolge ab. Soll eine Zone also zu einem separaten Zeitpunkt bewässert werden, so muss
sie in einem anderen Programm mit einer entsprechenden Startzeit programmiert werden. Achten Sie darauf, nur eine der vier
Startzeiten für ein Programm zu vergeben, sofern Sie nicht das gesamte Programm mehrmals am Tag durch laufen lassen wollen.

! Die Startzeiten sollten so gewählt sein, dass sich die Programme nicht überlappen.

Stellung 3: Hier werden die Laufzeiten der einzelnen Steuerungskreise in einem bestimmten Programm eingegeben.

In der Regel werden einem Steuerungskreis / Ventil nur Laufzeiten in einem Programm (A, B oder C) zugewiesen. Sind bei einem
Steuerungskreis Laufzeiten in mehreren Programmen eingegeben, so wird diese Zone auch mehrmals am Tag bewässert.

Stellung 4: Hier kann jeweils für Programm A, B und C

eingestellt werden, an welchen Tagen beregnet werden
soll und an welchen Sie keine Beregnung wünschen.

Stellung 5: Über die saisonale Anpassung können alle

Bewässerungszeiten gemeinsam geändert werden. In der
Hauptsaison wird dieser Wert auf 100% gesetzt, bei
geringerer Verdunstung in der Nebensaison kann er
beispielsweise auf 50% gesetzt werden. Ist ein Solar-
Sync Sensor angeschlossen, so übernimmt dieser die
Anpassung dieses Wertes.

! Das Bearbeiten der Programme sollte immer in der
Einstellung von 100% saisonaler Anpassung erfolgen.

Stellung 6: In dieser Stellung können die Solar-Sync

Einstellungen angepasst werden, wenn Sie mit der
Anpassung der Beregnungszeiten nicht zufrieden sind.

Sind diese Eingaben vollständig abgearbeitet, so ist die Steuerung fertig eingestellt und kann auf "Betrieb" gestellt werden.

Stellung 7: Diese Stellung erlaubt die manuelle Bewässerung einzelner Zonen über Ihre Steuerung. Es wird der Steuerungskreis und die

gewünschte Laufzeit eingegeben und dann der Wahlschalter auf "Betrieb" gestellt.

Aus: In dieser Stellung ist das Gerät aus, alle manuellen oder automatischen Bewässerungsphasen werden unterbrochen.

Aus

Betrieb
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Weiterführende Informationen

Hunter X-Core , Indoor und Outdoor, mit 4-8 Stationen

https://www.hunterindustries.com/de/product/steuergerate/x-core#node_product_full_group_resources_tab_item

Hunter Pro-C (PCC), Outdoor, mit 12 Stationen

https://www.hunterindustries.com/de/product/steuergeraete/pro-c#node_product_full_group_resources_tab_item

Steuerungen

Sensoren

Rain Clik Sensor

https://www.hunterindustries.com/de/product/sensoren/rain-clik#node_product_full_group_resources_tab_item

Solar-Sync Sensor

https://www.hunterindustries.com/de/product/sensoren/solar-sync#node_product_full_group_resources_tab_item


