
Ventilbox  

Installationsanleitung

Die  Plug&Rain Ventilbox steuert die Wasserströme zu den einzelnen Zonen Ihrer Unterflur-Bewässerungsanlage. Sie wird über ein 
druckfestes PE-Rohr mit Wasser versorgt. Über Ihre Steuerung betätigt geben die Magnetventile automatisch den Zulauf des 
Beregnungswassers zu Ihren Zonen frei. 

Ventilverteilung für unterirdischen Einbau

Erdeinbau der Ventilbox

• Alle ZS-VB..…EXP-VM
• Alle ZS-VB…..ECO-VM

Für Artikelnr:

 An geeigneter Stelle einen Schacht  ausheben und ihn bis auf eine Höhe 
von 31 cm unter Ober-flächenniveau mit einer Drainageschicht aus Kies 
oder Schotter auffüllen. Alternativ können Sie auch ein Drainagegitter 
(z.B. ZZ-CB1419-DG – ab 5 Ventile ZZ-CB1220-DG) verwenden. 
 Verlegen Sie auch bereits jetzt das Steuerungskabel(z.B. ZZ-OR57092). 
Die Anzahl der benötigten Adern entspricht der Anzahl Ventile +1 
für den gemeinsamen (common) Leiter.

Den Schacht in der gewünschten  Position einsetzen und seine Ausrichtung und die Einbauhöhe überprüfen. Die Oberkante des 
eingebauten Schachts sollte bündig mit der Bodenoberfläche sein. Wenn Sie zwei oder mehr Schächte kombinieren wollen, so 
entfernen Sie nun den Blindstopfen am hinteren Stirnende des ersten Schachts sowie den Klemmverbinder des zweiten Schachts. 
Nun den zweiten Schacht hinter den ersten setzen und beide Schächte mit dem Verbindungsstück (ZZ-DUMSMF-2F) verbinden. 
Fixieren Sie den Schacht ringsherum mit einer 10 cm Schicht Erde und verdichten Sie diese vorsichtig.

Nun kann das Rohr für den Wasserzulauf (druckfestes PE-Rohr, PN16) am stirnseitigen Klemmverbinder und die 
Versorgungsleitungen der einzelnen Bewässerungskreise (PE-Rohr, PN4-6) an den seitlichen Abgängen angebracht werden. 
Bitte beachten sie die umseitig beschriebenen Anweisungen für die Installation der unterschiedlichen Verbinder.

Maße für die Ausschachtung (Tiefe 40 cm):

2er - 4er Box ca. 60 x 80 cm
5er Box ca. 100 x 80 cm
6er Box ca. 80 x 80 cm
8er – 10er Box ca. 100 x 100 cm

Anschließen der PE-Rohre

Magnetventil

Steuerkabel

31 cm

Zulauf

Druckluftzugang

Schwerkraftentleerung*

Drainageschicht

Drainage-Gittter (optional)

Abgang 
(2er-5er Box einseitig,
6er – 10er Box beidseitig)



Ventilbox  

Installationsanleitung

Installation Klemmverbinder PE-Rohr für die Installation von Klemmverbindern immer 
rechtwinklig abschneiden (z.B. mit Schneidezange ZZ-BL26110) und 
Außenkante anfasen bzw. entgraten!

1. Überwurfverschraubung und Klemm-Konus auf Rohr  
aufschieben und Rohrende bis zum Anschlag in den 
Grundkörper einschieben. Eine entsprechende Markierung 
auf dem Rohr schafft hier Sicherheit.

2. Klemmring bis ganz an den Grundkörper heranschieben

3. Überwurfverschraubung aufdrehen und von Hand kräftig 
anziehen.

1.

2.

3.

Sind alle Rohrleitungen angeschlossen kann man mit dem Anschließen der Steuerung beginnen. Bei den Expert Ventilboxen  liegt 
hierfür ein Anschluss-Set mit Anschlussbox/en und wasserdichten Verbindern ( ZZ-OR57002,ZZ-BZBVS-1) bei. 
 Steuerungskabel sowie die Kabel der Magnetventile in die Anschlussbox  einführen. Pro Box können bis zu 
4 Ventile verkabelt werden. 
 Die Isolation an jeweils einem Kabelende der Magnetspulen sowie an der weißen Ader des Steuerungskabels 
entfernen. Diese nun in dem orangefarbigen Hütchen verdrillen, diese Verbindung vollständig in der Fettkartusche 
versenken und die Kappe schließen. 
 Die freien Kabel der Magnetventile werden nun einzeln mit den farbigen Adern des Steuerungskabels verbunden. 
Hierfür sind die blau-transparenten  wasserdichten Brücken vorgesehen. Die Brücken komplett öffnen, 
die abisolierten Kabelenden eines Ventils sowie einer Steuerungskabel-Ader ganz in die Klemme einführen und 
diese schließen .  
 Notieren Sie die Kabelbelegung um beim Anschließen Ihrer Steuerung die Steuerungskreise 
korrekt zuordnen zu können. 
Alle Kabelverbindungen können nun in der/den Verteilerbox/en untergebracht und deren
Deckel geschlossen werden.

Installation Blu-Lock® Verbinder
PE-Rohr für die Installation von Blu-Lock® Verbindern 
immer rechtwinklig abschneiden!

• Rohrenden bis zum Anschlag in die  Fittinge
einschieben. Fertig!

Tipp: Mit einer Markierung auf dem Rohr können Sie die 
Einstecktiefe überprüfen.  

Einstecktiefen: 24mm Rohr: ca. 2,8 cm
15mm Rohr: ca. 2,5 cm

Elektroanschlüsse ausführen



Entlüftung

Installationsanleitung

• Verwenden Sie für das Ausblasen der Anlage Druckluft mit einem Druck von 
maximal 1,5 Bar um Schäden durch Druckschläge zu vermeiden!

• Vor Einbau der Box, Drucktest durchführen

Weitere Informationen zu Hunter Magnetventilen finden Sie hier:

• https://www.hunterindustries.com/de/product/ventile/pgv#node_product_full_group_resources_tab_item

!

Wichtiges zum Schluß

Nun ist die Ventilbox fertig angeschlossen und kann auf vollständige Dichtigkeit überprüft werden. 
Geben Sie dafür Wasserdruck auf Ihre Zuleitung und sehen Sie nach, ob feuchte oder tropfende Verbindungen vorhanden sind. Diese 
können von Hand oder aber an beengten Stellen –jedoch nur äußerst vorsichtig!- mit einer Zange nachgezogen werden. Die Ventile 
nun über die Entlüftungsschraube entlüften.
Bei den Ventilen wird geprüft, ob Magnetspule und Entlüftungsschraube vollständig eingedreht sind. Sind diese gelöst, so kann das 
Membranventil nicht vollständig schließen.
Nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung bis zu den Ventilen können die einzelnen Ventile geöffnet werden um die Dichtigkeit der 
Abgänge zu prüfen. Auftretende Undichtigkeiten können nun auch hier entsprechend beseitigt werden. 
Nun kann die ausgehobene Erde in 10 cm Schichten um die Ventilbox herum angefüllt und  vorsichtig verdichtet werden. 

Abschließende Arbeiten

Ventilbox  

Die Plug&Rain Ventilbox ist prinzipiell wartungsfrei. 
Vor dem Eintreten von Frösten ist jedoch das Wasser vollständig aus den Bauteilen der gesamten
Bewässerungsanlage zu entfernen. Hierzu ist bei den 2er bis 5er Ventilboxen eine Schwerkraft-
entleerung standardmäßig eingebaut. Besser und komfortabler ist jedoch das Ausblasen des 
verbliebenen Wassers mittels Druckluft. Besonders bei der Verwendung von Regnern mit Auslauf-
schutz kann so das Wasser vollständig und zuverlässig aus den Leitungen und Versenkregner-
gehäusen entfernt werden.
Lassen Sie den Zulauf vollständig leer laufen und verwenden Sie für das Ausblasen der Anlage 
den Druckluftzugang in Ihrer Ventilbox. Ihre Eco-Ventilbox können Sie hierfür mit der Druckluft-
kupplung (ZS-F02) ausstatten, in der Expert Ventilbox ist die Kupplung bereits eingebaut.

Wartung der Ventilbox

Die Ventilbox ist nach dem Anschließen der Steuerung fertig für den regulären, automatischen Betrieb. Sie haben jedoch auch stets 
die Möglichkeit, Ihre Ventile manuell zu öffnen. Drehen Sie hierfür die Magnetspule ca. ¼ Umdrehung heraus. 
Sollte das Hunter Ventil im Betrieb nicht vollständig schließen, obwohl Entlüftungsschraube und Magnetspule vollständig 
eingedreht sind, so sind meist Verunreinigungen oder Beschädigungen an der Membran die Ursache. In diesem Fall das Ventil 
(siehe Zeichnung unten rechts) öffnen und Membran sowie Dichtungssitz reinigen. Bauteile auf Beschädigungen überprüfen und 
diese gegebenenfalls ersetzen. 

Betrieb

Spule komplett
ZZ-HT434100

O-Ring
ZZ-HT262600

Membran
ZZ-HT364400

Membran
ZZ-HT332100

Stützring
ZZ-HT331300

Hunter PGV-101MM
komplett ZZ-HTPGV-101MM

Durchfluss-
regulierung*


