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DIE DVS BEREGNUNG IST IHR 

EXPERTEN-TEAM FÜR  

ALLE BEWÄSSERUNGSFRAGEN 

Als herstellerunabhängiger Lieferant mit breit 

gefächertem Sortiment bieten wir privaten 

Hobby-Gärtnern sowie Profis aus dem Garten- 

und Landschaftsbau seit über zehn Jahren alles 

rund um das Thema Bewässerungssysteme. Wir 

begleiten Sie von der projektbezogenen Be-

ratung über die Planung bis hin zur Installation 

von Bewässerungsanlagen. 

KLEINES TEAM, GROSSE WIRKUNG 

Die DVS Beregnung betreibt keinen automati

sierten Massenhandel, bei uns stehen echte 

Menschen dahinter. Ihre Bewässerungsanlage 

wird in unserem Tübinger Lager handverlesen 

und mit Köpfchen zusammengestellt, die 

Plug&Rain®-Baugruppen werden hier vor 

Ort montiert. Dazu steht unser Team für ein 

außerordentliches Innovationspotenzial. Unser 

Anspruch ist, das komplexe Thema der Bewäs-

serungstechnik so einfach, so schlau und so 

anwenderfreundlich wie möglich zu machen 

– kurz: Wir tüfteln gerne und setzen alles daran, 

für Ihren Garten die perfekte Bewässerungs

lösung zu verwirklichen.

BEWÄSSERN WIE DIE PROFIS 

Im Onlineshop von DVS Beregnung finden  

Sie ein umfangreiches Sortiment führender 

Hersteller wie Hunter, Rain Bird und Irritec.  

In unserem Tübinger Lager halten wir auf 

1.000 Quadratmetern jederzeit über 2.000 

verschiedene Bewässerungsartikel für sämtli-

che Systeme und Preisklassen vorrätig.

Einfach, professionell und stressfrei – legen  

wir gemeinsam los und planen das perfekte  

Bewässerungssystem für Ihren Garten. 

Mit allen Wassern 
gewaschen
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DIE 

KLEINEN 

HELFER
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zeichnen, eintragen,  

ermitteln

TIPPS

Zusatz-Infos und  

Hilfe vom Experten

FOLGEN

Links zu Produkten oder  

weiteren Informationen

CHECK BOX

abhaken – 

gut fühlen!

Sie sind der Experte Ihres Gartens

Wie sind die örtlichen Gegebenheiten? Wo können Leitungen verlegt werden? 

Sie wissen wann und wo Sonne und Regen hinkommen und an welchen Stellen 

mehr oder weniger Wasser benötigt wird. Sie kennen Ihren Garten am besten 

und wissen, was er braucht.

Selber planen lohnt sich

Mit der Planung und Installation Ihrer Anlage in Eigenleistung können Sie die 

Qualität bestimmen und entscheiden, welche Elemente verbaut werden. Damit 

Ihr Garten eine für ihn perfekt abgestimmte Bewässerung bekommt. Und falls 

in der Zukunft Anpassungen oder kleinere Reparaturen nötig wären, können Sie 

diese jederzeit selbst erledigen.

Mit dem Handbuch wie ein Profi planen

Als Ihr Expertenteam im Rücken begleiten wir Sie auf dem Weg zur perfekten 

Anlage  mit fachlichen Hinweisen, Tipps und Tricks von Profis. In unserem Hand-

buch zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie ein Bewässerungstechniker bei der 

Planung vorgeht. Mit uns als Partner an Ihrer Seite werden Sie selbst zum Profi. 

Niemals planlos

Mithilfe des Millimeterpapiers im Heftumschlag können Sie bei jedem Pla-

nungsschritt Ihren Plan vervollständigen, ohne das Handbuch beiseite legen 

zu müssen. Behalten Sie dafür das Zeichenpapier stets aufgeklappt und planen 

Sie sich in Ihrem Tempo Schritt für Schritt Ihrer perfekten Bewässerungsanlage 

entgegen. 

Erst der Plan, dann die Liste 

Wenn der Plan Ihrer Anlage steht, geht es ans Einkaufen. Unsere Einkaufsliste 

auf Seite 48/49 zeigt Ihnen alle Produkte im Überblick. Hier tragen Sie Daten, 

Menge und Fakten der Produkte und Baugruppen ein, die Sie für Ihre perfek-

te Bewässerungsanlage benötigen. Hinweise dafür geben wir Ihnen bei der 

Planung mit auf den Weg. Mit dieser Übersicht in der Hand ist Ihre Anlage im 

Onlineshop unkompliziert und schnell bestellt. 

Selber planen hat viele Vorteile



Wasserhahn-Anschluss

Hauptventil und Filter

Steuerung und Sensor

Ventilbox und Kabel

BEETE & HECKEN 

Tropfrohr

RASENBEWÄSSERUNG 

Hunter MP Rotator

SO SETZT  

SICH DER  

BAUKASTEN 

ZUSAMMEN

®
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  �DVS-PROFI  

EMPFEHLUNG 

Plug&Rain® – EIN BAUKASTEN VOLLER VORTEILE 

•	 ÜBERSICHTLICH Alle Komponenten einer Bewässerungsanlage sind als 

Montage-Einheiten konzipiert – von der Wasserversorgung bis zum Regner. 

Dank dieser vormontierten Baugruppen wird die Anzahl der Einzelteile redu-

ziert und die Anlage auf allen Ebenen übersichtlicher. Unser Motto: weniger 

Einzelteile, weniger Stolperfallen. 

•	 INDIVIDUELL Die Baugruppen werden je nach Bedarf der jeweiligen Anlage 

zusammengestellt. Man  muss keinen Gesamtset-Kompromiss eingehen. 

Dazu gibt es jede Baugruppe in drei Qualitätsstufen:  

 

ECO Unsere ECO-Line bietet Ihnen eine einfache, preisbewusste Bewässerung. 

 

EXPERT Mit EXPERT-Produkten erhalten Sie ein hochwertiges 

Bewässerungssystem  mit vielen zusätzlichen Features zum optimalen Preis. 

 

PREMIUM Hier ist der Name Programm. PREMIUM-Produkte kommen in  

kompromisslos hoher Qualität daher und garantieren das Beste für Ihren Garten. 

•	 EINFACHE PLANUNG Aufeinander abgestimmte, anwendungsoptimierte 

Produkte für eine optimal funktionierende Anlage.  

•	 EINFACHE MONTAGE Platzieren, verbinden, fertig – wenige Komponenten, 

eine übersichtliche Zusammenstellung, dazu Tipps von Profis  machen die 

Installation schnell und sicher.  

•	 QUALITÄTSVERSPRECHEN Plug&Rain® wurde von unseren Ingenieuren aus 

Verfahrenstechnik und Agrarwissenschaft  mit jahrelanger Erfahrung in der 

Bewässerungstechnik entwickelt. In unsere Baugruppen verbauen wir aus-

schließlich hochwertige Produkte namhafter Hersteller. So garantieren wir 

die Langlebigkeit Ihrer Anlage – und sorgen dafür, dass sich Ihre Investition 

langfristig bezahlt  macht. 

•	 KOMPATIBEL Auch für die Erweiterung von bestehenden Anlagen anderer 

Hersteller, wie beispielsweise von Gardena, geeignet.

  �JETZT DEN Plug&Rain®  

KATALOG UNTER 

DVS-BEREGNUNG.DE 

DOWNLOADEN

MIT DEM INNOVATIVEN BAUKASTENSYSTEM ZUR PERFEKTEN  

BEWÄSSERUNGSANLAGE

Kein Garten ist wie der andere. Deshalb ist jede Bewässerungsanlage ein indivi-

duelles Projekt. Um die Anlagen-Planung für jeden Garten übersichtlich, einfach 

und effizient zu gestalten, haben wir bei DVS Beregnung das Baukastensystem 

Plug&Rain® entwickelt. Plug&Rain® ist ein innovatives Modularsystem, das aus 

fertig montierten Bauteilen und -gruppen einer Bewässerungsanlage besteht.

Das ist Plug&Rain 
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Plug&Rain   

Das System auf 

einen Blick

®

Filtereinheit

Winkelstück

T-Stück

Bewässerungs-Steuerung

Sensor

Wasserhahn-Anschluss

Wassersteckdose

Tropfrohr-Anschluss

Tropfrohr

Ventilbox

Durchflussmessgerät

Dauerdruckleitung

Dauerdruckleitung

Hauptleitung

Hauptleitung

Alle Baugruppen 

vom Profi  

vormontiert

MP Rotator & 

Montageeinheit



Los geht’s!

STIFT  

GESPITZT 

UND  

PLAN FREI:

AN ALLES GEDACHT? SIE BRAUCHEN:

   Bleistift & Radiergummi

   Farbige Stifte

   �Zirkel

   �Lineal

   Zusätzliches Millimeterpapier oder kariertes Papier

   Einen Espresso

Jetzt nähern wir uns Schritt für Schritt  	           Ihrer perfekten Anlage.
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DIE PLANUNGSSCHRITTE NAVIGIEREN SIE SICHER DURCH IHR PROJEKT
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Kein Garten gleicht dem anderen – das gilt für die Oberfläche 

ebenso wie für das, was unten drunter ist. Welche Leitungen 

sind wo verlegt? Wie ist der Boden beschaffen? Wo ist meine 

Wasserquelle? Vor der Planung stehen zunächst einige grund-

legende Checks an:

1.01	 DER LEITUNGS-CHECK 

Überprüfen Sie, ob und wo in Ihrem Garten unterirdische Leitungen verlegt sind: 

   Gas/Wasser 

   Telefon 

   Strom 

   Begrenzungskabel des Rasenmähroboters 

   Schwachstrom für die Gartenbeleuchtung

1.02	 DER WASSER-CHECK 

Welche Wasserquelle nutzen Sie für die Bewässerung? Folgendes gilt es zu be-

achten, beim Bewässern  mit: 

•	 �LEITUNGSWASSER Je nach Leitungsquerschnitt steht eine unterschied-

liche Wassermenge für die Bewässerung zur Verfügung. Führen Sie daher in 

jedem Fall eine Messung  mit dem Plug&Rain®-Messgerät durch. Außerdem 

empfehlen wir einen Systemtrenner. Die Plug&Rain®-Trinkwasser-Trennstation 

verhindert, dass Wasser aus dem Garten zurück ins Trinkwassernetz gelangt 

(DIN EN 1717).  

•	 REGENWASSER Regenwasser, welches in einer entsprechend großen 

Zisterne zwischengespeichert wird, ist bestens für die Gartenbewässerung 

geeignet. Hierfür wird eine Plug&Rain®-Zisternenpumpe sowie eine Filter-

einheit in den Versorgungsstrang eingebaut.  

Um auch in längeren Trockenperioden bewässern zu können, empfehlen 

wir eine automatische Trinkwassernachspeisung. 

•	 BRUNNENWASSER Ist ein stetiger Nachstrom von Grundwasser auch in  

trockenen Sommern gewährleistet, dann ist Brunnenwasser für die Garten-

bewässerung eine kostengünstige Lösung. Zur Brunnenbohrung und  

Wassernutzung erhalten Sie bei Ihrer Kommune die örtlichen Bestimmungen. 

Für die Bewässerung  mit Brunnenwasser nutzen Sie die Plug&Rain®- 

Brunnenpumpe und Filtereinheit.

Mit einem Filter vermeiden Sie, dass die Düsen und Tropfrohre verstopfen und 

verlängern so die Haltbarkeit Ihrer Anlage.

SCHRITT01 
Bestandsaufnahme
im Garten

DER 

CHECK 

VOR ORT

  TIPP  

  TIPP 

  �ALLE PRODUKTE 

FINDEN SIE IN DER 

EINKAUFSLISTE S.48

  �CHECKEN UND  

ABHAKEN
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STRICH 

FÜR 

STRICH: 

MEIN 

GARTEN  

AUF  

PAPIER

  DIGITAL PLANEN

1.03	 SKIZZE 

Basis für die Planung ist ein maßstabsgetreuer Plan Ihres Grundstücks, aus dem 

die Grundstücksabmessungen und die Lage der Gebäude ersichtlich sind. Skiz-

zieren Sie das Grundstück vor Ort samt Wegen, Mauern, Terrassen und Gebäu-

den und notieren Sie alle Abmessungen. Zeichnen Sie ebenso die Position von 

Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen und nicht zu bewässernden Flächen ein.

1.04	 ÜBERTRAG AUF MILLIMETERPAPIER 

Übertragen Sie nun den Grundriss im Maßstab 1 : 100 oder bei sehr großen 

Grundrissen im Maßstab 1 : 200 auf das beiliegende Millimeterpapier. Merke: 

�

Notieren Sie die Abmessungen auf der Zeichnung und übertragen Sie die Posi-

tionen von Rasen, Büschen, Beeten und hohen Bäumen.

  �ZEICHNEN  

UND ABHAKEN

Unter dvs-beregnung.de/PLANER können Sie Ihre Skizze auch online  mit unse-

rer Planungs-Software erstellen.

1.05	 DIE CHECKLISTE FÜR IHRE GARTENSKIZZE 

   Grundstücksgrenze

   Gebäude inklusive Terrasse

   �Flächen, die nicht nass werden dürfen  

(z. B. Nachbargrundstück, Haus, Wege, Schuppen)

   �Hindernisse in den zu bewässernden Bereichen  

(z. B. Bäume, Spielgeräte, Zäune, Mauern etc.)

   Standort des Wasseranschlusses

   Standort des Stromanschlusses

   Vorhandene Leitungen

MAßSTAB AUF   

MILLIMETERPAPIER 

M 1:100  

1,0 cm auf dem Plan = 1 m im Garten

Heftumschlag: ca. 610 m2

M 1:200  

0,5 cm auf dem Plan = 1 m im Garten

Heftumschlag: ca. 2440 m2



Die Gartenfläche wird nun in Vegetationsbereiche unterteilt. 

Rasen, Beete, Hecken, Büsche und Bäume – je nach Bewuchs 

der jeweiligen Bereiche wird anschließend die optimale Bewäs-

serungsart festgelegt. 

 

Um den klimatischen Bedingungen gerecht zu werden, unterteilen Sie Ihr Grund-

stück in Sonnen- und Schattenbereiche. Als Orientierung dienen die Flächen um 

das Haus herum (Nord-, Süd-, Ost-, West-Seite). Bezeichnen Sie die Bereiche  mit 

Rasen 1, Rasen 2 etc. (siehe Beispielzeichnung).

AN ALLES GEDACHT? DAS GILT ES IM PLAN ZU BERÜCKSICHTIGEN

•	 BEPFLANZUNG	� Rasen:    Versenkregner  

Hecken:	Tropfrohr  

Beete:	 Tropfrohr  

•	 LAGE	� Sonnig (Süd) 

Schattig (Nord)

EIN PLATZ 

AN DER 

SONNE 
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02 Beregnungsbereiche

SCHRITT02 
Beregnungsbereiche 
festlegen
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SCHRITT03 
Auswahl der 
Bewässerungsart

Für die Bewässerung von Grünflächen unterscheidet  man  

zwischen drei unterschiedlichen Regner-Arten: Getriebe- 

regner, Rotationsdüsen und Sprühdüsen bzw. Tropfrohr für 

Beete und Hecken. 

 

Es gibt eine sehr große Vielzahl an Regnern, Düsen und Sprengern auf dem 

Markt – wir von DVS Beregnung empfehlen den MP Rotator von Hunter. Diese 

hocheffiziente Düse besticht durch Effizienz, Kombinierbarkeit und Einfachheit 

in der Planung.  

MP Rotatoren sind Mehrstrahlrotationsdüsen und werden für den kompletten 

Hausgarten eingesetzt – egal ob kleine, große, enge oder selbst unregelmäßige 

Rasenflächen. Die Düsen werden in unterirdisch verbaute Versenkregner-

Gehäuse eingeschraubt, so bleiben die Regner unsichtbar und steigen erst 

durch den Wasserdruck auf.

Um Beete, Hecken oder sonstige Pflanzungen flächig zu bewässern, wird ein 

Tropfrohr verwendet. Das Tropfrohr hat in regelmäßigen Abständen Wasseraus-

lässe. Durch die eingespritzten Labyrinthe wird der Wasserdruck so reduziert, 

dass an jeder Tropfstelle die gleiche Menge Wasser austritt. 

ACHTUNG: 

JETZT WIRD'S 

NASS!
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0°   
360°

45°

90°105°

180°

210°

270°

  TIPP 

  �MP ROTATOR  

MP1000H 

EINKAUFSLISTE  

S.49

  DÜSE MP ROTATOR  

EINKAUFSLISTE S.49

  WINKELÜBERSICHT

MP Rotatoren für die optimale Rasenbewässerung: Eine Übersicht der Modelle 

Sonderdüsen für schmale und verwinkelte Rasenflächen

Statt dem MP Rotator können auch Getrieberegner und Sprühdüsen für die 

Rasenbewässerung eingesetzt werden. Eine gute Planung ist jedoch wesentlich 

komplexer. 

GENAUER, FLÄCHENDECKENDER, TECHNISCH GANZ WEIT VORN –  

DIE VORTEILE VON MP ROTATOREN AUF EINEN BLICK

•	 Präzise Bewässerung über einen Wurfweitenbereich von 2,3 bis 10,7 Metern  

•	 Hohe Flexibilität dank spezieller Streifen- und Eckdüsen für schmale und verwinkelte 

Rasenbereiche 

•	 High-Tech-Lösung   mit 24 Miniaturkanälen für optimale Gleichverteilung 

•	 Gleichmäßige, filigrane Rotationsstrahlen sorgen für eine optimale Bewässerung 

•	 Flächendeckende Reichweite dank 45° bis 360° Sprühradius je nach Modell 

•	 Geringer Wasserverbrauch von 10 l   /  m² pro Stunde (im Viereckverbund) 

•	 Dank der einzelnen Wasserstrahlen deutlich weniger windanfällig als Sprühdüsen  

•	 Gleichmäßige Bewässerung und einfache Planung durch Matched Precipitation:  

Im Gegensatz zu allen anderen Regnern haben alle MP Rotatoren unabhängig von Sprüh-

weite und eingestelltem Sektor den gleichen Niederschlag (10 l   /  m² pro Stunde). 

Leitung schneiden und einstecken – fertig: Nutzen Sie die Vorteile des Plug&Rain®- 

Montage-Einheiten  mit druckregulierendem Gehäuse (optimaler Druck auf 2,8 bar) und 

flexiblem Regner-Anschluss (siehe Einkaufsliste S.49).

Düse MP 800 MP 1000 MP 2000 MP 3000 MP 3500

Wurfweite bei 2,8 bar 
reduzierbar um 25 %

3,1 m 
2,3 m

4,1 m 
3,1 m

6,1 m 
4,6 m

9,1 m 
6,8 m

10,7 m 
8,0 m

Sektor 90°–210° MP 800 H MP 1000 H MP 2000 H MP 3000 H MP 3500 H

Sektor 210°–270° – MP 1000 TQ MP 2000 TQ MP 3000 TQ –

Sektor 360° MP 800 F MP 1000 F MP 2000 F MP 3000 F –

Düse
MP  

Corner
MPLS  

Streifendüse
MPRS  

Streifendüse
MPSS  

Streifendüse

Wurfweite bei 2,8 bar 
reduzierbar um 25 %

4,1 m 
3,1 m

1,5 m × 4,6 m 
1,1 m × 3,5 m

1,5 m × 4,6 m 
1,1 m × 3,5 m

1,5 m × 9,1 m 
1,1 m × 6,8 m

Sektor 45°–105° linke Ecke rechte Ecke mittlere Position

Anordnung
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Jetzt geht es ans Aufzeichnen der Regnerpositionen – einem 

der wichstigsten Schritte bei der Planung, der viel Sorgfalt ver-

langt. Wir gehen diesen Prozess nun Schritt für Schritt gemein-

sam durch. Ausschlaggebend für die richtige Positionierung ist 

die Wurfweite und gegenseitige Überlappung Ihrer Regner. Die 

jeweiligen Wurfweiten finden Sie in der Tabelle MP Rotatoren 

(S.20). Wenn Sie zusätzlich Hilfe oder Inspiration benötigen, nut-

zen Sie unsere Planungs-Software auf:  

 

dvs-beregnung.de/PLANER 

In Regner investieren lohnt sich! Wenn Sie die Anzahl der benötigten Regner als 

Kopf-zu-Kopf-Anordnung kalkulieren, garantieren Sie eine gleichmäßige, homo-

gene Bewässerung Ihres Rasens und sparen sich nachträgliche, aufwändige 

Korrekturen  mit zusätzlichen Regnern oder gar weiteren Bewässerungskreisen. 

 

  TIPP  

LASST DIE  

ZIRKELBLUMEN  

BLÜHEN!

SCHRITT04 
Positionierung 
der Regner
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4.01	 REGNER PLATZIEREN 

01	 Aus der Wurfweitenskala unter der Beispielzeichnung können Sie die Wurfweiten der ge-

wünschten Regner bequem  mit einem Zirkel abnehmen. 

02	 Teilen Sie nun Ihre Rasenfläche in  möglichst große, rechteckige Teilbereiche ein. Dann können 

die Regner positioniert werden. 

03	 Regner in den Ecken: Beginnen Sie  mit dem größten Rechteck und positionieren Sie einen 

90°-Regner in jeder Ecke.  

04	 Kurze Kante: Überprüfen Sie anhand Ihrer Wurfweitenskala, ob Sie  mit einem Regner die ge-

samte kurze Kante des Rechtecks überwerfen, also  den gegenüberliegenden Regner erreichen 

können. Wenn nicht, benötigen Sie hier zusätzlich einen oder  mehrere 180°-Regner. 

05	 Zeichnen Sie nun die Regnerpositionen der kurzen Kante sowie deren Radien ein und bezeich-

nen Sie jede Position  mit dem jeweiligen Regnertyp.  

06	 Lange Kante: Überprüfen Sie nun die lange Kante des Rechtecks und ermitteln Sie, wie viele 

Regner Sie hier für eine Kopf-zu-Kopf-Anordnung benötigen. Der Abstand zwischen den Reg-

nern entspricht der Wurfweite der bereits eingezeichneten Regner.  

07	 Zeichnen Sie nun auch hier die Radien sowie den Regnertyp ein. 

Beachten Sie: Wählen Sie die Abstände so, dass jeder Regner bis zum benachbarten Regner 

sprüht. Wenn die Überlappung nicht perfekt aufgeht, ist eine gewisse Über- oder Unterdeckung 

unvermeidlich. Wenn Sie Zirkelblumen sehen, sind Sie auf dem richtigen Weg. 

08	 Voll- & Kreisregner: Wurden an der kurzen Seite 180°-Regner platziert, werden die inneren Be-

reiche des Rechtecks  mit Vollkreisregnern aufgefüllt: Ziehen Sie dafür Hilfslinien zwischen allen 

gegenüberliegenden Regnern. An den Kreuzungspunkten werden die Vollkreisregner positio-

niert. An nach innen gerichteten Ecken können ¾-Kreisregner (210–270°) eingesetzt werden. 

09	 Check: Sind alle Regner für das erste Rechteck positioniert? Wiederholen Sie nun dieses Verfah-

ren für alle weiteren Rechtecke, bis Ihre komplette Rasenfläche abgearbeitet ist.

4.02	 DIE KNIFFELIGEN FÄLLE 

Nicht immer lässt sich die Rasenfläche in Rechtecke aufteilen. Entstehen bei der Planung kleine Flä-

chen, die nicht  mit der bisherigen Strategie bewässert werden können, sind das die Lösungsansätze:

Hindernisse wie Bäume etc. 

Die Regnerposition sollte hier so gewählt sein, 

dass mindestens drei Regner den Baum von 

verschiedenen Seiten ansprühen. So werden alle 

Rasenbereiche unter dem Baum bewässert.

Kurven

Hier bleibt es bei einer Kopf-zu-Kopf-Beregnung. 

Der Radius des einen Regners bestimmt die 

Position des nächsten.

Spitze Winkel

Spitze Winkel ab 45° können  mit dem MP-Cor-

ner bewässert werden. Dieser Regner benötigt 

im spitzen Winkel keine Überlappung.

Schmale Streifen

Dafür eignen sich die MP-Strip-Rotatoren be-

sonders gut. Die Streifendüsen werden diagonal 

gegenüberstehend positioniert, zwei Düsen über-

lappen sich hierbei im Wurfbereich vollständig. 

  �WURFWEITEN MIT  

ZIRKEL ABNEHMEN 

FÜR M 1:100  

ZUM ÜBERTRAGEN  

AUF MM-PAPIER

MP 800

MP 1000

MP 2000

MP 3000

MP 3500

2,3–3,1 m

3,0–4,0 m

4,6–6,0 m

6,8–9,0 m

8,0–10,5 m

MP LS  MP RS  

MP CORNER

MP SS
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4.04	 WIE VIEL TROPFROHR BRAUCHT MEIN GARTEN?

•	 TROPFROHR FÜR BEETE: Addieren Sie die Flächen der einzelnen Beete, die 

mit Tropfrohren bewässert werden sollen. Pro Quadratmeter Beet rechnen 

wir mit drei Metern Tropfrohr. 

•	 TROPFROHR FÜR HECKEN: Addieren Sie die benötigte Leitungslänge für 

Hecken. Wir empfehlen eine Hecke vor und hinter der Pflanzreihe  mit 

Tropfrohr zu bewässern. Daher rechnen wir mit zwei Metern Tropfrohr pro 

Meter Hecke.

Ein Tropfrohr hat pro Meter Rohr drei Tropfer, also alle 33 cm befindet sich  

ein Tropfer. 

Bewässerung von Pflanzen auf Balkon, Terrasse, Gewächshaus oder Hochbeet: 

Infos hierzu finden Sie auf: dvs-beregnung.de/mikrobewaesserung 

4.03	 TROPFROHR PLATZIEREN 

Während mit Regnern auf Rasenflächen eine sehr gleichmä-

ßige Bewässerung erreicht werden kann, ist dies bei höhe-

rem Bewuchs nicht möglich. Hier stellt ein Tropfrohr sicher, 

dass Gemüsegärten, Pflanzbeete und Hecken wurzelnah 

und gleichmäßig bewässert werden. Das Plug&Rain®-Trop-

frohr ist zudem druckausgleichend und gibt unabhängig vom 

jeweiligen Leitungsdruck immer die gleiche Wassermenge je 

Tropfstelle ab – auch an Hanglagen  bzw. bei langen Tropf-

rohr-Strängen. Dabei wird das Tropfrohr mit 30 cm Abstand 

ausgelegt und mit Erdspießen fixiert:

DAS Plug&Rain®- 

TROPFROHR-SET  

EINKAUFSLISTE S.49  

MÖGEN 

BLUMEN 

& HECKEN 

GEDEIHEN

Tropfrohr  

=
=

=
=

=

Beet

 SO WIRD  

DAS TROPFROHR  

VERLEGT 
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Jetzt ist volle Konzentration gefragt! Denn dieser Schritt ent-

scheidet darüber, ob Ihre Anlage am Ende gut funktioniert: Für 

eine exakte Bewässerungsplanung ist es wichtig zu wissen, wie 

viel Wasser Ihrem Bewässerungssystem zur Verfügung steht. 

Danach richtet sich die Anzahl der Regner, die an einen Kreis 

angeschlossen werden können. Übersteigt der Gesamtver-

brauch der Regner die verfügbare Wassermenge, müssen Sie 

die Anlage in mehrere Bewässerungskreise aufteilen.

Also: Wie viel Wasser (m³ / h) kann ich entnehmen, ohne dass der Leitungsdruck 

unter den nötigen Betriebsdruck der Bewässerungsanlage (3,5 bar) fällt? Die ver-

fügbare Wassermenge kann mit dem Plug&Rain®-Messgerät ermittelt werden.

5.03	 WASSERVERSORGUNG MIT EINER PUMPE 

Bei der Verwendung von Wasser aus einem Brunnen oder einer Zisterne kann 

die verfügbare Wassermenge aus der Kennlinie („Leistungskurve“) der Pumpe 

abgelesen werden. Diese gibt Auskunft über den Zusammenhang von Förder

höhe (= Druck) und Fördervolumen.

Dabei entspricht der benötigte Systemdruck während des Betriebs der Anlage 

einem Druck von 3,5 bar = 35 m Förderhöhe. Bei einer Brunnenpumpe wird die 

Einbautiefe der Pumpe zu der erforderlichen Förderhöhe addiert.

5.02	 MEINE RECHNUNG 

SCHRITT05 
Verfügbare Wasser-
menge bestimmen

WASSER 

MARSCH!

FORMEL  

  �BEISPIEL KENNLINIE 

EINER PUMPE

  �HIERHER  

ÜBERTRAGEN UND 

BERECHNEN

  �MESSEN UND  

EINTRAGEN

= Wassermenge in  m3 / h

Inhalt des Eimers [l] × 3,6*

Ermittelte Zeit [s]

5.01	 UND SO GEHT'S 

01	 GEKA-Adapter auf den Wasserhahn schrauben

02	 Messgerät an den GEKA-Adapter anschließen

03	 Wasserhahn voll öffnen

04	 Mit dem Kugelhahn den Wasserfluss regulieren, sodass das Messgerät  

einen Leitungsdruck von 3,5  bar anzeigt

05	 Einen 10  l-Eimer füllen und dabei die Füllzeit in Sekunden messen

ACHTUNG Führen Sie die Messung der verfügbaren Wassermenge gewissen-

haft aus. Denn ein Fehler an dieser Stelle ist nur durch aufwändige Korrekturen 

an der gesamten Anlage zu beheben.

WICHTIG  

=    m3/h
[l]   ×   3,6*

[s ]

45

3
5

 m

Förderhöhe in m

Fördervolumen in l / h

Einbautiefe10

* Die Zahl 3,6 entspricht der Umrechnung von [ s ] auf [ h ] (× 3600) und von [ l] auf [ m3] (÷ 1000). 

Ihr   l-Eimer wird in   Sekunden gefüllt

  �DAS FERTIGMON-

TIERTE MESSGERÄT 

IST TEIL UNSERES 

TEST-SETS! EIN-

KAUFSLISTE S.48
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Die Hälfte ist geschafft, Zeit für einen Plan 		  Check zwischendurch

Halbzeit!
EIN  

KURZER  

GEGEN-

CHECK

BITTE AUF IHREM PLAN GENAU GEGENCHECKEN 

   Sind alle Bereiche richtig abgedeckt? 

   Die Regner an der richtigen Stelle? 

   Alle Beete und Hecken  mit Tropfrohren versorgt? 

   Noch Espresso in der Tasse?

NOTIZEN FÜR DIE EINKAUFSLISTE 

   Modell/Stückzahl Regner: 

   Modell/Länge Tropfrohr:



33

01 Los gehts! 07 Baugruppen03 Bewässerungsart 08 Leitungen04 Positionierung 09 Einkaufsliste 10 Geschafft!02 Beregnungsbereiche 05 Wassermengen 06 Hydraulik

MP 800 MP 1000 MP 2000 MP 3000 MP 3500 Düse

MP 800 H
0,05

MP 1000 H
0,05

MP 2000 H
0,1

MP 3000 H
0,2

MP 3500 H
0,3

Radius 90°
Durchflussmenge in m3 / h

MP 800 H
0,1

MP 1000 H
0,1

MP 2000 H
0,18

MP 3000 H
0,4

MP 3500 H
0,6

Radius 180° 
Durchflussmenge in m3 / h

–
MP 1000 TQ
0,14

MP 2000 TQ
0,25

MP 3000 TQ
0,63 –

Radius 270°
Durchflussmenge in m3 / h

MP 800 F
0,18

MP 1000 F
0,19

MP 2000 F
0,34

MP 3000 F
0,84 –

Radius 360°
Durchflussmenge in m3 / h

Nachdem die verfügbare Wassermenge bestimmt ist, können  

wir  mit der Gruppierung der Regner in Bewässerungskreise  

beginnen. Hierfür  muss zunächst der Wasserverbrauch der  

einzelnen MP Rotatoren bestimmt werden.

MP ROTATOREN

MP-SONDERDÜSEN

SCHRITT06 
Die Hydraulik

BEWÄSSERUNGS-

ARITHMETIK: 

JETZT WIRD  

GERECHNET!

MP Corner MP LS MP RS MP SS Düse

– 0,05 0,05 0,1
Streifen
Durchflussmenge in m3 / h

0,04 – – –
Radius 45°
Durchflussmenge in m3 / h

0,09 – – –
Radius 90°
Durchflussmenge in m3 / h

0,10 – – –
Radius 105°
Durchflussmenge in m3 / h
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1

1

1

1

1

1

1

1

22

22

3

3

6.01	 WASSERVERBRAUCH DER TROPFBEWÄSSERUNG

Hier wird die Wassermenge anhand der Tropfrohrlänge berechnet. Wie auf Seite 

27 beschrieben, rechnet man bei Beeten mit drei Metern Tropfrohr pro Quadrat

meter, bei einer beidseitig versorgten Hecke mit zwei Metern pro laufendem 

Meter. Jeder Tropfer gibt ca. 2,3 Liter Wasser pro Stunde ab, also 6,9 Liter pro 

Meter und 690 Liter pro 100 Meter. 

BEISPIELRECHNUNG FÜR Plug&Rain®-XFS-TROPFROHR

16 m² Beet × 3 = 48 m Tropfrohr

21 m Hecke × 2 = 42 m Tropfrohr

[(48 m + 42 m) ÷ 0,33 m] × 2,3 l / h = 627 l / h = 0,63 m³/ h

 1 Kreis	  1 Ventil

Haben die verschiedenen Tropfrohrbereiche einen deutlich unterschiedlichen 

Wasserbedarf, so müssen diese über separate Ventilkreise versorgt werden.

6.02	 ANZAHL DER BEWÄSSERUNGSZONEN BERECHNEN

Der Wasserverbrauch einer Bewässerungsart wird nun durch die verfügbare 

Wassermenge geteilt. Das aufgerundete Ergebnis entspricht der Zahl der benö-

tigten Bewässerungskreise sowie der Ventile, die mindestens eingesetzt werden. 

BEISPIELRECHNUNG VERFÜGBARE WASSERMENGE = 1,8 m3 /  h bei 3,5 bar

2,0 m³/ h ÷ 1,8 m³/ h = 1,1

 2 Kreise	  2 Ventile

Die Anzahl der Kreise für Tropfrohr und Regner werden nun addiert und die Be-

reiche so aufgeteilt, dass jedes Ventil etwa den gleichen Wasserbedarf abdeckt 

und 1,8 m3 pro Stunde nicht überschreitet.

6.03	 DIE REGNER DEN BEWÄSSERUNGSKREISEN ZUORDNEN

Die eingeplanten Regner werden nun sinnvoll den Bewässerungskreisen zu-

geordnet (z. B. schattig / halbschattig / sonnig). Dazu kann man in der Planungs-

skizze an jeden eingezeichneten Regner die Nummer des Bewässerungskreises 

notieren, dem er zugeordnet wurde.

Tropfschlauch und Regner sollten immer in getrennten Bewässerungskreisen 

betrieben werden, weil sich der Wasserbedarf der Pflanzen und die ausgebrachte 

Wassermenge unterscheiden.

IN DEN PLAN  

ÜBERTRAGEN

Tragen Sie neben allen Regnern deren tatsächlichen Verbrauch ein. Das  

machen Sie dann bitte für alle verwendeten Regnertypen und addieren die 

Wasserverbräuche. Die Summe entspricht dem Gesamtwasserverbrauch für 

die ganze Rasenfläche.

MP  @  °:  ×  m³/ h =  

MP  @  °:  ×  m³/ h =  

MP  @  °:  ×  m³/ h =  

MP  @  °:  ×  m³/ h =  

MP  @  °:  ×  m³/ h =  

                     						              m³/h 

MERKE    �TIPP
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SCHRITT07 
Baugruppen aussuchen  
und platzieren

JETZT WIRD 

GEBAUT!
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  �ALLE PRODUKTE 

FINDEN SIE IN  

DER EINKAUFSLISTE 

S.48/49

  �IN DEN PLAN  

ÜBERTRAGEN

  �IN DEN PLAN  

ÜBERTRAGEN

7.01	 	 VENTILVERTEILUNG 

Jeder Bewässerungskreis wird von einem eigenen Magnetventil angesteuert. Die 

Magnetventile werden am besten in einer zentralen Ventilverteilung gruppiert: in 

der Plug&Rain®-Ventilbox oder im Wandverteiler. In diesem komplexen Bauteil 

sind alle Ventile mit den passenden Anschlüssen vom Profi zusammengestellt 

und einbaufertig montiert. Ob an der Wand angebracht oder eingegraben – vom 

Plug&Rain®-Ventilverteiler wird das Wasser in die einzelnen Bewässerungskrei-

se verteilt. Einfach Rohr in die vormontierten Anschlüsse stecken, Wasser und 

Steuerung anschließen – fertig.

•	 Tragen Sie den Wasseranschluss im Plan ein.

•	 Markieren Sie den Platz für die Plug&Rain®-Ventilbox.

•	 Ziehen Sie eine Beziehungslinie von der Wasserversorgung zur Box. 

7.01	 	 OPTION FILTER MIT HAUPTVENTIL 

Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie eine Filtereinheit in Ihrer Anlage verbauen wol-

len. Bei der Verwendung von Brunnen- und Zisternenwasser wird diese deut-

lich empfohlen. Aber auch beim Betrieb  mit Leitungswasser zahlt ein Filter auf 

die Langlebigkeit Ihrer Anlage ein. Keine verstopften Düsen und Tropfer – ein 

feinmaschiger Filterkörper fängt sämtlichen Schmutz ab und sorgt für einen 

sicheren Betrieb. Ein zusätzliches Hauptventil sichert zudem vor Wasserschäden 

durch undichte Ventile oder geplatzte Leitungen.

Die Plug&Rain®-Filtereinheiten erhalten Sie einbaufertig vormontiert und mit 

den passenden Anschlüssen. Wasserdichte Verbinder für die elektrischen An-

schlüsse liegen Plug&Rain®  EXPERT und Plug&Rain®  PREMIUM bei. Ebenso das 

Befestigungsmaterial bei den Wandfiltereinheiten.

•	 Positionieren Sie die Filtereinheit zwischen Wasserquelle und Ventilvertei-

lung für die Wandmontage oder für den Unterflur-Einbau.

b

a
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IN DEN PLAN  

ÜBERTRAGEN

IN DEN PLAN  

ÜBERTRAGEN

IN DEN PLAN  

ÜBERTRAGEN

MERKE  

7.02	 	 STEUERUNG UND SENSOR 

Mit der Steuerung kontrollieren und überwachen Sie die Funktionen Ihrer An-

lage. Die DVS Beregnung-Profis empfehlen hier die Smart-Steuerung mit Sensor 

Plug&Rain® Expert. Sie ist die ideale Kombination aus Steuerung und Sensor und 

kann je nach Modell bis zu 24 Bewässerungskreise bedienen. Mit Online-Wetter-

daten passt sie Beregnungsdauer und -menge an. Mithilfe eines lokalen Sensors 

kann sie auf kleinräumige Wetterereignisse reagieren (Regenunterbrechung). Die 

Steuerung lässt sich von überall per App oder über den Web-Browser steuern 

und kontrolliert sämtliche Funktionen Ihrer Anlage. Für Freunde der analogen 

Bewässerungstechnik bieten wir die bewährte X-Core Steuerung mit Klimasensor an.

 

•	 Legen Sie die beste Position für das Steuergerät fest:  

an einem leicht zugänglichen Ort (Garage oder Carport),  mit Sicht auf die 

Anlage, möglichst nahe der Ventilverteilung, bei einem 230 Volt-Anschluss, 

nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt, mit guter WLAN-Signalstärke 

•	 Legen Sie die beste Position für Ihren Sensor fest: 

dem Wetter voll ausgesetzt, unbedingt außerhalb des Sprühbereichs der 

Regner, optimale Orte: Dachfirst, Dachrinne, freistehender Pfosten im Beet 

7.02	 	 OPTION SMART-WASSERZÄHLER 

Hiermit kann eine Smart-Steuerung den Wasserdurchfluss für jeden Bewässe-

rungskreis dokumentieren. Defekte Regner, Ventile oder Leitungen werden so-

fort gemeldet. Optional, aber sehr nützlich: volle Kontrolle über den Wasserver-

brauch der Anlage plus Warnfunktion für Schäden an wasserführenden Teilen.

•	 Positionieren Sie den Smart-Wasserzähler zwischen Wasserquelle und 

Ventilverteilung. 

7.03	 KABEL

Die Steuerimpulse der Bewässerungssteuerung werden über mehradrige Kabel 

zu den Magnetventilen übertragen. Hier wird jeweils eine Leitung der verwen-

deten Magnetventile gemeinsam auf ein Massekabel gelegt. Die zweite Leitung 

wird als Steuerleitung an den jeweiligen Anschluss der Steuerung geklemmt.  

Das Steuerkabel benötigt immer eine Ader  mehr als Ventile angeschlossen 

werden sollen (z. B. wird bei vier Ventilen ein fünfadriges Steuerkabel verwendet). 

Die Ventile sowie der Sensor werden  mit 24V-Schwachstromkabeln verbunden.  

Ob Ventilbox oder Wandverteiler: Die Kabel sollten  mit wasserdichten Verbindern 

angeschlossen werden. Dies erfolgt in der Regel  mit speziellen Fett-Zylindern. 

•	 Verbinden Sie die Steuerung  mit der Ventilverteilung,  mit der Filtereinheit,  

mit dem Hauptventil und  mit dem Sensor.

a

b

7.04	 DIE PLUG&RAIN®-BAUGRUPPEN FÜR DIE EINKAUFSLISTE

•	 Ventilverteiler 

•	 Filter mit Hauptventil (optional, aber wärmstens empfohlen) 

•	 Smart-Steuerung  mit Sensor/X-Core mit Solar Sync 

•	 Smart-Wasserzähler 

•	 Kabel für die Steuerung:  

 

zum Sensor: dreiadrig,  Meter 

 

zum Filter: 	  dreiadrig,  Meter 

 

zum Ventil (Anzahl Ventile + 1 Ader):  adrig,  Meter

Alle Plug&Rain®-Baugruppen gibt es in der Ausführung ECO, EXPERT und  

PREMIUM: von der Standard-Variante über die Profi-Ausstattung bis hin zur High 

End-Version. Blättern Sie sich durch unseren Plug&Rain®-Katalog oder online  

unter: dvs-beregnung.de/PREL 

  �MESSEN UND 

EINTRAGEN

  �IN EINKAUFSLISTE 

ÜBERTRAGEN
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Für die Verbindung der Regner  mit der Anlage werden  

Polyethylen (PE)-Rohre benutzt. Diese Hauptleitung  

geht von der Verteilerbox ab und verbindet sich  mit den  

Regnern und Tropfrohren und steht nur während der  

Bewässerung unter Druck. 

WIR SCHAFFEN 

VERBINDUNGEN

SCHRITT08 
Leitungen einzeichnen
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  �AUSFÜLLEN UND 

IN EINKAUFSLISTE 

ÜBERTRAGEN

  �TIPP

8.01	 LEITUNGSFÜHRUNG EINZEICHNEN

Zeichnen Sie die Leitungen für jeden Bewässerungskreis in einer anderen Farbe 

ein. So wird die Aufteilung übersichtlicher.

•	 Beginnen Sie  mit dem Bewässerungskreis, der am weitesten von der Ventil-

box entfernt ist.

•	 Achten Sie darauf, dass alle Regner eines Bewässerungskreises  möglichst  

mit einem geschlossenen Hauptleitungs-Kreis versorgt sind. 

•	 Ziehen Sie eine Linie von der Ringleitung zum Ventil der Station und wählen 

dabei die direkteste Verbindung.

•	 Verbinden Sie zum Schluss die Ventilbox  mit der Wasserversorgung (Dauer-

druckleitung, PN16).

+ DAS PASST

 

•	 Eine Hauptleitung als geschlossener Kreis erreicht einen optimalen Druck

ausgleich.

•	 Eine Leitung in symmetrischer Gitterform geht auch, man benötigt aber 

mehr T-Stücke und verteilt den Druck dadurch weniger gleichmäßig.

– DAS IST FALSCH

 

•	 In Reihe installiert, nimmt der Leitungsdruck von Regner zu Regner ab und 

es werden keine gleichmäßigen Sprühweiten erreicht. 

Verlegen Sie die Hauptleitung nicht unter, sondern neben den Regnerpositio-

nen. Mit ihrer flexiblen Verbindung lassen sich die Versenkregner-Gehäuse dann 

perfekt positionieren. 

8.02	 LEITUNGEN & VERBINDER AUSSUCHEN

Anhand Ihrer Skizze können Sie nun die Länge der benötigten PE-Rohre ausmes-

sen und  mit Ihrem Maßstab auf die tatsächliche Länge umrechnen. Am besten 

wird großzügig aufgerundet, da vor Ort häufiger etwas  mehr Rohr benötigt wird.

LEITUNGEN AUSSUCHEN

•	 Dauerdruckleitung: Führt das Wasser von der Wasserquelle zur Ventilverteilung 

und steht unter dauerhaftem Druck. Hier empfehlen wir besonders druckfes-

tes ø 25 mm PE-Rohr (PN 16) und hochwertige Klemmverbinder zu verwenden.

•	 Hauptleitung: Verbindet die Abgänge der Verteilerbox mit den Regnern und 

Tropfrohren. Hier werden ø 24 mm PE-Rohr und Blu-Lock Schnellverbinder 

verwendet.

VERBINDER AUSSUCHEN

•	 Winkel-Stücke werden zur spannungsfreien Montage der Hauptleitung an 

die Ventilbox verwendet. 

•	 T-Stücke verbinden die Ringleitung  mit der Zuleitung sowie  mit einzelnen 

Vollkreisregnern.

•	 Abschluss-Stopfen verschließen eine Stichleitung hinter dem letzten Regner-

abgang. Alternativ kann ein 24 mm / 15 mm Reduzierstück verwendet werden.

 

 

8.03	 FÜR DIE EINKAUFSLISTE

•	 Dauerdruckleitung ø 25 mm, PN 16:  Meter 

•	 Hauptleitung ø 24 mm, PN 6:  Meter 

•	 Winkelstücke:  Stk. 

•	 T-Stücke:  Stk. 

•	 Abschluss-Stopfen:  Stk. 

Alle Plug&Rain®-Regner-Montage-Einheiten sind bereits  mit den passenden  

T-Stücken für das Verbinden  mit der 24 mm Hauptleitung ausgestattet. 

TIPP  

TIPP  
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•	 Bauen Sie sowohl bei der Versorgung  mit Brunnen- oder Zisternenwasser als 

auch beim Anschluss ans Leitungswasser einen Filter ein. So vermeiden Sie, dass 

die Düsen und Tropfrohre verstopfen und verlängern die Haltbarkeit Ihrer Anlage.

•	 Sie können Ihre Planungsskizze auch online mit der Planungs-Software von 

DVS Beregnung erstellen: dvs-beregnung.de/PLANER

•	 Leitung schneiden und einstecken – fertig: Nutzen Sie die Vorteile des 

Plug&Rain®-Montage-Sets mit druckregulierendem Gehäuse und flexiblem 

Regner-Anschluss. 

•	 In Regner investieren lohnt sich! Wenn Sie die Anzahl der benötigten Regner als 

Kopf-zu-Kopf-Anordnung kalkulieren, garantieren Sie eine gleichmäßige, homo-

gene Bewässerung Ihres Rasens und sparen sich nachträgliche, aufwendige 

Korrekturen  mit zusätzlichen Regnern oder gar weiteren Bewässerungskreisen.

•	 Zur Bewässerung von Pflanzen auf Balkon, Terrasse, Gewächshaus oder 

Hochbeet finden Sie Infos auf unserer Website:  

dvs-beregnung.de/mikrobewaesserung 

•	 Noch genug Espresso in der Tasse? 

•	 Achten Sie bei der Planung darauf, dass Tropfschlauch und Regner immer in 

getrennten Bewässerungskreisen betrieben werden.

•	 Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Baugruppen darauf, dass die Kabel  mit was-

serdichten Verbindern angeschlossen werden – sowohl in Ventilbox als auch 

Wandverteiler. Dies stellen Sie in der Regel mit speziellen Fett-Zylindern sicher. 

•	 Zeichnen Sie bei Ihrer Planung die Leitungen für jeden Bewässerungskreis in 

einer anderen Farbe ein. So wird die Aufteilung übersichtlicher.

•	 Verlegen Sie bei Ihrer Planung die Hauptleitung nicht unter, sondern neben 

den Regnerpositionen. Mit ihrer flexiblen Verbindung lassen sich die Versenk-

regner-Gehäuse dann perfekt positionieren. 

•	 Gönnen Sie sich einen großen Cappuccino – und einen Kuchen dazu. Denn 

Ihr Garten gießt sich bald von selbst.

  �TIPP ZUR HALBZEIT

  �ERSTER TIPP

  �LETZTER TIPP

ARBEITEN 

WIE DIE 

PROFIS

Alle Tipps 
auf einen Blick
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Der Plan für Ihre Plug&Rain®-Bewässerungsanlage sollte nun 

vollständig stehen. Überprüfen Sie anhand unserer Muster

skizze nochmals, ob alle wichtigen Bauteile bei der Planung 

eingetragen wurden. 

 

 

DANN GEHT ES ANS BEFÜLLEN DER EINKAUFSLISTE. 

SO KAUFEN SIE EIN, OHNE ETWAS ZU VERGESSEN: 

01	 Tragen Sie pro Produkt die richtige Menge ein. Dafür bitte auf der jeweiligen 

Seite im Planungshandbuch noch mal schauen bzw. vom Plan ablesen. 

02	 Beim Ventilverteiler und bei der Steuerung die Artikelnummer mit der Anzahl 

der benötigten Zonen ergänzen. 

03	 Gehen Sie auf: dvs-beregnung.de 

04	 Legen Sie sich ein Kundenkonto an.  

05	 Geben Sie die jeweiligen Artikelnummern in der Suchmaske ein.  

06	 Klicken Sie auf den Warenkorb.  

07	 Wenn alles eingetragen ist, klicken Sie auf das Warenkorb-Symbol, überprüfen 

Sie Ihre Liste. 

08	 Bestellen!

05 Wassermengen 06 Hydraulik

JETZT WIRD  

MATERIAL  

BESTELLT!

07 Baugruppen 08 Leitungen 09 Einkaufsliste
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SCHRITT09 
Einkaufsliste
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* ..... Anzahl Bewässerungszonen eintragen, siehe die Spalte "Artikel"

Wir empfehlen die Expert-Qualität.  

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Plug&Rain® Katalog: dvs-beregnung.de/PREL

SEITE MENGE EIGENSCHAFTEN ARTIKEL-NR. ARTIKEL

MESSGERÄT FÜR VERFÜGBARE WASSERMENGE

Seite 29 ……. Für Wasserhahn ¾" (ø 26 mm) AG ZS-F01 Messgerät

Seite 29 ……. Hahn ¾" (ø 26 mm) AG; ½" Garten-

schlauch

ZS-F02 Messgerät  mit Test-Set MP Rotator und Tropfrohr

WASSERHAHN-ANSCHLUSS Plug&Rain®

……. ZS-WA25EXP-ET fester Wasserhahn-Anschluss an ¾" (ø 26 mm)  

……. ZS-WD25PREM-VM temporärer Wasserhahn-Anschluss an ¾" (ø 26 mm) 

WASSERVERSORGUNG Plug&Rain®

Seite 13 ….... ZS-ZPEXP Zisternenpumpen-Set für Bewässerungsanlagen

Seite 13 ….... ZS-BPEXP Brunnenpumpen-Set für Bewässerungsanlagen

Seite 13 ….... ZS-TWTSECO Trinkwasser-Trennstation für Bewässerungsanlagen

DAUERDRUCKLEITUNG, PN16

Seite 26 ……. ø 25 mm, 10 m Rolle ZW-Z33-01_10M 10 m HDPE-Zuleitung von Wasseranschluss bis Ventilverteilung, PN16

Seite 27 ……. ø 25 mm, 25 m Rolle Z33-01 25 m HDPE-Zuleitung von Wasseranschluss bis Ventilverteilung, PN16

Seite 27 ……. ø 25 mm ZZ-JS77040-25 90° T-Stück  mit 25 mm Klemmverbindern, PN16

Seite 27 ……. ø 25 mm ZZ-JS77050-25 Winkel  mit 25 mm Klemmverbindern, PN16

FILTEREINHEIT Plug&Rain®

…… für 25 mm PE-Rohr ZS-FB2525EXP-VM Filtereinheit  mit Hauptventil, Unterflur

…… für 25 mm PE-Rohr ZS-FW2525EXP-VM Filtereinheit  mit Hauptventil, Wandmontage

…… 3-adrig, 15 m ZW-ZR-375_15M 15 m Steuerungskabel Hauptventil 

VENTILVERTEILUNG Plug&Rain®

Seite 37 …… Eingang druckfestes 25 mm PE-Rohr,  

Abgänge 24 mm Blu-Lock

ZS-VB.....*2524CBEXP-VM Ventilbox, Unterflur (02, 03, 04, 05, 06, 08 und 10 Zonen)

…… ZZ-DUMSMF-2F Verschraubung  mit 2 × 1" IG zum Verbinden von zwei Ventilboxen 

Seite 37 …… Eingang druckfestes 25 mm PE-Rohr,  

Abgänge 24 mm Blu-Lock

ZS-VV.....*2524EXP-ET Ventilverteiler, Wandmontage  

(02, 03, 04, 05, 06, 08 und 10 Zonen)

…… Abgang 24 mm Blu-Lock ZS-VV01ERW24EXP-ET Wandverteiler-Erweiterungsset für eine weitere Zone

…… 5-adrig, 15 m ZW-ZR-376_15M Steuerungskabel Ventilverteilung bis 4 Ventile

…… 7-adrig, 15 m ZW-ZR-377_15M Steuerungskabel Ventilverteilung bis 6 Ventile

…… 13-adrig, 15 m ZW-ZR-379_15M Steuerungskabel Ventilverteilung bis 12 Ventile

BEWÄSSERUNGSSTEUERUNG Plug&Rain®

Seite 38 …… ….. Zonen ZS-STS.....*EXP Smart-Steuerung & Sensor (06, 12 oder 24 Zonen)

Seite 38 …… ….. Zonen ZS-ST.....*EXP-O Standard Steuerung & Sensor (04, 06, 08 oder 12 Zonen)

…… ZS-STSFLOW25-PREM-ET Durchflussmessgerät für Smart-Steuerung

…… 3-adrig, 30 m ZW-ZR-375_30M 30 m Steuerungskabel 3-adrig (Verlängerung für Sensorkabel)

HAUPTLEITUNG Plug&Rain®

Seite 42 …… ø 24 mm, 25 m Rolle Z30-1 PE-Rohr für Bewässerungskreise im Blu-Lock System

Seite 42 …… ø 24 mm, 50 m Rolle Z30-5 PE-Rohr für Bewässerungskreise im Blu-Lock System

…… ø 24 mm Blu-Lock ZZ-BL37374 90° Winkel, 24 mm Blu-Lock (ca. 2 Stück / Kreis)

…… ø 24 mm Blu-Lock ZZ-BL37370 T-Stück, 24 mm Blu-Lock  

(1 Stück / Kreis und 1 Stück für jeden Vollkreisregner)

…… ø 24 mm Blu-Lock ZZ-BL37380 Abschluss-Stopfen, 24 mm Blu-Lock (ca. 0,5 Stück / Kreis)

…… ø 24 mm Blu-Lock ZZ-BL37376 Gerader Verbinder, 24 mm Blu-Lock (ca. 0,5 Stück / Kreis)

1 Stück ø 24 mm Blu-Lock ZZ-BL37909 Werkzeug zum Lösen der 24 mm Blu-Lock Verbinder

SEITE MENGE EIGENSCHAFTEN ARTIKEL-NR. ARTIKEL

MONTAGEEINHEIT FÜR MP ROTATOREN Plug&Rain®

Seite 21/25 …… ø 24 mm Blu-Lock ZS-MP24EXP-VM Montageeinheit, Versenkregner-Gehäuse (10 cm Aufsteiger)  

mit Anschluss

Seite 21/25 …… ø 24 / 15 mm Blu-Lock ZZ-BL37377 Reduzierung für endständigen Anschluss, 24 mm / 15 mm Blu-Lock  

(ca. 0,5 Stück / Kreis und 1 Stück für jeden Vollkreisregner)

…… ø 15 mm ZW-ZZ-BL37980_5M 5 m flexibles Verbindungsrohr 15 mm Blu-Lock (ca. 0,5 Stück / Kreis)

…... ZZ-HTFLAG-HRF Markierungsfahne für Regnerpositionen, schwarz auf leuchtrot 

1 Stück ZZ-HTMP2000R Regulierschlüssel für MP Rotator

MP ROTATOR-DÜSEN

Seite 20/25 MP1000 (3–4 m)

…… 90°–210° ZZ-HTMP1000H Hunter MP Rotator MP1000-90

…… 210°–270° ZZ-HTMP1000TQ Hunter MP Rotator MP1000-210

…… 360° ZZ-HTMP1000F Hunter MP Rotator MP1000-360

Seite 20/25 MP2000 (4,6–6 m)

…… 90°–210° ZZ-HTMP2000H Hunter MP Rotator MP2000-90

…… 210°–270° ZZ-HTMP2000TQ Hunter MP Rotator MP2000-210

…… 360° ZZ-HTMP2000F Hunter MP Rotator MP2000-360

Seite 20/25 MP3000 (6,8–9 m)

…… 90°–210° ZZ-HTMP3000H Hunter MP Rotator MP3000-90

…… 210°–270° ZZ-HTMP3000TQ Hunter MP Rotator MP3000-210

…… 360° ZZ-HTMP3000F Hunter MP Rotator MP3000-360

Seite 20/25 MP3500 (8–10,5 m)

…… 90°–210° ZZ-HTMP3500H Hunter MP Rotator MP3500-90

KURZRADIUS MP ROTATOR-DÜSEN

Seite 20/25 MP800 (2,3–3,1 m)

…… 90°–210° ZZ-HTMP800H Hunter MP Rotator MP800SR-90

…… 360° ZZ-HTMP800F Hunter MP Rotator MP800SR-360

MP ROTATOR SONDERDÜSEN

Seite 20/25 Spitzer Winkel (3–4 m)

…… 45°–105° ZZ-HTMP1000Q Hunter MP Rotator MPCORNER

Seite 20/25 Linker Streifen (1,5 × 4,6 m)

…… Rechteckiges Sprühbild ZZ-HTMP-LS Hunter MP Rotator MPLCS515 

Seite 20/25 Rechter Streifen (1,5 × 4,6 m)

…… Rechteckiges Sprühbild ZZ-HTMP-RS Hunter MP Rotator MPRCS515

Seite 20/25 Seitenstreifen (1,5 × 9 m)

…… Rechteckiges Sprühbild ZZ-HTMP-SS Hunter MP Rotator MPSS530

TROPFBEWÄSSERUNG Plug&Rain®

Seite 26 …… ø 24 mm Blu-Lock ZS-TR24EXP-VM Montage-Set Tropfrohr für ca. 35 m² (100 m Tropfrohr + Zubehör)

Seite 26 …… ø 24 mm Blu-Lock ZS-TR24EXP-01-VM Zusätzlicher Tropfrohr-Anschluss

Seite 26 …… 16–17 mm Tropfrohr ZS-TREXP-02-VM Ergänzungs-Set für unterirdischen Einbau

WASSERSTECKDOSE

……. Eingang ø 25 mm ZS-WD25PREM-VM Wassersteckdose, Anschluss  mit 25 mm Klemmverbinder

……. ZZ-DUMSMF-2F Anschluss  mit 2 × Verschraubung 1" Innengewinde

……. ZZ-JS77020-2510 Anschluss Klemmverbinder für 25 mm PE-Rohr  mit 1" Außengewinde, PN16
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Geschafft!
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UND  

AB  

DAFÜR! Ihre Bestellung geht bei uns ein.

Unsere Profis stellen den Baukasten für Ihre perfekte 

Bewässerungsanlage individuell zusammen.

Ihre Bewässerungsanlage macht sich 

auf den Weg zu Ihnen.

09 Einkaufsliste06 Hydraulik 07 Baugruppen 08 Leitungen

Letzter Tipp:  

     �
Gönnen Sie sich nun  

einen großen Cappuccino – und  

einen Kuchen dazu! 

Denn Ihr Garten gießt sich bald von selbst.

10 Geschafft!
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Doch nicht alleine planen? Klicken Sie sich jetzt 

Schritt für Schritt Ihrer perfekten Bewässerungsanlage 

entgegen: 

dvs-beregnung.de/PLANER 

Von der Zeichnung des Gartenplans über alle notwen-

digen Rechenschritte bis hin zur automatischen Erstel-

lung der Materialliste und anschließenden Bestellung 

in unserem Shop – unsere Software führt Sie schnell 

und unkompliziert durch die vollständige Planung und 

Kalkulation Ihrer Gartenbewässerung. 

Plug&Rain - 
Test-Set        

Planungs-    
Software        

Erst ausprobieren, dann installieren: Unser 

Plug&Rain®-Test-Set beinhaltet die wichtigsten 

Bauteile des innovativen Baukastensystems. 

dvs-beregnung.de/GBW  

Ein Test-Set enthält:

Messgerät

Rasenbewässerung mit MP Rotator 

Beetbewässerung mit Tropfrohr 

Hauptleitung


