
PE-Rohr

Installationsanleitung

PE-Rohr wird in verschiedenen  Qualitäten bezüglich der Druckfestigkeit angeboten. Die Druckstufe (beispielsweise PN4 , PN6 etc.) 
gibt den Druck an, welchem Innendruck in Ba die PE-Rohre bei einer Temperatur von 20°C über eine Dauer von mindestens 50 
Jahren widerstehen.

Bei der Planung einer Bewässerungsanlage sollte die Druckfestigkeit stets beachtet und zum Schutz vor Rohrbrüchen mit einem 
ausreichenden Sicherheitszuschlag versehen werden denn nicht immer können in einer Bewässerungsanlage 
Betriebstemperaturen unter 20°C garantiert werden. Auch kommt es in einem System mit bewegten Flüssigkeiten bisweilen zu 
Druckschlägen.

Wir empfehlen daher im dauerhaft unter Druck stehenden Bereich, das heißt zwischen dem Wasseranschluss und den Ventilen der 
Ventilverteilung bzw. dem parallel mit der Ventilverteilung geschalteten Hauptventil 

PE-Rohr der Druckstufe PN16 (dauerhaft 16 Bar bei 20°C ) 

und ebenso druckfeste Klemmverbinder zu verwenden. Diese Druckfestigkeit ist bei allen Klemmverbindern in unserem Sortiment 
gegeben. 

Hinter den Ventilen der Ventilverteilung liegt der Druck nur zeitweise an und ist aufgrund der angeschlossenen Verbraucher auch 
geringer. Hier kann problemlos auch 

PE-Rohr der Druckstufen PN4 oder PN6

verwendet  werden. Auch ist hier die Verwendung von Blu-Lock Verbindern möglich, die eine besonders schnelle und problemlose 
Installation einer Bewässerungsanlage ermöglichen.

PE-Rohr Druckfestigkeiten

PE-Rohr Dimensionen

• Alle PE-RohreFür Artikelnr:

Die Angabe für die Dimension eines PE-Rohres bezieht sich immer auf den Außendurchmesser. Der Innendurchmesser resultiert 
aus der Wandstärke, die aufgrund unterschiedlicher Druckstufen und der verwendeten PE-Qualitäten variiert. 

Das Standardmaß für die Verwendung als Unterflurleitung ist 25mm. In Anlagen mit hohen Durchflussraten (>1,8 m³/h) und langen 
Rohrleitungen (>50m Leitung pro Beregnungskreis) kann es notwendig sein, 32mm Rohr zu verwenden.

Wird die Anlage mit dem Schnellinstallations-System Blu-Lock ausgeführt, so muss hierfür das spezielle 24mm Rohr verwendet 
werden.



PE-Rohr

Installationsanleitung

Installation Klemmverbinder PE-Rohr für die Installation von Klemmverbindern immer 
rechtwinklig abschneiden (z.B. mit Schneidezange ZZ-BL26110) und 
Außenkante anfasen bzw. entgraten!

1. Überwurfverschraubung und Klemm-Konus auf Rohr  
aufschieben und Rohrende bis zum Anschlag in den 
Grundkörper einschieben. Eine entsprechende Markierung 
auf dem Rohr schafft hier Sicherheit.

2. Klemmring bis ganz an den Grundkörper heranschieben

3. Überwurfverschraubung aufdrehen und von Hand kräftig 
anziehen.
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2.

3.

Installation Blu-Lock® Verbinder
PE-Rohr für die Installation von Blu-Lock® Verbindern 
immer rechtwinklig abschneiden!

• Rohrenden bis zum Anschlag in die  Fittings 
einschieben. Fertig!

Tipp: Mit einer Markierung auf dem Rohr können Sie die 
Einstecktiefe überprüfen.  

Einstecktiefen: 24mm Rohr: ca. 2,8 cm
15mm Rohr: ca. 2,5 cm

Für Artikelnr: • Alle PE-Rohre
Anschließen der PE-Rohre

Für das Anschließen und Verbinden von PE-Rohren stehen sowohl bei Klemm- als auch bei Blu-Lock Verbindern zahlreiche 
Varianten wie Winkel, T-Stücke, Übergänge auf Gewinde etc. zur Verfügung. Die Installation der Verbinder erfolgt wie unten 
beschrieben. 

Verlegen Sie die Versorgungsleitungen stets etwas mehr als spatentief um Beschädigungen bei Pflanz- und 
Pflegearbeiten zu vermeiden!

Verwenden Sie PE-Rohr mit ausreichender Druckfestigkeit um Rohrbrüche zu vermeiden!

Vor dem Eintreten von Frostperioden alle PE-Rohrleitungen mit Druckluft (max. 1,5 Bar) entleeren!
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Bitte beachten!
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