
Sprühdüsen Montageeinheit

Installationsanleitung

 Am Bestimmungsort ein Loch für das 
Versenkregner-Gehäuse graben und einen 
Graben zu Ihrer Versorgungsleitung einziehen. 
Fügen Sie die fertig zusammengebaute 
Montageeinheit mit dem T-Stück in die 
Versorgungsleitung. Hierbei die untenstehende 
Installationsanweisung für den 
entsprechenden Verbinder-Typ beachten. 

 Das Regnergehäuse an seinem Bestimmungsort 
positionnieren und es bündig mit - und 
senkrecht zu der Oberfläche ausrichten. Um 
verschmutzte Düsen oder MP-Rotatoren zu 
vermeiden, empfehlen wir nach der Installation 
aller Regnergehäuse und vor dem Verfüllen der 
Gräben  einen Spüldurchgang mit den 
vormontierten Spülkappen durchzuführen. 

 * Den 15mm Schlauch des Premium-Sets kann
man durch Einkürzen in die optimale Länge
bringen.

Versenkregnergehäuse für Sprühdüsen incl. Anschluss-System 

Installation Klemmverbinder PE-Rohr für die Installation von Klemmverbindern immer 
rechtwinklig abschneiden (z.B. mit Schneidezange ZZ-
BL26110) und Außenkante anfasen bzw. entgraten!

1. Überwurfverschraubung und Klemm-Konus auf Rohr  
aufschieben und Rohrende bis zum Anschlag in den 
Grundkörper einschieben. Eine entsprechende 
Markierung auf dem Rohr schafft hier Sicherheit.

2. Klemmring bis ganz an den Grundkörper 
heranschieben

3. Überwurfverschraubung aufdrehen und von Hand 
kräftig anziehen.

Jeweils  2 Drehgelenke  
zum Ausrichten

Versorgungsleitungen 
stets spatentief 
verlegen

1.

2.

3.

Premium (druckregulierend auf 2,1 Bar)

Eco

*

Expert (druckregulierend auf 2,1 Bar)

Winkel ohne Dichtungsmaterial handfest 
in Regner und T-Stück eindrehen
Schlauch passend ablängen und auf 
Winkel aufdrehen Experten-Tipp:

Versorgungsleitungen komplett  auslegen und 
dann die Sprühdüsen Montage-Sets in die 
Leitung einfügen. 

• Alle ZS-SR… Für Artikelnr:



Sprühdüsen Montageeinheit

Installationsanleitung

Installation Blu-Lock® Verbinder PE-Rohr für die Installation von Blu-Lock® Verbindern 
immer rechtwinklig abschneiden!

• Rohrenden bis zum Anschlag in den Grundkörper 
einschieben. Fertig!

Tipp: Mit einer Markierung auf dem Rohr können Sie 
die korrekte Einstecktiefe sicherstellen.  

Einstecktiefen: 24mm Rohr: ca. 2,8 cm
15mm Rohr: ca. 2,5 cm

Sind bei dem Spülvorgang keine undichten Verbindungen aufgetreten, so kann man die Gräben wieder mit Erde auffüllen. Während 
dem Auffüllen alle 10 cm verdichten, um Setzungen zu vermeiden. 

Die Regnerposition ist nun fertig für den Einbau der Sprühdüsen.  Hierfür anstelle der Spülkappe Ihre gewählte Sprühdüse auf den 
Aufsteiger schrauben. 

Einstellung der Hunter Sprühdüse: 

1. Bei laufendem Betrieb die rechte Sprühkante nach Wunsch ausrichten, indem der gesamte Aufsteiger im Uhrzeigersinn bis 
zur gewünschten Position gedreht wird.

2. (Nur Sprühdüsen mit einstellbarem Sektor) Nun die linke Sprühkante über den  drehbaren oberen Düsenteil einstellen.
3. Bei Bedarf kann die Sprühweite an der mittig angebrachten Schraube  um 25% gesenkt werden.

Eine Bewässerungsart sollte stets an einem eigenen Bewässerungskreis betrieben und nicht mit anderen Systemen  in 
einem Kreis gemischt werden.

Weitere Informationen zu Hunter Versenkregnergehäusen und Sprühdüsen finden Sie hier:

• https://www.hunterindustries.com/de/node/65756
• https://www.hunterindustries.com/de/product/dusen/einstellbare-pro-

dusen#node_product_full_group_description_tab_item
• https://www.hunterindustries.com/de/product/dusen/spezialdusen#node_product_full_group_description_tab_item

!

Bitte beachten!


