
Installationsanleitung

 Am Bestimmungsort ein Loch für den 
Getrieberegner graben und einen Graben zu der 
Versorgungsleitung ziehen. 

 Die fertig zusammengebaute Montageeinheit 
mit dem T-Stück in die Versorgungsleitung 
einfügen. Hierbei auf die größtmögliche 
Sauberkeit achten, da ein System mit 
Getrieberegnern nur schlecht sauber gespült 
werden kann. Installationsanleitungen für  PE-
Rohr Verbinder finden Sie untenstehend.

 Das angeschlossene Regnergehäuse mit der 
korrekten Einbauhöhe positionieren (siehe 
Zeichnung). Bei Hanglagen entsprechend 
neigen. Nun kann man das Flo-Stop Ventil 
schließen (Expert, Premium) oder die kleinste 
Düse einbauen (Eco, Anleitung umseitig) und 
einen Drucktest der Leitungen durchführen.

* Den 15mm Schlauch Ihres Premium-Sets kann
man durch Einkürzen in die optimale Länge bringen.

Hunter Getrieberegner incl. Anschluss-System 

Installation Klemmverbinder PE-Rohr für die Installation von Klemmverbindern immer 
rechtwinklig abschneiden (z.B. mit Schneidezange ZZ-
BL26110) und Außenkante anfasen bzw. entgraten!

1. Überwurfverschraubung und Klemm-Konus auf Rohr  
aufschieben und Rohrende bis zum Anschlag in den 
Grundkörper einschieben. Eine entsprechende 
Markierung auf dem Rohr schafft hier Sicherheit.

2. Klemmring bis ganz an den Grundkörper 
heranschieben

3. Überwurfverschraubung aufdrehen und von Hand 
kräftig anziehen.

Jeweils  2 Drehgelenke  
zum Ausrichten

Versorgungsleitungen 
stets spatentief 
verlegen

1.

2.

3.

Premium (Hunter I-20-SS)

Eco (Hunter PGP Ultra)

Expert (Hunter I-20)

Winkel ohne Dichtungsmaterial handfest 
in Regner und T-Stück eindrehen
Schlauch passend ablängen und auf 
Winkel aufdrehen Experten-Tipp für die schnelle Installation:

Versorgungsleitung des Ventilkreises komplett
auslegen und erst dann die Getrieberegner
Montage-Sets in die Leitung einfügen.

• Alle ZS-GR… 

Für Artikelnr:

Getrieberegner Montageeinheit
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Getrieberegner Montageeinheit

Installationsanleitung

Installation Blu-Lock® Verbinder PE-Rohr für die Installation von Blu-Lock® Verbindern 
immer rechtwinklig abschneiden!

• Rohrenden bis zum Anschlag in den Grundkörper 
einschieben. Fertig!

Tipp: Mit einer Markierung auf dem Rohr kann man die 
korrekte Einstecktiefe sicherstellen.  

Einstecktiefen: 24mm Rohr: ca. 2,8 cm
15mm Rohr: ca. 2,5 cm

Sind beim Drucktest keine undichten Verbindungen aufgetreten, so können die Gräben wieder mit Erde aufgefüllt werden. Während 
dem Auffüllen alle 10 cm verdichten, um Setzungen zu vermeiden. Direkt am Regner vorerst noch nicht vollständig auffüllen!

Der Getrieberegner kann nun eingestellt werden. Hierfür benötigt man den Hunter Einstellschlüssel ZZ-HT172000.

Rechte Sprühkante: Den Deckel des Getrieberegners abschrauben und die 
Mechanik ca. 12 cm anheben. Sprühkopf auf seinen rechten 
Anschlag ausrichten. Dazu den Sprühkopf an der Gummiabdeckung erst gegen den 
Uhrzeigersinn, dann bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.  
Jetzt zeigt das Dreieck auf der Gummiabdeckung in die Richtung, in welcher der Regner 
mit seinem Sektor beginnt. Nun die herausgehobene Mechanik so ausrichten, dass das Dreieck 
auf die gewünschte rechte Sprühkante zeigt, dann wieder einsetzen und zu drehen. 
Der rechte Anschlag ist nun eingestellt.

Einsetzen der Sprühdüse: Aufsteiger herausziehen  und ihn 
mit der Halteklammer für Düsenmontage (ZZ-HT123200) sichern. Alternativ kann man bei 
geschlossenem Flo-Stop den Aufsteiger mit Wasserdruck herausfahren (nur I-20 /-SS). 
Setzen Sie die gewünschte Düse ein und fixieren Sie diese mit der Halteschraube . 
Umseitig finden Sie Angaben zu Wurfweiten und Wasserverbrauch der Düsen. Nun kann das 
Flo-Stop Ventil wieder geöffnet werden.

Linke Sprühkante: Die linke Sprühbegrenzung an der Einstellschraube  im 
Sprühkopf entsprechend Ihren Wünschen einstellen. Der Sektor lässt sich stufenlos im Bereich von 50°-360° einstellen.

Eine Bewässerungsart sollte stets an einem eigenen Bewässerungskreis betrieben und nicht mit anderen Systemen  in 
einem Kreis gemischt werden.

!

Wichtiges zum Schluss









Düsen für Getrieberegner

Installationsanleitung

beiliegend

Weitere Informationen: https://www.hunterindustries.com/de/product-line/Getrieberegner 


