
Wandverteiler  

Installationsanleitung

Der Plug&Rain Wandverteiler steuert die Wasserzufuhr zu den einzelnen Zonen Ihrer Bewässerungsanlage. Er wird über ein 
druckfestes PE-Rohr mit Wasser versorgt. Die Steuerung betätigt gibt über die Magnetventile automatisch den Zulauf des 
Beregnungswassers  frei. Es ist immer nur ein Ventil in Betrieb.

Ventilverteilung für die Wandmontage

Zusammenbau des Wandverteilers (spiegelbildliche Montage möglich)

• Alle ZS-VV..…EXP-ET
• Alle ZS-VV…..ECO-ET

Für Artikelnr:

Magnetventil

Steuerungskabel

Zulauf

Druckluftzugang*

* Nur Expert Wandverteiler

Abzweigbox mit
Anschlüssen

Abgänge

Verwenden Sie die Rohrschellen 
an diesen Punkten
Ø Bohrungen: 10mm in Beton

5mm in Holz

19,5 cm (Expert)
9,7 cm (Eco)

20,0 cm

9,5 cm

Beginnen Sie beim Zusammenbau Ihres Ventilverteilers mit den Magnetventilen. Achten Sie auf den Pfeil an der Seite der Ventile  welcher 
die Flussrichtung markiert und schrauben Sie die geraden Verschraubungen auf die Abgangsseite. 
Schrauben Sie danach die geraden Klemm-verbinder             auf die geraden Verschraubungen           .  Bei einem Expert Verteiler verwenden 
Sie eingangsseitig die T-Verschraubung             um den Druckluftzugang nach Wunsch orientieren zu können. Stellen Sie Ihren 
Druckluftzugang aus 1“- ¾“  Zoll Reduzierverschraubung + Kugelhahn +  ¾“-½“ Reduzierung + Druckluftkupplung zusammen und bauen Sie 
ihn in den seitlichen Abgang der T-Verschraubung            ein.  
Nun setzen Sie Ihren Hauptstrang aus allen Verschraubungen mit seitlichen Abgängen  zusammen, verschließen das Ende mit der Kappe 
und befestigen den 90° Klemmverbinder            an der Eingangsseite. Setzen Sie nun die Ventile in die Abgänge Ihres Hauptstrangs ein. 
Der Ventilverteiler ist nun fertig und kann an seinem Bestimmungsort (Carport, Hauswand etc. ) angebracht werden. Stockschrauben, 
Dübel und Rohrschellen hierfür liegen bei.
Positionieren Sie die Befestigungen        entsprechend der Skizze an jedem Abgang, sowie dem Zulauf und verteilen Sie die restlichen 
Schellen gleichmäßig auf der Länge des Hauptstrangs. 
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• Verschraubungen handfest 
anziehen

• Kein Teflon nötig
• Drucktest durchführen
• Vorsicht beim Einsatz einer Zange: 

PVC kann brechen!



Installationsanleitung

Installation Klemmverbinder PE-Rohr für die Installation von Klemmverbindern immer 
rechtwinklig abschneiden (z.B. mit Schneidezange ZZ-BL26110) und 
Außenkante anfasen bzw. entgraten!

1. Überwurfverschraubung und Klemm-Konus auf Rohr  
aufschieben und Rohrende bis zum Anschlag in den 
Grundkörper einschieben. Eine entsprechende Markierung auf 
dem Rohr schafft hier Sicherheit.

2. Klemmring bis ganz an den Grundkörper heranschieben

3. Überwurfverschraubung aufdrehen und von Hand kräftig 
anziehen.

1.

2.

3.

Installation Blu-Lock® Verbinder
PE-Rohr für die Installation von Blu-Lock® Verbindern 
immer rechtwinklig abschneiden!

• Rohrenden bis zum Anschlag in die  Fittinge einschieben. 
Fertig!

Tipp: Mit einer Markierung auf dem Rohr können Sie die 
Einstecktiefe überprüfen.  

Einstecktiefen: 24mm Rohr: ca. 2,8 cm
15mm Rohr: ca. 2,5 cm

Druckfestes (PN16) Rohr von Ihrer Wasserversorgung über - sofern vorhanden - Ihre Filtereinheit zum Zulauf des Wandverteilers 
führen und über den Klemmverbinder mit Ihrem Wandverteiler verbinden. 

PE-Rohre der Abgänge anschließen. Wir empfehlen Ihnen einen Beregnungskreis nach dem anderen komplett mit allen Regner-
oder Tropfrohranschlüssen etc. fertig zu  stellen. So werden Verwechslungen bei parallel im Garten verlaufenden 
Versorgungsleitungen vermieden. 
Ventile mit den Bezeichnungen für die Beregnungszone markieren.

Sind  alle Beregnungskreise angeschlossen, mit dem Anschließen der Steuerungselektrik fortfahren.

Anschließen der PE-Rohre
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Die Steuerungsspannung für die Ventile Ihres Wandverteilers ist 24V Wechselstrom (Schwachstrom). 

Steuerungskabel (z.B. ZZ-OR57092, ZZ-OR57093) vom Installationsort der Steuerung zum Wandverteiler verlegen. Die Anzahl der 
benötigten Adern entspricht der Anzahl Ventile +1 für den gemeinsamen (common) Leiter. 

Bei den Expert Wandverteilern liegt für das fachgerechte Anschließen bereits ein Anschluss-Set mit Abzweigbox/en und den 
empfohlenen wasserdichten Verbindern ( ZZ-OR57002,ZZ-BZBVS-1) bei. 

Steuerungskabel sowie die Kabel der Magnetventile von der unteren Seite in die Abzweigbox  einführen. 
Eine Box bietet Platz für das Anschließen von bis zu 4 Ventilen. 

Isolation an jeweils einem Kabelende der Magnetspulen sowie an der weißen Ader des
Steuerungskabels entfernen. Diese in dem orangefarbigen Hütchen verdrillen und die Verbindung 
vollständig in der Fettkartusche versenken. Kappe schliessen. 

Die freien Kabel der Magnetventile nun einzeln mit jeweils einer farbigen Ader des Steuerungskabels 
verbinden. Hierfür sind die blau-transparenten  wasserdichten Brücken vorgesehen. Brücken 
komplett öffnen und die abisolierten Kabelenden eines Ventils sowie einer Steuerungskabel-Ader ganz in die 
Klemme ein führen und schließen.  

Notieren Sie die Kabelbelegung notieren, um beim Anschließen der Steuerung die Steuerungskreise korrekt zuordnen.

Alle Kabelverbindungen können nun in der/den Abzweigbox/en untergebracht und deren Deckel geschlossen werden.

Elektroanschlüsse ausführen

Der Wandverteiler ist nun fertig angeschlossen und kann auf Dichtigkeit überprüft werden. 
Dafür Wasserdruck auf die Zuleitung geben und beobachten, ob feuchte oder tropfende Verbindungen vorhanden sind. Diese 
können von Hand oder aber an beengten Stellen –jedoch nur äußerst vorsichtig! mit einer Zange nachgezogen werden. 

Die Ventile vollständig über die Entlüftungsschraube entlüften.

Bei den Ventilen wird geprüft, ob Magnetspule und Entlüftungsschraube vollständig eingedreht sind. Sind diese gelöst, so kann das 
Membranventil nicht vollständig schließen.
Nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung des Bereichs bis zu den Ventilen können die einzelnen Ventile geöffnet werden um die 
Dichtigkeit der Abgänge zu prüfen. Auftretende Undichtigkeiten können nun auch hier entsprechend beseitigt werden. 

Abschließende Arbeiten
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Verwenden Sie für das Ausblasen der Anlage Druckluft mit einem Druck von 
maximal 1,5 Bar um Schäden durch Druckschläge zu vermeiden!

Weitere Informationen und Gebrauchsanweisungen zu Hunter Magnetventilen finden Sie hier:

• https://www.hunterindustries.com/de/product/ventile/pgv#node_product_full_group_resources_tab_item

!

Wichtiges zum Schluß

Wartung  und Einwinterung des Wandverteilers

Die Ventilverteilung ist nach dem Anschließen der Steuerung fertig für den regulären, automatischen Betrieb. Sie haben jedoch
auch stets die Möglichkeit, Ihre Ventile manuell zu öffnen. Hierfür die Magnetspule ca. ¼ Umdrehung herausgedreht. 
Sollte das Hunter Ventil im Betrieb nicht vollständig schließen obwohl Entlüftungsschraube und Magnetspule vollständig 
eingedreht sind, so sind meist Verunreinigungen oder Beschädigungen an der Membran die Ursache. Öffnen Sie in diesem Fall das
Ventil (siehe Zeichnung unten rechts) und Membran sowie Dichtungssitz reinigen. 

Bauteile auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen. 

Betrieb

Entlüftung

Spule komplett
ZZ-HT434100

O-Ring
ZZ-HT262600

Membran
ZZ-HT364400

Membran
ZZ-HT332100

Stützring
ZZ-HT331300

Hunter PGV-101MM
komplett ZZ-HTPGV-101MM

Durchfluss-
regulierung*

* Nur Expert 
Wandverteiler

Wandverteiler  

Ihr Plug&Rain Wandverteiler ist prinzipiell wartungsfrei. 

Vor dem Eintreten von Frösten ist jedoch das Wasser vollständig aus den Bauteilen der gesamten
Bewässerungsanlage zu entfernen. 

Eine einfache Bewässerungsanlage kann über entsprechende Ventile und die Wirkung der 
Schwerkraft leer laufen. Komfortabler sowie zuverlässiger ist jedoch das Ausblasen des 
verbliebenen Wassers mittels Druckluft.  Besonders bei der Verwendung von 
Regnern mit Auslaufschutz kann so das Wasser vollständig aus den Leitungen 
und Versenkregnergehäusen entfernt werden.

Zulauf vollständig leer laufen lassen und für das Ausblasen der Anlage 
den Druckluftzugang des Expert-Wandverteilers verwenden. 

Um Ihre Anlage mit Eco-Wandverteiler auszublasen entfernen Sie den Zulauf Ihrer Anlage vom Wasserhahn. 
Nun können Sie hier einen  Druckluftanschluss (ZS-F02) über einen Doppelnippel (ZZ-JS76061-07) 
anschließen und Ihre Anlage mit einem Kompressor ausblasen.


