
Wasserhahnanschluss

Installationsanleitung

Für Artikelnr:
• Alle ZS-WA… 

Übergang vom Wasserhahn auf die 
Bewässerungsanlage inklusive der 
Möglichkeit zur manuellen 
Wasserentnahme. 

Die Wasserleitung steht zwischen 
Wasserversorgung und dem 
Hauptventil bzw. der Ventilverteilung 
permanent unter Druck. 

Deswegen empfehlen wir für diesen 
Bereich den Einsatz von druckfesten
PE-Rohren (PN16, druckfest bis 16 bar 
bei 20°C) und hochwertigen 
Klemmverbindern. 

Wasserhahnanschluss für die Beregnungsanlage

Klemmverbinder installieren PE-Rohr für die Installation von Klemmverbindern immer
rechtwinklig abschneiden und Außenkante anfasen bzw. 
entgraten!

1. Überwurfverschraubung und weißen Klemm-Ring   
auf Rohr  aufschieben und PE-Rohr bis zum Anschlag 
in den Grundkörper einschieben. Eine entsprechende 
Markierung auf dem Rohr schafft hier Sicherheit.

2. Klemmring bis ganz an den Grundkörper 
heranschieben

3. Überwurfverschraubung festdrehen und von Hand 
kräftig anziehen.

Gummidichtung

Teflonband
verwenden!
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Expert & Premium Eco



Wasserhahnanschluss

Installationsanleitung

Expert & Premium

Die Wasseranschluss-Sets sind nur für die 
Verwendung im Außenbereich konzipiert!

Was Sie noch beachten sollten

!

Den 2-Wegeverteiler des Expert-Sets direkt an Ihrem 
¾“ Zoll Gartenwasserhahn besfestigen. 

Der Premium-Anschluss kann sowohl mit 1“ Zoll- als 
auch mit ¾“ Zoll Wasserhähnen betrieben werden. 
Für die Verwendung auf ¾“ Wasserhähnen 
verwenden Sie das beiliegende Teflonband als 
Gewindedichtung (ca. 10 Umwicklungen) und 
schrauben Sie zuerst das 1“ Zoll - ¾“ Zoll 
Übergangsstück auf. 

An den Verteiler nun das flexible Edelstahlrohr 
ansschliessen. Hierfür die beiliegende Dichtung 
verwenden und die Überwurfmutter so fest anziehen, 
dass die Verbindung dicht ist. 

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Verbindung nicht zu 
fest anzuziehen um die Dichtung nicht zu zerstören. 

Nun den Klemmverbinder an dem anderen Ende des 
Edelstahlrohres anschliessen. Auch für diese 
Verbindung liegt eine Dichtung bei. 
Das Rohr entsprechend der Zeichnung in seine 
endgültige Position anbringen und den 
Klemmverbinder in die gewünschte Richtung 
orientieren.

Eco
Das Gewinde des ¾“ Zoll Wasserhahns mit dem 
beiliegenden Teflonband umwickeln (ca. 10-15  
Umwicklungen). Anschließend den ¾“ Zoll / 25mm 
Klemmverbinder aus dem Eco Wasserhahn-
Anschluss–Set aufschrauben. 

Der zusätzliche Wasserabgang kann aus dem  T-
Stück, dem 90° Bogen und dem Kugelhahn 
zusammengestellt werden. 

Hierfür  Teflonband (ca. 10 Umwicklungen) auf dem 
¾“ Zoll Außengewinde des T-Stückes verwenden. 

Nun den 90° Bogen auf das gedichtete Gewinde 
drehen. Das Kugelventil benötigt keine 
Teflondichtung, es kann direkt auf den Bogen 
aufgeschraubt werden. 

Es reicht aus, alle Teile von Hand anzuziehen um 
dichte Verbindungen zu erreichen. Sollte eine 
Verbindung undicht sein, einfach etwas mehr 
Teflonband verwenden.

Verwenden Sie bis zu 16 Bar druckfestes PE-
Rohr im Bereich dauerhaften Druckes!

Bitte beachten Sie den Trinkwasserschutz 
gemäß DIN 1717

Forstschutz: Vor dem ersten Forst entleeren. 
Betriebstemperatur 4°C-40°C!

Auch für Kaltwasseranwendungen!


