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ÜBER UNS 

meine-bewässerung.de ist in der Garten- und Bewässerungsbranche bekannt für qualitativ  
hochwertige Produkte zu günstigen Preisen sowie einen Top Kundenservice.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, denn seit über 10 Jahren beliefern wir als  
inhabergeführter Fachhandel unsere Kunden mit exzellenten Bewässerungslösungen.

Dieses Planungshandbuch soll Sie bei der Planung einer Mikrobewässerungsanlage für Ihren  
Garten und Balkon unterstützen. Unsere langlebigen und robusten Produkte werden Ihnen für viele  
Jahre Freude bereiten – und natürlich für schöne und blühende Pflanzen sorgen.

meine-bewässerung.de
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Was ist Mikrobewässerung?

Hecken und Pflanzbeete, Gemüsegarten und Gewächshaus, Balkon-
kübel oder Balkonkasten: Tropfer und Sprüher bringen das Wasser ge-
zielt an die Pflanzen und sorgen für eine sparsame und gleichmäßige  
Bewässerung. Bei Pflanzen mit hohem Wasserbedarf werden Sprüher 
verwendet, bei Pflanzen mit geringem Wasserbedarf sparsame Tropfer.

In diesem Handbuch finden Sie viele Tipps & Tricks zur Planung einer Mikrobewässerung für  
Balkon und Garten. Unsere Produktempfehlungen erleichtern Ihnen den Einstieg in die Mikrobe-
wässerung. Die detaillierte Beschreibung der Artikel in dieser Broschüre führt Sie Schritt für Schritt 
zur Auswahl der passenden Bauteile aus unserem breiten Produktsortiment.

Wenn es ganz schnell gehen soll, können Sie unsere Komplett-Sets nutzen: Alle benötigten  
Installationsmaterialien sind bereits enthalten - inklusive einer ausführlichen Installationsanleitung.

Die Mikrobewässerung eignet sich für viele Anforderungen.  
Für die Bewässerung von Rasenflächen empfehlen wir eine Bewässerung mit Versenkregnern.  
Planungshandbuch Unterflurbewässerung: www.meine-bewaesserung.de/info/GPLU 
 

		  DAS BIETET IHNEN UNSER PLANUNGSHANDBUCH: 
		  Δ Die wichtigsten Teile einer Mikrobewässerung kennenlernen 
		  Δ Baugruppen für die Mikrobewässerung montieren und testen 
		  Δ Schritt für Schritt die Mikrobewässerungsanlage planen 
		  Δ Checkliste für Ihre Bestellung 
		  Δ Angebot Komplett-Sets für verschiedene Anwendungen 
 

Die Planung der Bewässerung bereitet Sie optimal auf die spätere Installation vor.  
Sie wissen schon genau, wo die Leitungen liegen werden und welche Teile wohin gehören!
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Test-Sets für Garten und Balkon –  
einfach an ½“ aufstecken & ausprobieren 
 
Mit unserem Test-Set probieren Sie die Funktion einer Mikrobewässerungsanlage aus.  
Dadurch erkennen Sie, welche Tropfer oder Sprüher für Ihre Pflanzen am besten verwendet  
werden können. Das erleichtert Ihnen die Planung enorm. 

 
KOMPONENTEN DER TEST-SETS GARTEN (ZS-F08)

FÜR GEWÄCHSHAUS UND BEETE IM GARTEN
Δ Vierfach-Verteiler (9) ideal für die punktuelle Bewässerung im Gewächshaus und Beet  
	 4 Tropfstellen, die an einem zentralen Tropfer (8) angeschlossen werden 
Δ 8-Strahl Sprüher (6) für die gleichmäßige Durchfeuchtung des Bodens im Beet
Δ Tropfer für Pflanzen mit hohem lokalem Wasserbedarf (11) 

(1) 		  Kugelhahn (Z06-04) zum Anschluss an einen ½“ Wasserschlauch
(2)		  Versorgungsschlauch 16 mm Z01-01_25
(3) 		  Micro Saddle Abzweig ohne Werkzeug ZA-314-104536
(4) 		  Mikro-Schlauch 6 x 4 mm Z01-03
(6) 		  Ottima™ 360° einstellbarer 8-Strahl Sprüher mit Spieß ZA-004-200034
(8) 		  iDrop rot 8 l/h ZI-IMDNG2000R080
(9) 		  Vierfach-Verteilerspinne ZI-IMKH4SD200060
(10) 		  Abschluss für Versorgungsschlauch ZZ-TCRT 16
(11) 		  Ottima™ 360° einstellbarer 8-Strahl Sprüher ZA-001-200016
(12) 		  Stanz-Verschluss für Mikroschlauch Z06-10
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KOMPONENTEN DER TEST-SETS BALKON (ZS-F09)

FÜR BALKON UND KÜBELPFLANZEN
Δ Tropfer (5) für kleine Pflanzen, Balkonkästen und mediterrane Kräuter
Δ Sprüher (6) für größere Topf- und Kübelpflanzen mit hohem Wasserbedarf
Δ Downspray (7a, b) feine Versprühung des Wassers nach unten,  
	 mittlere Wassermenge, flächige Verteilung

(1) 		  Kugelhahn Z06-04
(2) 		  Versorgungsschlauch 16 mm Z01-01_25
(3) 		  Micro Saddle Abzweig ohne Werkzeug ZA-314-104536
(4) 		  Mikro-Schlauch 6 x 4 mm Z01-03
(5) 		  Delta Drip einstellbarer Tropfer Spiess 0 – 6 l/h endständig ZA-025-200904
(6)		  Ottima™ 360° einstellbarer 8-Strahl Sprüher mit Spieß ZA-004-200034
(7a)		  Ultra™ Stake 200 mm mit Mikroschlauch ZA-338-205692
(7b) 		  Down-Spray Düse Teco ZA-203-204915
(10) 		  Abschluss für Versorgungsschlauch ZZ-TCRT 16
(12) 		  Stanz-Verschluss für Mikroschlauch Z06-10
(13)		  Antelco Potstream 4-Strahl-Sprüher ZZ-AC31455
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MONTAGE DER TEST-SETS 

Schließen Sie die Komponenten (diese variieren je nach Set) einfach der Reihe nach an: 

Stecken Sie den Kugelhahn (1) in einen ½“ Gartenschlauch, der am Außenwasserhahn  
angeschlossen ist. Auf den zweiten Anschluss des Kugelhahns stecken Sie das 16 mm PE-Rohr (2). 

1. Der Abzweig ohne Werkzeug (3) wird mit dem Dorn in das 16 mm PE-Rohr gesteckt,  
	 die Rasterschelle wird um das Rohr gelegt und festgezogen. Stecken Sie ein Stück  
	 Mikroschlauch (4) auf den Abzweig und auf das andere Ende den Tropfer (5).  
	 Wassermenge bzw. Sprühweite werden am Sprühkopf eingestellt (0-60 l/h). 
2. Stecken Sie das Stück Mikroschlauch (4) auf den Abzweig und auf das andere Ende den 		
	 8-Strahl-Sprüher (6). Die Einstellung erfolgt an der Sprühkappe. 
3. Drehen Sie die Downspray-Düse auf den Ultra-Stake (7a, 7b). Den Anschluss-Nippel können  
	 Sie mit einem kleinen Stück Mikroschlauch (4) mit dem Abzweig ohne Werkzeug (3) verbinden. 
4. Zur Montage des Abschlusses (10) auf das 16 mm-Rohr (2) wird der Klemmverbinder zunächst 
	 abgeschraubt und auf das PE-Rohr gefädelt. Anschließend wird das PE-Rohr vollständig auf 	
	 den farbigen Fitting gesteckt und die Klemmverbindung wieder in das Gewinde geschraubt,  
	 so dass der Klemmverbinder das PE-Rohr von außen auf den Fitting presst. 
5. Um den Vierfach-Verteiler anzuschließen, trennen Sie den Abzweig vom angeschlossenen 		
	 Verbraucher und stecken stattdessen den iDrop (8) in das vorhandene Loch im Rohr;  
	 stecken Sie anschließend den Vierfach-Verteiler (9) auf den iDrop. 
6. Drehen Sie Ihren Außenwasserhahn und den Kugelhahn langsam auf. Bei korrekter Funktion 	
	 tropft bzw. sprüht Wasser aus den Verbrauchern. Die Anlage darf keinem höheren Druck als 		
	 2 bar ausgesetzt werden, ggf. ist ein Druckminderer notwendig. 

Hier sehen Sie, wie sich die Komponenten in den Garten einfügen:
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Mikrobewässerung planen
Planung hilft! Eine durchdachte Planung erspart viel Zeit für spätere Nachbesserung. Für eine  
flächige Bewässerung eignen sich Tropfrohre oder Mikrosprinkler. Für eine punktuelle Bewäs- 
serung sind Mikrotropfer oder Mikrosprüher mit kleinem Sprühradius geeignet.

1. Planungsskizze für den Garten
2. Planungsskizze für den Balkon
3. Wasserversorgung
4. Steuerung, Sensoren und weitere wichtige Komponenten anschließen
5. Hauptleitung, Mikroleitung und Verbinder
6. Tropfer, Sprüher und Tropfschlauch
7. Planungscheckliste

 
1. Planungsskizze Mikrobewässerung für den Garten

 
Die Planungsskizze ist wichtig, um das benötigte Material zu kalkulieren, welches Sie benötigen. 
Des weiteren dient sie dazu, den Wasserbedarf zu ermitteln. Damit kann man die Zahl der benö-
tigten Bewässerungskreise bestimmen und entscheiden, welche Steuerung und Ventilverteilung 
benötigt wird.

Für die maßstabsgetreue Planungsskizze brauchen Sie:
Δ Rechenpapier/Millimeterpapier
Δ Geodreieck
Δ Bleistift
Δ Maße von Ihrem Garten bzw. den zu  
	 bewässernden Beeten etc.
Δ Taschenrechner

Zeichnen Sie Folgendes auf:
Δ Zu bewässernde Hecken, Töpfe, Beete,  
	 Gewächshäuser:
		  • Zeichnen Sie die Beete ein.
		  • Messen Sie die Länge der Beete,  
		     Hecken bzw. den Abstand der Töpfe 	
		     und Kübel
Δ Grundstücksgrenzen
Δ Standort der Wasser- und Stromversorgung
Δ Mögliche Sensorstandorte (Regensensoren z.B. 	
	 für die Außenbewässerung, Bodenfeuchtesen-	
	 soren z.B. für Gewächshaus und Kübelpflanzen)
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2. Planungsskizze Mikrobewässerung für den Balkon
 
Auf einem Balkon sollte die Bewässerung in Abhängigkeit von den Pflanzgefäßen sowie der  
Größe des Balkons geplant werden. Auf kleinen Balkonen reicht oft ein Bewässerungskreis aus.  
Dann sollte die Wassermenge pro Auslass auf den Wasserbedarf der einzelnen Pflanzen mit 
unterschiedlichen Modellen angepasst werden. Bei großen Balkonen kann man zwei oder mehr- 
ere Bewässerungskreise installieren und ähnliche Pflanzen zur Bewässerung zusammenfassen.

Auf dem Balkon befinden sich i.d. R. 
kleinere Pflanzen, die weniger Was-
ser benötigen.

ππ Tropfer mit geringeren Durchflussraten sind  
empfehlenswert.

Meist haben Sie weniger Pflanzen 
auf dem Balkon und dadurch auch 
weniger Tropfer.

ππ Im Prinzip ist also nur eine Wasserhahnsteu-
erung nötig. Wollen Sie jedoch auch verschie-
dene Sensoren verwenden, empfiehlt sich eine 
Smart-Steuerung.

Sie haben kleine Blumen und  
große Tomatenstöcke auf dem  
Balkon, die unterschiedlich viel 
Wasser benötigen?

ππ Hier kann es sinnvoll sein, mehrere Bewäs- 
serungskreise zu installieren. Dabei wird die Be-
wässerung über Ventile zeitlich versetzt gestar-
tet. Sie brauchen dafür eine Ventilverteilung und 
ein Steuergerät, das mind. 2 Kreise steuern kann 
oder eine Wasserhahnsteuerung für 2 Kreise.

 
MIKRO-BALKONBEWÄSSERUNG: UNTERSCHIEDE ZUR MIKRO-GARTENBEWÄSSERUNG

Auf dem Balkon kann auch das System Tropf-Blumat interessant sein. Vorteil ist die selbstregu- 
lierende Bewässerung an jeder Tropfstelle und die einfache Installation. Nachteil ist, dass die Ton-
kegel im Winter frostfrei gelagert werden müssen. www.meine-bewaesserung.de/info/SYSBL
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LEITUNGSFÜHRUNG
 
Die Rohre verlegen Sie so, dass das Wasser möglichst kurze Wege vom Wasserhahn  
zu den einzelnen Verbrauchern zurücklegt.

BALKONBEWÄSSERUNG
Bewässerungsleitungen und -verbraucher 
können Sie geschickt zwischen Pflanzenkübeln 
und Pflanzengrün verstecken. 

In jedem Fall sollte mit einer Druckreduzie-
rung der Leitungsdruck auf max. 2 bar  
geregelt werden.

Für den Balkon sollten Sie ein ½“ (16 mm) PE-
Rohr verwenden, beim Abzweig zu den Tropfern 
auf Mikroschlauch mit 4 mm ID/6 mm AD redu-
zieren. Nur wenige Tropfer sowie maximal einen 
Sprüher an einen Mikroschlauch anschließen.

GARTENBEWÄSSERUNG
Weite Zuleitungen mit großem Rohrdurch-
messer auslegen, um den Druckverlust in der 
Leitung so gering wie möglich zu halten

Wenn Sie PE-Rohr eingraben, dann eine  
Wanddicke von mind. PN6 verwenden.

Tropfrohr mit Erdspießen befestigen.  
Unterirdisch verlegtes Tropfrohr benötigt eine 
Be- und Entlüftung, um das Einsaugen von 
Erde zu vermeiden.

Tropfrohre eignen sich für die Bewässerung 
von Hecken (in der Skizze braun dargestellt), 
in Gemüse- und Pflanzbeeten. 

Sensorkabel an repräsentativen Stellen eingra-
ben, die als erstes trocken fallen und mit den 
empfindlichsten Pflanzen bestückt sind.
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3. Wasserversorgung
 
Unabhängig davon, ob die Bewässerung aus einem Wasserhahn, einem Hochtank oder mit Hilfe 
einer Pumpe betrieben wird – ein Filter sowie der Einsatz dunkler Schläuche und Behälter sorgen 
dafür, dass keine Verunreinigungen in die Bewässerungsanlage kommen und das Algenwachs-
tum verhindert wird.

Am besten ist es, die Bewässerungsanlage 
an einem Wasserhahn zu betreiben.  
Nicht druckkompensierende Tropfer eignen 
sich auch zum Einsatz mit einem Hochtank.

Ein Wasserhahn hat in der Regel ein Außen-
gewinde (½“ entspr. 20 mm Gewindedurch-
messer, ¾“ entspr. 25 mm Gewindedurch-
messer). Wenn Sie keinen Außenwasserhahn 
auf dem Balkon besitzen, lohnt es sich oft, 
mit dem Installateur zu prüfen, welche Kos-
ten entstehen, um die Wasserleitung durch 
die Außenwand führen zu lassen und einen 
frostsicheren Wasserhahn zu montieren.

Verfügbare Wassermenge:
Ein Schlauch mit einem Durchmesser von ½“ liefert bei 1,8 bar ca. 600-800 Liter 
Wasser pro Stunde. Dies bedeutet, dass an einen Bewässerungskreis nur eine 
gewisse Anzahl an Tropfern und Sprühern angeschlossen werden kann.  
Werden mehr Tropfer/Sprüher benötigt, muss ein zweiter Bewässerungskreis 
installiert werden. Mit Hilfe einer Mangentventilverteilung können die Kreise dann 
nacheinander betrieben werden.

Berechnung des Wasserverbrauchs:
Addieren Sie die Durchflussrate der Sprüher/Tropfer, die sie verwenden wollen 
(diese finden Sie in den Artikelbeschreibungen): Die Summe sollte unter 600-800 
l/h liegen. Bei Hanglagen und großen Höhenunterschieden sollten druckkompen-
sierende Tropfer/Sprüher verwendet werden, die unabhängig von Leitungsdruck 
eine feste Wassermenge abgeben.

Kein Wasseranschluss? Weitere Infos unter www.meine-bewaesserung.de/info/KWLAS
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4. Steuerung und Sensoren

Eine Bewässerungssteuerung sorgt dafür, dass Ihre Bewässerungsanlage automatisch auch  
während Ihrer Abwesenheit den Bewässerungsvorgang ausführt. Bei kleinen Anlagen reicht oft 
schon eine Wasserhahnsteuerung aus, mit der man einen Bewässerungskreis versorgen kann.
An viele Steuergeräte lassen sich Sensoren (z.B. Bodenfeuchte- oder Regensensoren) anschließen. 
Dadurch kann die Bewässerung an den tatsächlichen Bedarf Ihrer Pflanzen angepasst werden.

Δ Passen Sie Ihre Bewässerung an das Wetter und den Bedarf Ihrer Pflanzen an
Δ Überwässern Sie Ihre Pflanzen nicht
Δ sparen Sie Wasser und Geld

 
DIE ZWEI GÄNGIGSTEN TYPEN VON SENSOREN FÜR DIE BEWÄSSERUNG:

Δ Bodenfeuchtesensoren
Mit dem Auge oder mit den Fingern können  
Sie die Feuchtigkeit im Boden bestimmen. 
Bodenfeuchte-Sensoren übernehmen diese 
Aufgabe automatisch - durch präzise Messun-
gen. Sensoren der Firma Vegetronix können  
mit der Bewässerungssteuerung GreenIQ 
Smart Garden Hub verwendet werden.

Δ Regensensoren
Regensensoren können die Bewässerung un-
terbrechen, wenn es regnet oder geregnet hat. 
Die Bewässerungsanlage wird erst dann wieder 
freigegeben, wenn die im Sensor gesammelte 
Feuchtigkeit verdunstet ist.

Sensoren finden Sie in unserer Preisliste in Kapitel 1.4. 

In unserem Kurzleitfaden Sensorik finden Sie ausführlichere Informationen zum Thema:  
www.meine-bewaesserung.de/info/KSE 



12 Planungshandbuch Mikrobewässerung Garten

4.1 STEUERGERÄTE FÜR BALKONE UND KLEINERE GÄRTEN

 
BATTERIEBETRIEBENE WASSERHAHNSTEUERUNG 

WIR EMPFEHLEN FOLGENDE PRODUKTE: 

„F-Sense On/Off“ DVS 
Beregnung,  
kapazitiver Boden-
feuchtesensor  
ZM-50

 
Vorteile: 
Δ Schnell zu installieren
Δ Einfach zu programmieren 
Δ Batterie hält eine Saison

Benötigte Produkte: 
Δ Zwei-Wege-Verteiler 
Δ Wasserhahnsteuerung
Δ Batterien
Δ Druckreduzierung (1,8 bar)
Δ Filter 

Erweiterung der Anlage geplant?
Wenn absehbar ist, dass Sie in Zukunft Ihre Bewässerungsanlage erweitern möch-
ten, dann ist es sinnvoll, direkt eine Steuerung und Ventilverteilung für die spätere 
Gesamtanlage anzuschaffen. Die Programmierung einer Steuerung ist viel einfacher 
als die Koordination mehrerer Steuergeräte. 

Eine Ventilverteilung brauchen Sie dann, wenn Sie mehr Verbraucher haben, als Wasser zur 
Verfügung steht. In einer Ventilverteilung befinden sich mehrere Elektromagnetventile. Über die 
einzelnen Ventile können Sie Bewässerungskreise, zu denen die Verbraucher zusammenge-
schaltet sind, zeitlich versetzt mit Wasser versorgen. Das zweite Ventil öffnet erst, wenn das erste 
wieder geschlossen ist und versorgt dann den zweiten Kreis, usw. Diese Aufgabe übernimmt 
die Steuerung. 

Lesen Sie mehr über die Planung einer Rasenbewässerung im Planungshandbuch  
Unterflurbewässerung unter www.meine-bewaesserung.de/info/GPLU

Wasserhahnsteuerung 
„TAP-Timer“ 

DIG EVO 100I Solar 
mit Sensor-Anschluss 
3/4" BSP IG / AG
ZA-347-020322
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4.2 STEUERGERÄTE FÜR GÄRTEN

STEUERUNG FÜR ZWEI ODER MEHR BEWÄSSERUNGSKREISE

1. 220V-Steuergerät mit Regensensor  
(ohne WLAN) 
 

Hunter X-Core-Steue-
rung mit Hunter Man-
gentventil PGV101.

Δ Programmierung nur vor Ort
Δ Bewässerungssystem ist problemlos 	
	 erweiterbar, auch für eine Rasen- 
	 bewässerung
Δ Einbindung von Klima- (Solar-Sync) 	
	 bzw. Regensensor (Rain Clik) möglich

Hunter X-Core 401
ZZ-HTXC-401
5-adriges Bewässerungskabel
Elektrokabel, 5-adrig, Rolle à 30 Meter 
ZZ-OR57093
Magnetventile-Verteilung:
ZS-VV32525DUPREM-ET
Anschluss-Set mit 4 wasserdichten Anschlüssen: 
ZZ-OR57002

Sensor Rain Clik (Hunter) kompatibel mit 
Hunter und GreenIQ – Solar-Sync nur 
kompatibel mit Hunter.
ZZ-HTRAIN-CLIK

220V-Steuerungen:  
Siehe Preisliste Kapitel 1.2 
www.meine-bewaesserung.de/info/PLMB 

2. Smart-Steuerung mit Bodenfeuchte-Sensor 
(mit WLAN) 
 

GreenIQ Smart Garden 
Hub mit Antelco Ezy-
valve Ventilverteilung

Δ Programmierung per App auf dem 	
	 Smartphone
Δ Gleichzeitiger Anschluss von diversen 	
	 Sensoren möglich
Δ Kostenlose Einbindung von Online- 
	 Wetterdiensten zur Berechnung der 	
	 optimalen Bewässerungsdauer

GreenIQ Smart Garden Hub
ZM-30
¾“ Antelco Mini-Ventilschacht eZyvalve4  
für Bewässerungsanlagen mit  
geringem Wasserbedarf  
ZZ-AC16605
1“ Ventilschacht vormontiert  
für Bewässerungsanlagen mit hohem 
Wasserbedarf 
ZS-VB43232CBPREM-VM
Wasserdichter Anschluss  
ZZ-BZBVS-1

Bodenfeuchtesensor Vegetronix VH400 nur 
kompatibel mit GreenIQ Smart Garden Hub
ZV-05

Smart-Steuerungen:  
Siehe Preisliste Kapitel 1.1 
Kurzleitfaden Smart-Home
www.meine-bewaesserung.de/info/PLMB 
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ANSCHLUSS EINES 220V STEUERGERÄTS AN EINE 24V MAGNETVENTILVERTEILUNG:

BEISPIEL: Wenn Sie 4 Bewässerungskreise betreiben, brauchen Sie ein mindestens  
5-adriges Kabel. 

Δ 4 Steuerkabel (1 je Ventil)
Δ 1 Massekabel, auf das von jedem einzelnen Ventil das zweite Kabel zusammengeführt wird.

Für Installationen im Garten ist ein Kabel zu verwenden, das UV-beständig und zum Erdeinbau 
geeignet ist. Für den Anschluss in der Ventilbox werden wasserdichte Klemmverbinder verwendet 
(ZZ-OR57002 bzw. ZZ-BZBVS-1).

Mit Kabelquerschnitten von 0,75 mm² sind Kabellängen von bis zu 100 m möglich.

Steuergerät

Bewässerungskabel

Massekabel

Ventilverteilung
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ANSCHLUSS-KOMPONENTEN

Δ Zwei-Wege-Hahn 
So können Sie am Außenwasserhahn auch weiterhin  
Ihren Gartenschlauch nutzen.

Δ Druckreduzierung & Wasserfilter
Eine Mikrobewässerung sollte man generell mit einem Lei-
tungsdruck von ca. 1,8 bar betreiben. Zu hohe Leitungsdrü-
cke könnten die Bauteile der Bewässerungsanlage beschädi-
gen. Zu geringe Drücke führen dazu, dass die Bewässerung 
ungleichmäßig stattfindet bzw. dass die Leistungsdaten 
(Wassermenge / Sprühweite) nicht erreicht werden.

Unabhängig von der Wasserquelle, die für die Bewässerung 
verwendet wird - organisches Material, Sand oder Kalk sollte 
nicht in die filigranen Bauteile einer Mikrobewässerungsanlage 
eingetragen werden. Filter können einfach gespült werden, 
sobald ein Druckabfall oder Leistungsverlust festgestellt wird. 
Es gibt Scheibenfilter, deren Filterkapazität gegenüber Siebfil-
tern höher ist. Siebfilter sind dagegen leichter zu spülen, indem 
ein Kugelhahn auf dem Spüldeckel montiert wird. Siebgrößen 
werden in mesh angegeben, als Einheit für die Maschenweite 
von Sieben. Die übliche Siebgröße für Mikrobewässerungsan-
lagen ist 120 – 130 mesh.

ARTIKEL:  
Verteiler Wasserhahn, 2-Wege-Verteiler 3/4" Messing, ZZ-MS469B
Filter mit integrierter Druckreduzierung, 1,8 bar (3/4“ IG x ¾“ AG), ZA-350-208228
Druckreduzierung auf 1,8 bar (3/4" IG x 3/4" AG), ZA-352-208233

1“ Siebfilter 1“ Scheibenfilter

Filter AMIAD aus Polyacetal,  
ø 1" Aussengewinde, Typ Super,  
mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ, 
max. Durchfluss 5 m³/h. Druck 10 bar.
ZZ-AM1-1201-1131-8010

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 1" Aussen-
gewinde, Typ Super, Lammellen-Filter- 
scheiben 130 μ, max. Durchfluss 5 m³/h. 
Druck 10 bar.
ZZ-AM1-1201-1131-7010



16 Planungshandbuch Mikrobewässerung Garten

5. Hauptleitung, Mikroleitung und Verbinder 
 

HAUPTLEITUNG: PE-ROHR

Für die Mikrobewässerung empfehlen wir  
PE-Rohr (Polyethylen-Rohr). PE-Rohre sind  
verhältnismäßig flexibel und können mit Steck- 
und Klemmverbindern montiert werden. 

Welche Größe verwenden?  
Bei kleinen Bewässerungsanlagen kann 
direkt ab Wasserhahn mit ½“ PE-Rohr gear-
beitet werden. Dieses Rohr fördert ca. 600-
800 l/h. Auf diese Menge sollte die Bewäs-
serung dann ausgelegt sein, wenn Sie mehr 
Verbraucher anschließen wollen, brauchen 
Sie eine Ventilverteilung (siehe Seite 13). Bei 
größeren Anlagen im Garten empfehlen wir, 
je nach Leitungslänge und Wasservolumen 
zunächst PE-Rohre mit 20 mm, 25 mm (3/4“) 

bzw. 32 mm (1“) zu verwenden und erst im 
Beet auf ½“ zu reduzieren. Hier macht es 
auch Sinn, die Druckreduzierung erst beim 
Übergang ins Beet zu montieren. Für die 
Montage von 20 mm PE-Rohr oder größeren 
Durchmessern empfehlen wir den Einsatz 
von Klemmverbindern.
 
Welche Wanddicke verwenden?  
Für die Bewässerungsplanung ist die Druck-
festigkeit der PE-Rohre entscheidend: Sie 
wird in PN („Pressure Nominal“) angegeben. 
Die PE-Rohre in der Zuleitung sollten dem 
Leitungsdruck dauerhaft standhalten. Für 
PE-Rohr, das nach einer Druckreduzierung 
(1,8 bar) montiert ist, reicht im Prinzip eine 
Druckfestigkeit von PN 2,5 aus. Rohre mit 
PN4 bzw. PN6 haben dickere Wandungen 
und sind mechanisch stabiler.

1
2

3

4

5

9

6

7

10

12

13

8 8

11

(1) 	 Mini-Filter (in-line)
(2) 	 Ventilverteilung und Fett- 
		  zylinder für Kabelanschlüsse
(3) 	 Mehradriges Bewäs- 
		  serungskabel
(4) 	 Steuerung 
(5) 	 Bodenfeuchtesensor
(6) 	 Druckminderer (1,8 bar) 
(7) 	 Hauptleitung
(8) 	 Klemmverbinder
(9) 	 Mikroleitung
(10) 	Endstopfen
(11) 	Abzweig ohne Werkzeug
(12) Downspray
(13) 	8-Strahl-Sprüher



Planungshandbuch Mikrobewässerung Garten 17

VERBINDER FÜR DIE HAUPTLEITUNG

Verbinder können – wie der Name sagt – Rohre und Schläuche verbinden und abzweigen.  
Mit diesen kann man den Leitungsverlauf an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.
Folgende Verbinder gibt es: Gewinde-Anschluss (1/2“ bzw. ¾“), Kugelhahn, Winkel (90°),  
Verbinder (180°), T-Stück (Verteiler), Kreuz (4-fach Verteiler), Endstopfen (dienen dazu, PE-Rohre 
am Leitungsende zu verschließen):

Für die Montage der Hauptleitung hat man die Wahl zwischen Steck- und Klemmverbindern.

Δ Steck-Verbinder 
	 • Sind die preiswertere Variante, erfor-		
	 dern aber mehr Kraft bei der Montage
	 • Sollten nicht über 1,8 bar Leitungs- 
	 drücken ausgesetzt sein.
	 • Sind über Jahre hinweg stabil.  
	 Zusätzliche Klemmschellen von außen 		
	 erhöhen die Sicherheit der Verbindung.

	 ARTIKEL:
	 Gewinde-Anschluss ¾“IG auf ½“ PE-Rohr, ZA-316  
	 Winkel Z06-01 
	 T-Stück Z06-02  
	 Kreuz-Verbinder Z06-20  
	 Verbinder gerade Z06-06  
	 Endstopfen Z06-03 
	 Kugelhahn ZA-260

Δ Klemmverbinder
	 • Der Schlauch wird durch den Verbinder von
	 außen durch Schrauben gefasst und kann 	
	 dadurch auch bei höheren Drücken nicht 	
	 abspringen.
	 • Klemmverbinder/Überwurf-Verschraubun-	
	 gen sind sehr hochwertig und lange Zeit stabil 
	 • Klemmverbinder sind deutlich leichter zu 	
	 montieren als Steckverbinder.

	 ARTIKEL:
	 16-2 Anschluss ¾“ IG auf ½“ PE-Rohr ZZ-TCFA  
	 16 Winkel ZZ-TCGRS
	 16 T-Stück ZZ-TCTRS 
	 16-16 Verbinder gerade ZZ-TCRS
	 16 Endstopfen ZZ-TCRT 
	 16 Kugelhahn ZZ-TCVRTP
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MIKROLEITUNG

Die Mikroleitung ist die flexible Verbindung 
zwischen dem PE-Rohr und dem einzelnen 
Tropfer oder Sprüher. Statt Tropfer direkt auf 
das PE-Rohr zu stecken, empfehlen wir ein 
Stück Mikroschlauch einzusetzten. Wenn 
Pflanzen wachsen oder die Bepflanzung ver-
ändert wird, kann der Tropfer oder Sprüher 
viel einfacher umgesteckt werden.  
(20 m Mikroleitung Z01-03). 

MIKROVERBINDER
 
Mikroverbinder sind passende Steckverbin-
der, um die Mikroleitung im Beet oder an 
den Töpfen zu verlegen. An die Mikroleitung 
schließt man nun die gewünschten Tropfer, 
Sprüher, Nebeldüsen etc. an. 
 

	 ARTIKEL: 
	 T-Stück-Verbinder ZA-309 
	 Verbinder gerade ZA-303 
	 Winkel ZA-308  
	 Kreuz ZA-310 
	 Endverschluss ZA-311 
	 Mikro-Ventil ZA-255 
	 Erdspieß zur Fixierung des Mikroschlauchs 		
	 Z05-02

ÜBERGANG HAUPTLEITUNG/ 
MIKROLEITUNG

Den Übergang von der ½“ Hauptleitung zur 
Mikroleitung ¼" (4 mm ID) schafft man mit 
der patentierten Lösung der Firma TECO: 
Dem Abzweig ohne Werkzeug.

Einfach den Dorn in den Schlauch stecken 
und mit der integrierten Schelle am PE-Rohr 
fixieren. Dazu wird die Schelle mit der Hand 
zusammengedrückt. Es ist kein Werkzeug 
nötig und die Verbindung kann schnell und 
sicher montiert werden.

Auf den Abzweig wird der 4 mm ID/6 mm 
AD Schlauch gesteckt. An dessen Ende 
wird der Tropfer oder Sprüher montiert. 

	 ARTIKEL:  
	 Abzweig ohne Werkzeug ZA-314-104536

Alles zu Verbindern und zum Anschluss der Mikrobewässerung finden Sie in unserer  
Preisliste im Kapitel 10 Mikrobewässerung 

Wie viel Meter Mikroleitung braucht man? 
In der Regel rechnet man 30-50 cm Schlauchlänge je anzuschließenden Tropfer.
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6. Tropfer, Sprüher und Tropfrohr
 
Tropfer sind sehr wassersparend im Vergleich zum Gießen von Hand, da sie das Wasser  
direkt an die Wurzeln transportieren.

Sprüher dienen zu einer großflächigen Wasserverteilung und gleichmäßigen Durchfeuchtung des 
Bodens und des Wurzelballens. Diese Bewässerung ist ideal für Pflanzen mit höherem Wasserbe-
darf und bei Beeten, die über Kopf bewässert werden sollen. 

PROFI-TIPP: Bei blühenden Pflanzen ist eine Bewässerung von oben nicht ideal, da die 
Blüten durch das Gießwasser leiden. Eine Bewässerung mit Tropfrohr und bodennahen 
Einzeltropfern stellt eine dauerhafte Blütenpracht sicher.

TYPEN VON TROPFERN  
UND SPRÜHERN

Es gibt einstellbare und druckkompensierende 
Tropfer/Sprüher: 

Δ Einstellbare Tropfer/Sprüher
Die Durchflussrate des Tropfers/Sprühers 
kann manuell durch Drehen an der Kappe 
reguliert werden. Ideal, wenn die Wasser-
menge im Verlauf des Jahres nachgeregelt 
werden soll. Die Einstellung eines Sprühers 
kann Auswirkungen auf die anderen Sprüher 
im gleichen Bewässerungskreis haben.
 
Δ Druckkompensierende Tropfer/Sprüher
Die Durchflussrate und Sprühweite blei-
ben konstant, auch wenn der Wasserdruck 
variiert. Ideal zur Installation einer präzisen, 
stabilen Bewässerung, vor allem bei Höhen-
unterschieden (Hang oder Balkon) und bei 
Anlagen mit vielen Tropfern/Sprühern.

VERWENDUNG VON TROPFERN  
UND SPRÜHERN IN EINEM SYSTEM

Es ist einfacher, für einen Bewässerungs-
kreis Tropfer bzw. Sprüher zu verwenden, 
die die gleiche Wassermenge abgeben.

Wenn bei kleinen Bewässerungsanlagen 
Pflanzen mit einem unterschiedlichen Was-
serbedarf versorgt werden sollen, empfehlen 
wir den Einsatz unterschiedlicher Tropfer/
Sprüher. Mit unterschiedlichen Wassermen-
gen kann man bei gleicher Bewässerungs-
dauer jeder Pflanze gerecht werden:

Δ Pflanzen mit einem niedrigen Wasserbe-		
	 darf (z.B. mediterrane Kräuter) mit einem 		
	 Tropfer mit 1-2 l/h bewässern
Δ große Kübelpflanzen mit hohem Wasser-
	 bedarf in der gleichen Zeit mit einem an-		
	 deren Tropfer mit z.B. 20 l/h bewässern
 

PROFI-TIPP: Zur Optimierung kann 
man später noch an den Pflanzen 
Tropfer oder Sprüher tauschen 
bzw. einen zusätzlichen Sprüher 
installieren.
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TROPFER UND SPRÜHER IM ÜBERBLICK

Δ Tropfer
Tropfer sind als in-line oder endständig erhältlich. Einstellbare Model-
le geben 0 – 6 l/h Wasser ab. Druckkompensierende geben je nach 
Modelle 2 l/h, 4 l/h oder 8 l/h ab. Die Tropfer können direkt am Wur-
zelballen der Pflanzen positioniert werden. Jede Pflanze kann mit 1-2 
Tropfern versorgt werden. Endständige Tropfer sind ideal für einzeln 
stehende Pflanzen. Für Pflanzreihen oder Balkonkästen kann mit in-line 
Tropfern eine Reihe montiert werden.
	 • Tropfer eignen sich für Balkon und Garten
	 • Durchflussrate 0-6 l/h bzw. 2, 4 oder 8 l/h fix
	 • Es gibt Tropfer in-line und endständige Tropfer
	 • Für Topfpflanzen auf Balkon, Terrasse, Garten  
	 und Gewächshaus

	 ARTIKEL: 
	 Delta Drip einstellbarer Tropfer Spieß 0 – 6 l/h in-line ZA-027-203944
	 Delta Drip einstellbarer Tropfer Spieß 0-6 l/h endständig  
	 ZA-025-200904

Δ 5-Strahl/8-Strahl Sprüher
Strahl-Sprüher eignen sich für eine flächige Bewässerung von Pflan-
zen mit höherem Wasserbedarf, wie z.B. Büsche, Bäumchen oder 
Kübelpflanzen. Die Strahl-Sprüher sorgen für eine gleichmäßige 
Wasserverteilung. 
	 • Eignen sich für Balkon und Garten
	 • Größere Wassermenge in 180° oder 360°
	 • Einstellbare Durchflussrate 0-20 l

	 ARTIKEL: 
	 Ottima™ 360° einstellbarer 8-Strahl Sprüher mit Spieß ZA-004-200034
	 Ottima™ 180° einstellbarer 5 Strahl Sprüher 150 mm Spiess, in-line, 	
	 ZA-010-204314

Δ Mikrosprinkler 
Mikrosprinkler sind für die flächige Bewässerung im Garten geeignet. 
	 • Durchflussrate 0-60 l
	 • Reichweite: 0-6 m

	 ARTIKEL:  
	 Idra einstellbarer 90°-Sprüher auf Erdspieß ZA-062-201642
	 Idra einstellbarer 180°-Sprüher auf Erdspieß ZA-063-201992
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Δ Antelco Potstream 4-Strahl-Sprüher
	 • Ideal für die Bewässerung von Topfpflanzen
	 • Bewässert vom Rand aus mit 4 Strahlen
	 • 2 lange und 2 kurze Strahlen (0 – 0,25 m)
	 • Durchfluss regulierbar von 0 bis 22 l/h

	 ARTIKEL: Potstream ZZ-AC31455
 
 
Δ Downspray
	 • Für Balkon-Kübel und Gartenbeete
	 • Downspray erzielt eine gleichmäßige, flächige Wasserverteilung 	
	 mit mittlerer Wassermenge

	 ARTIKEL: 
	 360°Antelco Downspray mit Erdspieß ZZ-AC17515
	 360°Antelco Downspray-Düse 26 l/h, 0,25m Radius ZZ-AC19025
	 Teco Downspray-Düse ZA-203-204915 / druckkompensierend 		
	 (20 l/h) ZA-208-205844
	 Ultra™ Stake 200 mm mit Mikro Adapter 500 mm ZA-338-205692

Δ Nebeldüsen
Gleichmäßige Bewässerung mit sehr feinen Nebeltröpfchen. 
Geringe Niederschlagsmenge ideal für Moose, Orchideen oder  
Bonsai, im Gewächshaus und zur Kühlung

	 ARTIKEL: Mikro-Nebeldüse ZA-128 / Erdspieß ZA-338 / Steigrohr ZA-332

Δ Tropfrohr
Tropfrohr ist für größere Flächen, z.B. Hochbeete, Gemüsegärten, 
Beete und Hecken geeignet. Das Wasser tropft aus im Schlauch 
integrierten Tropfstellen. Die Verlegung erfolgt in Reihen mit einem 
Abstand von 30 cm von Rohr zu Rohr. 
	 • Abstand der im Rohr integrierten Tropfer: 30 cm. 
	 • Durchflussrate: 1,6 l/h – 3 l/h
	 • Rohrdurchmesser ½“ bzw. 16 mm AD
	 • 3 m Tropfschlauch pro m² Beet
	 • Maximal 100 m Tropfrohr pro Bewässerungskreis
	 • Fixierung mit Erdhaken alle 50 cm

	 ARTIKEL:  
	 Unterirdisch verlegbares Tropfrohr Netafilm Unitechline 50 m	  
	 ZN-001-14690-002400
	 Oberirdisch verlegbares Tropfrohr Irritec Multibar 25 m ZI-FAMA 440332D
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7. Weitere Artikel für Ihre Bestellung 
 
Unsere Preisliste mit weiteren Produktem finden Sie unter:  
www.meine-bewaesserung.de/info/PLMB

VERSORGUNGSLEITUNG (16MM AD)
Z01-01_25	 Versorgungsleitung PE-Rohr ½“= 16 mm, Rolle à 25 m, PN2

ZI-FTN01604D Versorgungsleitung PE-Rohr ½“= 16 mm, Rolle à 25m, PN4	

ZI-FTN01606D Versorgungsleitung PE-Rohr ½“= 16 mm, Rolle à 25m, PN6

ZI-IMKH4SD200060	 KH4 Verteiler

ZI-IMDNG2000R080 iDrop (rot)	 	

ZA-009-201164	 Ottima 180° 5-Strahl-Sprüher endständig

ZA-019-201176 Bubbla mit tellerförmigem Sprühbild

ZA-039-200045 Maxima Wirbelsprüher 	

ZA-254-201562 Orbita Mikrosprinkler 0-8 m Wurfweite

ZA-031-202774 2 l/h in-line

ZA-032-202784	 4 l/h in-line	

ZA-033-202794 8 l/h in-line

ZA-028-202744 endständig 2 l/h

ZA-029-202754 endständig 4 l/h	

 ZA-030-202764 endständig 8 l/h

TROPFER/SPRÜHER/TROPFSCHLAUCH
DRUCKKOMPENSIERENDE TROPFER

VIERFACHVERTEILER UND ANSCHLUSS

SPRÜHER

EINWINTERUNG
 
Δ Leitungen müssen vor dem ersten Frost entleert werden (Kompressor oder Schwerkraft).
Δ Batteriebetriebene Steuerungen müssen vom Wasserhahn entfernt werden und frostfrei  
	 gelagert werden.
Δ Magnetventilverteilungen müssen entleert oder frostfrei gelagert werden.
Δ Kugelhähne halb geöffnet stellen.
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Unser Angebot:  
Komplettsets schnell & einfach

Unsere Komplett-Sets enthalten ein fertig zusammengestelltes Sortiment  
zur Installation Ihrer Bewässerung.

ZS-F10 – BEWÄSSERUNGSSET FÜR GARTENBEETE – 25 SPRÜHER

Mit dem Komplett-Set ZS-F10 können Sie z.B. Gartenbeete  
oder Pflanzen im Gewächshaus bewässern.

Das Set enthält: 
Δ 25 Tropfer / Sprüher zur Bewässerung im Garten  
	 und auf dem Balkon.
Δ 12,5 m Versorgungs-Schlauch, 10 m Mikroschlauch und  
	 eine Vielzahl an Teilen, um die Sprüher zu montieren.

Optional: Steuerung, Druckreduzierung und Filter.

ZS-F13 BEWÄSSERUNGSSET FÜR PFLANZGEFÄSSE – 40 TROPFSTELLEN

Mit dem Komplett-Set ZS-F13 können  Sie Topfpflanzen auf 
dem Balkon oder Tomaten im Gewächshaus bewässern. 

Das Set enthält u.a.:
Δ 40 Tropfstellen mit Vierfach- bzw. Zweifachverteilern  
	 zur praktischen Verteilung in Ihren Töpfen.
Δ 12,5 m Schlauch und ausreichend Zubehör für die Montage.

Optional: Steuerung, Druckreduzierung und Filter.

Unsere Mikrobewässerungs-Sets finden Sie in unserem Shop unter
www.meine-bewaesserung.de/info/M-B 

Alle Komplett-Sets finden Sie in unserer 
Preisliste unter der Kategorie 10.1. Mikrobewässerungs-Sets

 

10%-RABATT-GUTSCHEIN 

für ZS-F10 bzw. ZS-F13

 

RABATT-CODE:  

GBWSZS
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NEU 2017! 
PRAXISBUCH BEWÄSSERUNG:

Bewässerung im Garten.  
Effizient, sparsam & innovativ 
(JÖRN PINSKE & ANDREAS MAURER)

Alle Systeme - von Sprinkleranlage  
bis Tropfbewässerung!

ISBN: 3835415972

Planen mit den Handbüchern von meine-bewässerung.de 
für Ihre Balkon- und Beetbewässerung!

Lernen Sie die Planungsgrundlagen für eine Mikrobewässerung für Balkon und Garten kennen. 
Folgendes ist im Handbuch enthalten:

Δ Montageanleitung für die Test-Sets
Δ Planungsanleitung für eine Mikrobewässerungsanlage 
Δ Detaillierte Informationen zu einzelnen Produkten
Δ Produktempfehlungen passend zu den Planungsschritten
Δ Checkliste für Ihre Bestellung

Kennen Sie auch unser Planungshandbuch Gartenbewässerung?  
Bestellen Sie unter www.meine-bewaesserung.de/info/GPLU


