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BEWÄSSERUNG PARK & GARTEN



Wir  freuen uns, Ihnen in diesem Katalog das 
Produktspektrum weltweit führender Hersteller von Be-
wässerungssystemen anbieten zu können! 

Gewerbliche Einkaufskonditionen, technische Fragen, 
Unter-stützung bei der Planung: Fragen Sie einfach an – 
wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!

         Andreas Maurer
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WHC

Erweitern Sie mit diesem einfachen und preis-
günstigen Kit Hydrawise-Systeme um eine 
leistungsstarke, kabellose Durchflussüberwa-
chung.

• Kompatibel mit Hydrawise-Steuergeräten 

HC, HPC, Pro-HC und HCC

• Sendet Durchflussraten auf Stationsebene 

und Gesamtdurchflussmenge kabellos vom 

Sensor an das Steuergerät

• Reichweite 150 m (bei freier Sicht) vom Sen-

der zum Empfänger

WIFI-KIT FÜR DURCHFLUSS-SENSOREN

HTW-HC-FLOW-INT
Funk-Kit für HC Durchflussmesser (international
868 MHz): Sender und Empfänger.

1 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT HUNTER 

HTW-HC-FLOW
Höhe: 15.7 cm 
Breite:  13.5 cm
Tiefe:  7.6 cm



Preisempfehlung Februar 2021 - Änderungen vorbehalten - exklusive MwSt. 7

PC-DM
DECODER-MODUL

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT HUNTER 

Nutzen Sie mit dem Decodermodul PC-DM die
neuartige Hunter EZ-Decodertechnologie 
auch mit Pro-C-Steuergeräten.

Dieses einfache und preisgünstige Steckmo-
dul ermöglicht eine Zweileiter-Steuerung ohne 
spezielle Kabel, Verbinder, zusätzliche Erdung 
in der Kabelführung und Überspannungs-
schutz.

• Erhöhen Sie die Stationsanzahl:

– Reiner Decoderbetrieb: 28 Stationen

– Hybridbetrieb (konventionell 

und Decoder): 32 Stationen

• Nur zur Verwendung mit Hunter EZ-1 De-

codern; Kabellängen über 1 km möglich
HTPC-DM

HTEZ-DT

HTPC-DM
EZ-Decoder Ausgangsmodul für Pro-C
Steuergerät.

6 Stk.

HTEZ-DT Diagnosegerät für EZ-Decodersystem. 1 Stk.

EZ-DT
KABELLOSES DIAGNOSEGERÄT

Vereinfachen Sie die Wartung von EZ-Deco-
der-Systemen mit diesem tragbaren, kabello-
sen Diagnosegerät.

• Liest über eine kabellose Verbindung Status, 

Stationsnummer und andere Daten aus

• Einfache Systemdiagnose und Fehlersuche 

ohne den Decoder abklemmen zu müssen

10

Was ist neu 2021

EZ-DT MODELL

Modell Beschreibung

EZ-DT Diagnosegerät für EZ-Decodersystem

Vereinfachen Sie die Wartung von EZ-Decoder-Systemen 
mit diesem tragbaren, kabellosen Diagnosegerät. 

• Liest über eine kabellose Verbindung Status, 
Stationsnummer und andere Daten aus

• SD-Karte mit Flash-Update-Funktion

• Einfache Systemdiagnose und Fehlersuche ohne den 
Decoder abklemmen zu müssen

• Leistungsprobleme schnell und einfach diagnostizieren

• Stationsprogrammierung der EZ-Decoder nur über 
Kabelverbindung möglich

► Voraussichtl. Einführungstermin: Q1 2021► Eingeführt: Juni 2020

EZ-DT KABELLOSES DIAGNOSEGERÄTPRO-C STEUERGERÄT DECODERMODUL

Nutzen Sie mit dem Decodermodul PC-DM die 
neuartige Hunter EZ-Decodertechnologie auch mit 
Pro-C-Steuergeräten. Dieses einfache und preisgünstige 
Steckmodul ermöglicht eine Zweileiter-Steuerung ohne 
spezielle Kabel, Verbinder, zusätzliche Erdung in der 
Kabelführung und Überspannungsschutz.

• Erhöhen Sie die Stationsanzahl:

– Reiner Decoderbetrieb: 28 Stationen 
–  Hybridbetrieb (konventionell und Decoder): 32 

Stationen

• Nur zur Verwendung mit Hunter EZ-1 Decodern; 
Kabellängen über 1 km möglich

• Elektrischer Ausgang der Zweileiterverdrahtung:  
24 VAC, 50/60 Hz

PRO-C DECODER MODULE

Modell Beschreibung

PC-DM
EZ-Decoder Ausgangsmodul für Pro-C 
Steuergerät

PC-DM-KIT
Upgrade-Kit für EZ-Decoder Ausgangsmodul, 
inklusive kompatiblem Facepack
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STEUERGERÄTE, AUSSENHAHNEN 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

PRATICO

CL8425

Steuergerät, batteriebetrieben CLABER ’’Pratico’’ für den 
Aussenhahnen. Pratico merkt sich die Zeit, die zwischen 
Programmstart und Ende vergangen ist, und wiederholt 
das Programm, das nicht länger als 60 Minuten dauert, 
jeden Tag zur gleichen Zeit. Betriebsdruck von 0,2 bis 
12 bar. 3/4 ‘’ Innengewinde Eingang, 3/4 ‘’ Aussen-
gewinde Ausgang oder ‘’ Quick-Clik ‘’. Funktion mit 1x 
9-Volt-Alkalibatterie (nicht enthalten).

2 Stk.

MEC-TIMER

OR97004
Steuergerät, mechanisch ORBIT ’’Aussenhahnen - MEC 
Timer’’. Mit Ventil ø 3/4’’ Innengewinde x Aussen-
gewinde.

16 Stk.

SELECT

CL8423

Steuergerät, batteriebetrieben CLABER ’’Select’’ für 
den Aussenhahnen. Einfache Programmierung mit 
2 Drehreglern. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 
‘’ Innengewinde Eingang, 3/4 ‘’ Aussengewinde           
Ausgang oder ‘’ Quick-Clik ‘’. Funktion mit 1x 9-Volt-Alk-
alibatterie (nicht enthalten).

2 Stk.

LOGICA

CL8422

Steuergerät, batteriebetrieben CLABER ’’Logica’’ für den 
Aussenhahnen. Einfache Programmierung mit 1 Drehk-
nopf und 15 vorgewählten Programmen  Betriebsdruck 
von 0,2 bis 12 bar. 3/4 ‘’ Innengewinde Eingang, 3/4‘’ 
Aussengewinde Ausgang oder ‘’Quick-Clik ‘’. Funktion 
mit 1 9-Volt-Alkalibatterie nicht enthalten.

2 Stk.

DIAL DIGITAL

OR94050
Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT ’’Aussenhah-
nen - Dial Digital’’. Mit Elektromagnetventil ø 3/4’’                
Innengewinde x Aussengewinde.

6 Stk.

TEMPO

CL8486

CLABER Tempo Wählen Sie das Batterieprogram-
mier-gerät,’’Tap Nose’’ in einer Richtung. Einfache Pro-
grammierung über 2 digitale Tasten, hintergrundbe-
leuchtetes LCD-Display. Ein Regensensor (CL90915) 
kann angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,2 
bis 12 bar. 3/4’’ Innengewinde, 3/4’’ Aussengewinde 
oder’’Quick-Clik’’. Funktioniert mit 2 AA 1,5 Volt Batte-
rien, nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Stk.
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Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

BUDDY I

OR94162

Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT ’’Aussenhahnen 
- Buddy Timer’’. Mit Elektromagnetventil ø 3/4’’ Innen-
gewinde x Aussengewinde. Benötigt 2 Batterien 1,5V-
AA (nicht im Lieferumfang).

6 Stk.

DUAL SELECT

CL8488

CLABER Dual Select Batterieprogrammiergerät, 2-Wege 
’’Tap Nose’’. Einfache Programmierung über 2 digitale 
Tasten, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ein Re-
gensensor (CL90915) kann angeschlossen werden. Be-
triebsdruck von 0,1 bis 12 bar. 3/4’’ Buchseneingang, 
2 x 3/4’’ Stecker oder ’’Quick-Clik’’-Ausgänge. 2 AA 1,5 
Volt Batterien nicht enthalten.

2 Stk.

BUDDY II

OR94148

Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT ’’Aussenhahnen 
- Buddy Timer II’’. Mit Elektromagnetventilen ø 3/4’’           
Innengewinde x Aussengewinde. Benötigt 2 Batterien 
1,5V-AA (nicht im Lieferumfang).

4 Stk.

YARD WATERING KIT

OR94143

Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT 4 Stationen, mit 
einer Verteilerbatterie ’’Aussenhahnen’’ Eingang ø 3/4’’ 
IG x 4 Ausgänge ø 3/4’’ AG und 2 Elektromagnetventile 
ø 3/4’’ IG x ø 3/4’’ AG. Möglichkeit zum Anschluss von 
bis zu 4 Ventilen auf der Verteilerbatterie oder als ma-
nuelle Hahnen zu nutzen. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA 
(nicht im Lieferumfang).

4 Stk.

OR94120
Elektromagnetventil ORBIT 3/4’’ für OR94143, Eingang 
ø 3/4’’ Innengewinde x ø 3/4’’ Aussengewinde.

4 Stk.

STEUERGERÄTE, AUSSENHAHNEN 
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STEUERGERÄTE, BATTERIEBETRIEBEN
BLUETOOTH, WIFI 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

BTT

HTBTT-101

Bluetoothfähiges Steuergerät HUNTER BTT, zum 
Anschluss an den Wasserhahn, Eingang: 3/4’’ oder 
1/2’’ IG, Ausgang: 3/4’’ AG, inklusive Schnellkupplung 
aus Kunststoff, batteriebetrieben, 2 x 1.5 Volt Batterie AA    
(im Lieferumfang). Betriebsdruck: 0,5 bis 8,0 bar.

10 Stk.

BTT 

HTBTT-201
Bluetooth Tap Timer für 2 Zonen, 1’’ BSP und 3/4’’
Schlauchgewinde, Adapter für Schnellkupplung.

10 Stk.

NODE BTT 

HTNODE-BT-100
Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 1 Station 
und DC Impulsspule.

1 Stk.

NODE BTT 

HTNODE-BT-200
Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 2 Sta-
tionen, ohne DC Impulsspule.

1 Stk.

HTNODE-BT-400
Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 4 Sta-
tionen, ohne DC Impulsspule.

1 Stk.

B-HYVE

OR94990 
ORBIT Batteriesteuergerät ’’B-hyve’’ für den Wasserhahn 
’’Wi-Fi’’. Mit Magnetventil ø 3/4’’ Innengewinde x ø 3/4’’ 
Aussengewinde und europäischem Transformator.

6 Stk.
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STEUERGERÄTE, BATTERIEBETRIEBEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NODE

HTNODE-100-
VALVE B

Steuergerät HUNTER ’’NODE’’ für 1 Station, netzunab-
hängig, batteriebetrieben 9V. Wasserdichtes Gehäuse 
bis 3,5 m. Anschluss für einen Sensor. Inklusive Elektro-
magnetventil ’’PGV-101G’’ ø 1’’.

10 Stk.

NODE

HTNODE-100

Steuergerät HUNTER "NODE" für 1 Station, netzunab-
hängig, batteriebetrieben 9V. Wasserdichtes Gehäuse 
bis 3,5 m. Anschluss für einen Sensor. Inklusive 1 Impulss-
pule 9 V. sowie 50 cm Kabel.

1 Stk.

HTNODE-200 Steuergerät NODE 2 Stationen ohne Spule. 1 Stk.

HTNODE-400 Steuergerät NODE 4 Stationen ohne Spule. 1 Stk.

HTNODE-600 Steuergerät NODE 6 Stationen ohne Spule. 1 Stk.

WVP

HTWVP-E

Funk-Programmiereinheit HUNTER ’’WVP’’, mobil. Ein-
heit kommuniziert mit den Steuermodulen ’’WVC’’ über 
Funk bis 30 m Entfernung. Benötigt eine 9 Volt-Blockbat-
terie.

1 Stk.

WVC

HTWVC-100E

Batteriebetriebenes 9 V. Funksteuergerät HUNTER 
«WVC», funkgesteuerte Programmierung der Ein-
heit «WVP». 1 Station. Wasserdicht bis zu 3,5 m Tiefe. 
Anschlussmöglichkeit für Wettersensor. Lieferung ohne 
Impulsspule 9 Volt.

1 Stk.

HTWVC-200E Funksteuergerät WVC 2 Stat., ohne Spule. 1 Stk.

HTWVC-400E Funksteuergerät WVC 4 Stat., ohne Spule. 1 Stk.

XC HYBRID

HTXCH-600

Batteriebetriebenes Steuergerät HUNTER ’’XCH’’, 6 Sta-
tionen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, aus 
Kunststoff. Für die Montage im Innen- und Aussenbe-
reich. Benötigt 6 Alkali-Batterien AA 1,5V.

10 Stk.

HTXCH-1200 Steuergerät XCH, batter., 12 Stationen 10 Stk.

XC HYBRID

HTXCH-600-SS

Batteriebetriebenes Steuergerät HUNTER ’’XCH’’, 6 Sta-
tionen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus 
Edelstahl. Für die Montage im Aussenbereich. Benötigt 
6 Alkali-Batterien AA 1,5V.

1 Stk.

HTXCH-1200-SS Steuergerät XCH, 12 Stat., Edelstahlgehäuse. 1 Stk.
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STEUERGERÄTE BIS 23 STATIONEN 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

X-CORE

HTXC-201I-E
Steuergerät HUNTER ’’XC’’ 2 Stationen. Ohne 
Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 
Volt. Für die Montage im Innenbereich.

10 Stk.

HTXC-401I-E Steuergerät XC 4 Stationen. Ext. Trafo. 10 Stk.

HTXC-601I-E Steuergerät XC 6 Stationen. Ext. Trafo. 10 Stk.

HTXC-801I-E Steuergerät XC 8 Stationen. Ext. Trafo. 10 Stk.

X-CORE 

HTXC-401-E
Steuergerät HUNTER ’’XC’’ 4 Stationen. Inklusive 
abschliessbarem Schutzgehäuse, mit internem Transfor-
mator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.

10 Stk.

HTXC-601-E Steuergerät XC 6 Stationen. Internem Transformator, 10 Stk.

HTXC-801-E Steuergerät XC 8 Stationen. InternemTransformator. 10 Stk.

X-2 

HTX2-401-E
Steuergerät HUNTER X2, mit integriertem 230V-Trafo, 
Stecker und Kunststoffgehäuse, 4 Stationen

10 Stk.

HTX2-601-E Steuergerät X2 6 Stationen. Int. Trafo. 10 Stk.

HTX2-801-E Steuergerät X2 8 Stationen. Int. Trafo. 10 Stk.

HTX2-1401-E Steuergerät X2 14 Stationen. Int. Trafo. 10 Stk.

PCC

HTPCC-601-E

Steuergerät, HUNTER ’’PCC’’ 6 Stationen. Kompatibel 
mit IMMS. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit 
Installationsmöglichkeit vom Solar Sync im Gehäuse. Mit 
internem Transformator 230 / 24 Volt. Für die Montage 
im Aussenbereich.

8 Stk.

HTPCC-1201-E Steuergerät PCC 12 Stationen internem Transformator. 8 Stk.

PRO-C

HTPC-401-E

Steuergerät modular, HUNTER ’’PRO-C’’ 4 Sta-
tionen, erweiterbar bis 23. Inklusive abschliessbarem 
Schutzgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 
Volt. Für die Montage im Aussenbereich.

8 Stk.

PCC Innenansicht

PRO-C 

HTPCM-300
Modul HUNTER ’’PCM’’ für die Erweiterung um 3 Sta-
tionen von Steuergerät PRO-C.

20 Stk.

HTPCM-900 Modul PCM Erweiterung 9 Stationen PRO-C. 6 Stk.

HTPCM-1600 Modul PCM Erweiterung 16 Stationen PRO-C. 6 Stk.

HTPCM-300

HTPCM-1600

HTPCM-900
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STEUERGERÄTE BIS 54 STATIONEN 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

I-CORE®

HTIC-600-PL

Steuergerät modular, HUNTER ’’IC’’ 6 Stationen, erwei-
terbar bis 30. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse 
aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

4 Stk.

HTICM-600
Modul HUNTER ’’ICM’’ für die Erweiterung um 6 Sta-
tionen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M.

1 Stk.

I-CORE®

HTIC-600-M

Steuergerät modular, HUNTER ’’IC’’ 6 Stationen, erwei-
terbar bis 42. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse 
aus Metall, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

HTICM-600
Modul HUNTER ’’ICM’’ für die Erweiterung um 6 Sta-
tionen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M.

1 Stk.

I-CORE® 

HTIC-600-PP

Steuergerät modular, HUNTER ’’IC’’ 6 Stationen, erwei-
terbar bis 42. Inklusive abschliessbarem Kunststoffsockel, 
mit internem Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

I-CORE® 

HTIC-600-SS

Steuergerät modular, HUNTER ’’IC’’ 6 Stationen, 
erweiterbar bis 42. Steuergerät für 6 Stationen, Edels-
tahlgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

I-CORE®

HTICM-600
Modul HUNTER ’’ICM’’ für die Erweiterung um 6 Sta-
tionen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M.

1 Stk.
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STEUERGERÄTE BIS 54 STATIONEN 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ICC 2 

HTI2C-800-PP

Steuergerät modular, HUNTER ’’ICC2’’ 8 Stationen, 
erweiterbar bis 38. Inklusive abschliessbarem Kunststoff-
sockel, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die 
Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

 *  Verfügbarkeit auf Anfrage

ICC 2 
HTICC-FPUP2 ICC2 Upgrade-Kit für bestehende ICC 1 Stk.

ICC 2 
HTICM-400 4 Stationen-Erweiterungsmodul für ICC2. 20 Stk.

HTICM-800 8 Stationen-Erweiterungsmodul für ICC2. 20 Stk.

HTICM-2200 22 Stationen-Erweiterungsmodul für ICC2. 1 Stk.

 *  Verfügbarkeit auf Anfrage

ICC 2 

HTI2C-800M

Steuergerät modular, HUNTER ’’ICC2’’ 8 Stationen, erwei-
terbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse 
aus Edelstahl, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

ICC 2 

HTI2C-800PL

Steuergerät modular, HUNTER ’’ICC2’’ 8 Stationen, erwei-
terbar bis 38. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse 
aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

4 Stk.
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STEUERGERÄTE BIS 54 STATIONEN 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ACC 2

HTA2C-1200-P

Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 12 Stationen, 
erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Kunststoff-
gehäuse für die Wandmontage, mit internem     Trans-
formator 220 / 24 Volt. Für die Montage im       Aussen-
bereich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2

HTA2C-1200-M

Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 12 Sta-
tionen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem 
Schutzgehäuse aus Metall (lackiert), mit internem     
Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im       
Aussenbereich.

1 Stk.

ACC 2

HTA2C-1200-SS

Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 12 Sta-
tionen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem 
Schutzgehäuse aus Edelstahl, mit internem Transforma-
tor 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2 

HTA2C-1200-PP

Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 12 Sta-
tionen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem 
Kunststoff-Sockel mit internem Transformator 220 / 24 
Volt. Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2 

HTA2M-600
Modul HUNTER ’’A2M’’, für die Erweiterung um 6 Sta-
tionen von Steuergerät ACC-1200 und A2C-1200M,      
inklusive Überspannungsschutz.

1 Stk.

ACC 2 

HTA2C-F3
Erweiterungsmodul Durchflussmessgerät mit 3 Eingän-
gen

1 Stk.
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DECODER-SYSTEME

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

PRO-C

HTPC-DM

EZ-Decoder Ausgangsmodul HUNTER ‘’PC-DM’’ für PC-
400 Steuergerät. Reiner Decoderbetrieb: 28 Stationen. 
Hybridbetrieb (konventionell und Decoder): 32 Sta-
tionen. Nur zur Verwendung mit Hunter EZ-1 Deco-
dern; Kabellängen über 1 km möglich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

DUAL - I-CORE®

HTDUAL48M
Modul HUNTER ’’DUAL48M’’ für den Umbau des 
Steuergerätes HUNTER I-CORE in Steuerungssystem mit 
Decoder 48 Stationen.

1 Stk.

HCC & ICC 2

HTEZDM
Decodermodul HUNTER EZ für Steuergerät HCC und 
ICC 2.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2 DECODER

HTA2C-75D-P

Decoder-Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 75 
Stationen, erweiterbar bis 225 Stationen. Inklusive 
abschliessbarem Schutzgehäuse aus Kunststoff, mit in-
ternem     Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage 
im       Aussenbereich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

ACC 2 DECODER

HTA2C-75D-M

Decoder-Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 75 
Stationen, erweiterbar bis 225 Stationen. Inklusive 
abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall (grau 
lackiert), mit internem     Transformator 220 / 24 Volt. 
Für die Montage im Aussenbereich.

1 Stk.

ACC 2 DECODER

HTA2C-75D-PP

Decoder-Steuergerät modular, HUNTER ’’ACC2’’ 75 
Stationen, erweiterbar bis 225 Stationen. Inklusive 
abschliessbarem Kunststoff-Sockel, mit internem Trans-
formator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbe-
reich.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage
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DECODER-SYSTEME

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

EZ DECODER

HTEZ1
HUNTER EZ1 Stationsdecoder für HCC-Steuergerät mit 
EZ-Modul.

10 Stk.

DUAL DECODER 

HTDUAL-1
Decoder HUNTER ’’DUAL-1’’ mit einer Weiche, für die 
Steuergeräte HUNTER I-CORE mit Modul DUAL48M.

1 Stk.

HTDUAL-2 Decoder 2 Stationen, für I-CORE DUAL.. 1 Stk.

HTDUAL-S
Blitzschutz HUNTER ’’DUAL-S’’ für die Steuergeräte 
HUNTER I-CORE mit Modul DUAL48M, Decoder-System.

1 Stk.

*  Solange der Vorrat reicht

ICD DECODER 

HTICD-100
Decoder HUNTER ’’ICD’’ mit einer Weiche, für die 
Steuergeräte HUNTER ACC-99.

1 Stk.

HTICD-200 Decoder ICD 2 Stationen, für ACC-99. 1 Stk.

HTICD-400 Decoder ICD 4 Stationen, für ACC-99. 1 Stk.

HTICD-600 Decoder ICD 6 Stationen, für ACC-99. 1 Stk.

HTICD-SEN Sonden-Decoder ICD, für ACC-99. 1 Stk.

ICD-HP 

HTICD-HP

Konsole HUNTER ’’ICD-HP’’, für die einfach Um- und 
Programmierung der ICD-Dekoder und für allfällige Dia-
gnose bei elektrischen Störungen. In 6 verschiedenen 
Menue-Sprachen. 

1 Stk.
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ZENTRALSTEUERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

CENTRALUS™ SOFTWARE

HTCENTRALUS

Die für mobile Geräte optimierte Centralus Plattform 
zur Beregnungssteuerung – derzeit in der Beta-Phase 
verfügbar – bietet Ihnen eine besonders sichere und 
umfassende cloudbasierende Steuerungs- und Überwa-
chungsfunktion für neue oder vorhandene drehschal-
terbasierte ICC2-Steuergeräte und ACC2-Steuergeräte. 

1 Stk.

ACC2-WIFI
HTA2C-Wi-Fi Wifi-Modul für HUNTER ACC2-1200M Steuergerät. 1 Stk.

ICC 2 WIFI

HTWIFI-KIT

HUNTER Wi-Fi-Kommunikationsmodul für das ICC2 
Steuergerät(Netzwerklink erforderlich). Für browserba-
sierte Software CENTRALUS™ zur Programmgestaltung 
und Kommunikation.

1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

ICC 2 LAN

HTLANKIT

HUNTER Ethernet-Kommunikationsmodul für das ICC2 
Steuergerät(Netzwerklink erforderlich). Für browserba-
sierte Software CENTRALUS™ zur Programmgestaltung 
und Kommunikation.

1 Stk.

ACC2-LAN

HTA2C-LAN
LAN-Kommunikationsmodul für HUNTER A2C-1200-M 
Steuergerät.

1 Stk.
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ZENTRALSTEUERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HUB

SMCHUB002

SAMCLA-Gehäuse mit Modem und GPRS-SIM-Karte. 
Montagehalterung mit elektronischem Regensen-
sor und Repeater-Modul. 10-Jahres-Abonnement für 
GPRS-Verbindung enthalten.

1 Stk.

MET

SMCMET214
Wind- und Temperatursonde SAMCLA, inklusive Zu-
behör zu HUB002.

1 Stk.

REP

SMCREP006 
Relais SAMCLA (Signal-Verstärker), mit Solar-Panel für 
netzunabhängigen Betrieb.

1 Stk.

SMCREC024
Akku (Wiederaufladbare Batterie) für SAMCLA Solar-
verstärker-Relais. AAA-Batterie 1,2 V 1000 mAh.

48 Stk.

SBP

SMCSBP010
Steuergerät, batteriebetrieben, 1 Station SAMCLABOX, 
in wasserdichtem Gehäuse - für die Montage in einem 
Ventilschacht, inklusive Modul RF.

1 Stk.

SMCSBP020 SAMCLABOX Steuergerät 2 Stationen/ 9VDC. 1 Stk.

SMCSBP040 SAMCLABOX Steuergerät 4 Stationen/ 9VDC. 1 Stk.

SBP

SMCSBP052

Steuergerät SAMCLA 4 Stationen, 24V / AC plus 
Haupfventilansteuerung (MV) in wasserdichtem 
Gehäuse - für die Montage in einem Ventilschacht, 
inklusive Modul RF.

1 Stk.

SAMCLACITY SOFTWARE

SAMCLACITY

Fernwartungssystem, mit dem über das Internet alle 
Ventile des Bewässerungsnetzes für den öffentlichen 
und / oder privaten Gartenbau in einer Gemeinde oder 
Grünfläche gesteuert werden können. Fernablesung 
von Wasserzählern mit automatischer Abschaltung der 
Sicherheitsmagnete bei Überverbrauch, Leckage oder 
Bruch. Sofortige Installation ohne Bauarbeiten oder 
Verkabelung und geringen Kommunikationskosten.

1 Stk.
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ZENTRALSTEUERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SBV

SMCSBV110

Durchflussmodul SAMCLA 9V für Was-
ser-Durchflusszähler. Ermöglicht die Durchflussmenge 
sowie allfällige Rohrleitungsbrüche festzustellen - mit je-
dem handelsüblichen Durchflusszähler (Spezifikationen 
auf Anfrage). Schliesst automatische ein Elektromagne-
tventil (optional) beim Überschreiten der zulässigen 
Durchflussmenge.

1 Stk.

SBI

SMCSBI014
Schaltgehäuse SAMCLA 24V/AC, ermöglicht die 
Aktivierung und Beendigung einer handelsüblichen 
Steuerung (für einen Brunnen, Pumpen, etc.).

1 Stk.

CNS

SMCCNS602
Test- und Kontroll-Bedieneinheit SAMCLA für den     
Einsatz im Feld (ANDROID & APPLE).

1 Stk.
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WIFI-STEUERGERÄTE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WAND
HTWAND Wifi-Modul für Steuergerät X2. 10 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

FP
HTHPC-FP Hydrawise Frontplatte für PC-400. 10 Stk.

FPUP
HCC-FPUP Upgrade-Kit zum Nachrüsten für ICC und ICC2 1 Stk.

*  Verfügbarkeit auf Anfrage

HC

HTHC-601i-E

Steuergerät HUNTER ’’HC’’ 6 Stationen. Ohne 
Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 
Volt. Für die Montage im Innenbereich. Hydrawise 
verwendet Ihr Wireless Internet (WiFi).

10 Stk.

HTHC-1201I Steuergerät HC 12 Stationen. 10 Stk.

HCC

HTHCC-800-PL
HCC-Steuergerät, 8 Station. Interner Transformator. 
Kunststoffgehäuse.

4 Stk.

PHC

HTPHC-601-E

HUNTER ’’PRO-HC’’ 6-Stationen HUNTER Program-
miergerät. Mit abschliessbarem Kunststoffgehäuse, 
Wi-Fi-Anschluss für die Verwendung mit Hydrawise 
Software. Interner 230V/24V Transformator. Für Ausse-
naufstellung.

8 Stk.

HTPHC-1201-E
Steuergerät PRO-HC 12 Stationen internem Transforma-
tor.

8 Stk.

HTPHC-2401-E
Steuergerät PRO-HC 24 Stationen internem Transforma-
tor.

8 Stk.
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WIFI-STEUERGERÄTE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HCC

HTHCC-800-M

Steuergerät HUNTER ’’HCC’’, modular, 8 Basisstationen, 
erweiterbar auf 38 Stationen mit ICM-Modulen 4, 8 
und 22 Stationen. Mit abschliessbarem Metallfgehäuse. 
Wi-Fi-Verbindung für die Verwendung der Hy-
drawise-Software, interner 230V / 24V-Transformator. 
Für die Montage im Freien.

1 Stk.

HCC
HTICC-PED Standfuss aus Metall (lackiert) HCC-800-M. 1 Stk.

HYDRAWISE
HTHC-PLAN-
ENTHUSIAST

Enthusiast Plan – Mehrere Wetterstationen für hyper-
lokales Wetter, Alarme über SMS, 5 Benutzeraccounts.

1 Stk.

HTHC-PLAN-
CONTRACTOR

Installateur Plan – Verwaltet bis zu 50 Steuergeräte und 
bis zu 5 Installateur Benutzer.

1 Stk.

HTHC-PLAN-
BRONZE

Bronze Plan – Verwaltet bis zu 100 Steuergeräte und 
bis zu 15 Installateur Benutzer.

1 Stk.

HTHC-PLAN-SILVER Silber Plan – Verwaltet bis zu 150 Steuergeräte 1 Stk.

HTHC-PLAN-GOLD Gold Plan – Verwaltet bis zu 200 Steuergeräte 1 Stk.

LAN SIGNALVERSTÄRKER 

DVDLAN
DLAN 500 Wi-Fi Carrier Power Supply Kit, ermöglicht 
den Anschluss eines Remote-Gerätes an Wi-Fi über die 
vorhandenen Steckdosen im Haus.

1 Stk.

HCC
HTICM-400 4 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC. 20 Stk.

HTICM-800 8 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC. 20 Stk.

HTICM-2200 22 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC. 1 Stk.

WIFI SIGNALVERSTÄRKER 

DVWRE2206
Zyxel WRE2206 Repeater, kann das Wi-Fi-Signal bis zu 
30% erhöhen.

1 Stk.
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WETTERSENSOREN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

RAIN SENSOR RF

CL90831 

Regensensor mit Funkbetrieb. Unterbricht die Bewäs-
serung bei Regen. Kommuniziert mit den Bewäs-
serungscomputern der Linien DUAL und TEMPO über 
eine optionale Schnittstelle (Art. 8480). Der Funk-Re-
gensensor „Rain Sensor RF“ wird im Freien an einer 
ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edels-
tahlbügels aufgestellt. Er bedarf keiner elektrischen 
Anschlüsse. Reichweite von bis zu 30 Meter. Funktioniert 
mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA.

1 Stk.

MINI-CLIK

HTMINI-CLIK
Regensensor HUNTER ‘’Mini-Clik’’ Kontakt ZU. Mit Alumi-
nium-Arm und 7,5 m Kabel. Einstellbar von 3 mm bis 25 
mm Niederschlag.

24 Stk.

HTMINI-CLIK-NO Regensensor ’’Mini-Clik’’ Kontakt AUF. 12 Stk.

MINI-CLIK

HTSG-MC
Regensensor HUNTER ‘’Mini-Clik’’ mit Kontakt ZU. Inklu-
sive Vandalensicherung aus Edelstahl. Einstellbar von 3 
mm bis 25 mm Niederschlag.

1 Stk.

RAIN SENSOR RF

CL8480  
CLABER-Schnittstelle für Funk-Regensensor mit 
Steuergeräten der Serien TEMPO und DUAL.

1 Stk.

MINI-CLIK

HTMINI-CLIK-C
Regensensor HUNTER ‘’Mini-Clik’’ Kontakt ZU. Mit ge-
radem Anschluss 1/2’’ IG und 7,5 m Kabel. Einstellbar 
von 3 mm bis 25 mm Niederschlag.

12 Stk.

RAIN SENSOR

CL90915

Regensensor CLABER für Tempo und Dual Steuergeräte. 
Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 
Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird 
der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunsten 
des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewäs-
serung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der 
Regensensor „Rain Sensor“ wird im Freien an einer 
ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edels-
tahlbügels aufgestellt.

2 Stk.
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WETTERSENSOREN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

RAIN-CLIK

HTRAIN-CLIK
Regensensor mit Schnellreaktion HUNTER ‘’Rain-Clik’’ 
Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel.

24 Stk.

HTRAIN-CLIK-NO Regensensor ’’Rain-Clik’’’, Kontakt AUF. 24 Stk.

RAIN-CLIK

HTWR-CLIK
Regensensor mit Schnellreaktion HUNTER ‘’Rain-Clik’’ 
kabellos, Funkreichweite bis zu 90 m. Kontakt AUF oder 
ZU. Mit Aluminium-Arm.

12 Stk.

HTWRF-CLIK  Regen- und Frostsensor «Rain-Clik», Funk. 12 Stk.

CLIK-ZUBEHÖR

HTSGM
Adapter aus Aluminium HUNTER ’’SGM’’ für einfache 
Befestigung der Regensonde HUNTER ‘’Mini-Clik’’, 
’’Rain-Clik’’ und ’’Rain-Clik radio’’ auf eine Dachrinne.

1 Stk.

HTEXT

Verlängerung um 175 mm aus Aluminium. HUNTER 
’’EXT’’ für die Verlängerung des Regen- und Frostsen-
sor-Armes HUNTER ‘’Mini-Clik’’, ’’Rain-Clik’’ und ’’Freeze-
Clik’’.

1 Stk.

HTSGM

HTEXT

RAIN-CLIK

HTWS-GUARD
HUNTER Vandalismusschutz für Rain-Click Funksonde. 
Zur Montage auf einer ebenen Fläche oder an einem 
Mast.

1 Stk.

HTWR-GUARD
HUNTER Vandalismusschutz für Rain-Click Funkem-
pfänger. Zur Montage auf einer ebenen Fläche oder 
an einem Mast.

1 Stk.

 *  Verfügbarkeit auf Anfrage

HTWSGUARD

HTWRGUARD

FREEZE-CLIK 

HTFREEZE-CLIK
Frostsensor HUNTER ‘’Freeze-Clik’’ Standard, mit Kontakt 
ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel. Tempera-
tur-Sollwert 4° C.

12 Stk.

WIND-CLIK

HTWIND-CLIK
Windsensor HUNTER ‘’Wind-Clik’’ mit Kontakt ZU oder 
AUF. Windgeschwindigkeit einstellbar: Auslöser ab 20 
bis 55 km/h., Selbstjustierung ab 13 bis 38 km/h. 

1 Stk.
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WETTERSENSOREN
BODENSENSOREN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MWS

HTMWS
Mini-Wetterstation HUNTER ’’MWS’’ mit Kontakt ZU 
oder AUF. Regensensor ‘’Mini-Clik’’ und Windsensor 
‘’Wind-Clik’’ kombiniert.

1Stk.

HTMWS-FR Mini-Wetterstation ’’MWS-FR’’ Kont. ZU/AUF. 1 Stk.

WH2600

DVWH2600

Internet Wetterstation, bestehend aus einer Basisstation 
mit 240 Volt Stromversorgung und einem externen 
Sensor (Temperatur, Wind, Feuchtigkeit, Regen und 
Helligkeit), der von 3 AAA/LR3 Batterien (nicht im 
Lieferumfang enthalten) gespeist wird.

1 Stk.

SOLAR SYNC 

HTSOLAR-SYNC-SEN

Wettersensor HUNTER ’’SOLAR SYNC-SEN’’. Reagiert 
automatisch auf Wetterveränderungen. Ohne Sch-
nittstelle, für Steuergeräte HUNTER X-CORE, Pro-C 400, 
PCC, IC und ACC.

20 Stk.

SOLAR SYNC 

HTWSS-SEN

Funk - Wettersensor HUNTER ’’SOLAR SYNC-SEN’’. 
Reagiert automatisch auf Wetterveränderungen. Ohne 
Schnittstelle, für Steuergeräte HUNTER X-CORE und 
ACC.

10 Stk.

SOIL-CLIK™

HTSOILCLIK

Bodenfeuchte-Sonde HUNTER ’’SOIL-CLIK™’’ inklusive 
Schnittstelle. Für Steuergeräte HUNTER 230V wie XCore, 
Pro-C, ICore und ACC oder für sonstige Steuergeräte 
230V mit geschlossenem Sensoreingang.

12 Stk.

SOIL-CLIK™
HTSC-PROBE Bodenfeuchtesensor-Messsonde. zu NODE BT 12 Stk.
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BODENSENSOREN
DURCHFLUSS-SENSOR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WATERMARK 

DVWEM-B

Feuchtigkeits-Sensoren WATERMARK für batteriebetrie-
bene Steuergeräte, unterbricht die Bewässerung wenn 
die eingestellte Bodenfeuchtigkeit erreicht wurde. 
Elektronisches Modul mit 2 Sensoren.

1 Stk.

 *  Verfügbarkeit solange Vorrat

HC FLOW 
HTHC-075-FLOW-B Durchfluss-Sensor 3/4'' BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. 1 Stk.

HTHC-100-FLOW-B Durchfluss-Sensor 1'' BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. 1 Stk.

HTHC-150-FLOW-B Durchfluss-Sensor 1''1/2 BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. 1 Stk.

HTHC-200-FLOW-B Durchfluss-Sensor 2'' BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. 1 Stk.

WATERMARK 

DVCTRL
Feuchtigkeitssensor WATERMARK, montiert auf einem 
PVC-Rohr von 75 cm Länge. Inklusive elektrisches Kabel, 
um eine Spannungsmessung zu machen.

1 Stk.

DVCTRL50 Feuchtigkeitsmesssonde 50 cm lang. 1 Stk.

DVCTRL-TAR Spiral-Bohrer ø 25/22 mm. 1 Stk.

WATERMARK 

DVKTCD-NL
Manuelles Ablesegerät WATERMARK mit LCD-Display 
für Bodenfeuchtesensoren CTRL.

1 Stk.
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FERNBEDIENUNG
PUMPEN-RELAIS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ROAM  ZUBEHÖR

HT258200
Wandbefestigung für SmartPort, zum Anschluss von 
einem Funk-Empfänger HUNTER ROAM-XL oder 
ROAM-Kit.

1Stk.

HTROAM-SCWH Stecker SMARTPORT mit 7,6 m. Kabel. 80 Stk.

ROAM

HTROAM-KIT

Funk-Einheit HUNTER ’’ROAM’’. Für die manuelle 
Fernsteuerung der Programme sowie Stationen. Für 
Steuergeräte HUNTER mit SmartPort XC, PRO-C, IC und 
ACC. Reichweite max. 300 m, ohne Hindernisse.

10 Stk.

RELAIS

HTPSR-22

Pumpenstart-Relais HUNTER ’’PSR’’. Mit abschliessba-
rem Gehäuse aus Kunststoff. Steuerung in 24v./ 50Hz. 
Pumpe in 230 V / 50 Hz. Einphasig, maximale Leistung 
3,5 PS.

10 Stk.

HTPSR-52 Pumpenstart-Relais 24V/230V Einph. 7,5PS. 10 Stk.

HTPSR-53 Pumpenstart-Relais 24V/380V Drehs. 7,5PS. 10 Stk.

ROAM XL

HTROAM-XL-KIT

Professionelle Funk-Steuereinheit HUNTER ’’ROAMXL’’. 
Für die manuelle Fernsteuerung der Programme sowie 
Stationen. Für Steuergeräte HUNTER, XC, PC, IC und 
ACC. Reichweite max. 3000 m, ohne Hindernisse.

1 Stk.

HTWSGUARD

HTWRGUARD
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DVFC-24V

Ventilschacht HUNTER MB vormontiert mit 1 Elektro-
magnetventil HUNTER PGV-101-G 24 V/AC, Filter 
100my, Druckreduzierer 1,7bar. Ein- und Ausgan-
ganschluss in ø 1’’ IG / 3/4’’ AG.

1 Stk.

DVFC-9V

Ventilschacht HUNTER MB vormontiert mit 1 Elektro-
magnetventil HUNTER PGV-101-G 9 V/DC, Filter 100my, 
Druckreduzierer 1,7bar. Ein- und Ausganganschluss in ø 
1’’ IG / 3/4’’ AG.

1 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT RMG

DVFC
VORMONTIERTER SCHACHT

Dieses stabile, vormontierte Set mit Edelstahl-
filtersieb und Druckregelung macht
Installationen zu einem schnellen und ein-
fachen Unterfangen. Ideal für den Einsatz in 
Projekten, wo nur eine oder wenige Tropf-
zonen dezentral angeordnet sind.

• Werkseitige Montage gewährleistet schnel-

les und einfaches Aufstellen

• 100 % wassergetestete Ventile gewährleis-

ten einen zuverlässigen Betrieb

• Senninger-Regler sorgt durch präzise Rege-

lung für Schutz des Systems vor zu hohem 

Druck

• 150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfilter-

sieb für jahrelange zuverlässige Filterung

• Druckregelung: fix 1,7 Bar

• Durchfluss: 2 bis 55 l/min

• Betriebsdruck: 1,4 bis 8,0 Bar

• Optional auch mit 9V DC - Impulsspule ver-

fügbar

• Ein- und Ausgangsfittinge können auf 

Wunsch vormontiert werden

DVFC

Ventilschacht:  Abmessung oben 19,0 cm x 26,7 cm, unten 21,6 cm x 29,2 cm
  Deckel in Schwarz mit HUNTER-Logo, Schacht in Braun
Ventil:  HUNTER PGV, 1" Innengewinde, inklusive Durchflussregulierung
Filter:  HUNTER HF, 1", 150 Mesh/100my, mit Edelstahlfiltersieb
Druckreduzierer: Senninger, Typ 075-25, fix eingestellt auf 1.7 Bar
Eingangsanschluss: 1" Innengewinde
Ausgangsanschluss: 3/4" Innengewinde
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CBULTC15-XXX Stakkabox Ultima -Connect - Elemente -

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT CUBIS

ULTIMA Connect
MODULARER VENTILSCHACHT

CUBIS hat die nächste Generation von Zugangs-
schachtsysteme entwickelt. Eine modulare und 
vor allem skalierbare Lösung, die vor Ort mit 
einfach zu verbindenden Komponenten gebaut 
werden kann und die Kosten von «vor Ort»-
Konstruktionen durch Zeitersparnis erheblich 
senkt. 

• Zugangsschacht ab einer Dimension von 

40 x 40 cm bis zu 500 x 500 cm möglich

• grosse Anzahl von Standardabschnitten 

und Variabilität

• Aufgrund des doppelwandigen Quer-

schnittsdesigns und des GFK-Materials wie-

gen die meisten 150 mm tiefen ULTIMA 

Connect-Abschnitte weniger als 25 kg und 

kann somit nur durch eine Person montiert 

werden

• kann flach verpackt versendet werden, um 

die Versandkosten zu senken

• lassen sich erheblich schneller installieren 

als herkömmliche Alternativen. 

• Durchführungen können vor Ort schnell 

und sicher erfolgen. 

Ultima Connect

Höhe der Elemente: 150 mm
Seitenelemente: 500 mm, 600 mm, 800 mm oder 1000 mm
Eckelemente:  in Ausführung «links» und «rechts»
  400 mm, 600 mm, 675 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm,
  1200 mm oder 1500 mm
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ELEKTROMAGNETVENTILE HUNTERELEKTROMAGNETVENTILE HUNTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

PGV JAR-TOP

HTPGV-100-JT-
MM-B

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV JAR-TOP’’, 
Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. ø 1’’ 
Aussengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchflussre-
gulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 
m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 
50Hz. 230 mA.

20 Stk.

PGV JAR-TOP

HTPGV-101-JT-G-B

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV JAR-TOP’’, 
Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. ø 1’’  
Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregu-
lierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m³/h. 
Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 
230 mA.

20 Stk.

PGV

HTPGV-100-MM-B

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV’’ aus PVC schwarz. 
ø 1’’ Aussengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchfluss-
regulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 
m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 
50Hz. 230 mA.

20 Stk.

PGV

HTPGV-101-G-B

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV’’ aus PVC schwarz. 
ø 1’’ Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussre-
gulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 
m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 
50Hz. 230 mA.

20 Stk.

PGV JAR-TOP

HTPGV-101-JT-
MM-B

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV JAR-TOP’’, 
Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. ø 1’’ 
Aussengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussre-
gulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 
m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 
50Hz. 230 mA.

 20 Stk.

HTPGV-101-JT-
MM-B-DC

E-Magnetv. PGVJ m. Durchfl. ø 1’’ AG. DC. 20 Stk.

PGV

HTPGV-100-G

Elektromagnetventil HUNTER «PGV» aus PVC schwarz. 
ø 1’’ Innengewinde, gerader Einbau. 
Ohne Durchflussregulierung. Mit Handbedienung. 
Max. Durchfluss 6,8 m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. 
24 VAC Magnetspule, 370 mA Einschaltstrom, 210 mA 
Haltestrom, 50 Hz

20 Stk.

DC-Version mit vor-
montierter Impulspule

HT458200
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ELEKTROMAGNETVENTILE HUNTERELEKTROMAGNETVENTILE HUNTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

PGV

HTPGV-101-MM-B 

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV’’ aus PVC schwarz. 
ø 1’’ Aussengewinde, gerader Einbau. Mit Durchfluss-
regulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 
m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 
50Hz. 230 mA.

20 Stk.

HTPGV-101-MM-
B-DC

E-Magnetv. PGV mit Durchfl. ø1’’AG. DC. 20 Stk.

PGV

HTPGV-151-B

Elektromagnetventil HUNTER ’’PGV’’ aus PVC schwarz. 
ø 1 1/2’’ Innengewinde, gerader Einbau oder im 90° 
Winkel. Mit Durchflussregulierung und Handbedie-
nung. Max. Durchfluss 18 m³/h. Betriebsdruck max. 10 
bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.

8 Stk.

ICV

HTICV-101-G-B-FS

Elektromagnetventil HUNTER ’’ICV-FS’’ Hochdruck. 
Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff . ø 1’’ Innengewinde, gerader Einbau. Mit 
Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. 
Durchfluss 8 m³/h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnets-
pule 24V / 50Hz. 230 mA.

12 Stk.

ICV

HTICV-301-G-B-FS

Elektromagnetventil HUNTER «ICV-FS» Hochdruck. 
Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff . ø 3» Innengewinde, gerader Einbau. Mit 
Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. 
Durchfluss 54 m_/h. Betriebsdruck max. 15 bar. 
Magnetspule

1 Stk.

PGV

HTPGV-201-B

Elektromagnetventil HUNTER «PGV» aus PVC schwarz. 
ø 2» Innengewinde, gerader Einbau oder im 90° Win-
kel. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. 
Max. Durchfluss 27 m³/h. Betriebsdruck max. 10 bar. 
Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.

8 Stk.

ICV

HTICV-151-G-B-FS

Elektromagnetventil HUNTER «ICV-FS» Hochdruck. 
Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff . ø 1 1/2» Innengewinde, gerader Einbau. 
Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. 
Max. Durchfluss 21 m³/h. Betriebsdruck max. 15 bar. 
Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.

8 Stk.

HTICV-201-G-B-FS E-Magnetv. ICVFS m. Durchflussr. ø 2’’ IG. 8 Stk.

DC-Version mit vor-
montierter Impulspule

HT458200
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ELEKTROMAGNETVENTILE HUNTERELEKTROMAGNETVENTILE HUNTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

IBV

HTIBV-101-G-B-FS

Elektromagnetventil HUNTER ’’IBV-FS’’, für starkes 
Schmutzwasser, aus Bronze. ø 1’’ Innengewinde, gera-
der Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedie-
nung. Max. Durchfluss 8 m³/h. Betriebsdruck max. 15 
bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.

4 Stk.

IBV 

HTIBV-151-G-B-FS 

Elektromagnetventil HUNTER «IBV-FS», für starkes 
Schmutzwasser, aus Bronze. ø 1 1/2» Innengewinde, 
gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und 
Handbedienung. Max. Durchfluss 21 m³/h. Betriebs-
druck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.

2 Stk.

HTIBV-201-G-B-FS E-Magnetv. IBVFS mit Durchflussr. ø 2’’ IG. 2 Stk.

ACCU-SYNC

HTACCU-SYNC-ADJ

Druckregulier-Set HUNTER ’’ACCU-SYNC-ADJ’’, eins-
tellbar von 2 à 8 bar. Maximaler Betriebsdruck 10 bar.  
Für alle Elektromagnetventile HUNTER; funktioniert bei 
Magnetspulen 24 VAC und Impulsspulen 9 VDC.

10 Stk.

MAGNETSPULE HUNTER

HT458200
Magnetspule Impuls 9 VDC. Für die Magnetventile wel-
che über batteriebetriebene Steuerung angeschlossen 
sind.

1 Stk.

IBV

HTIBV-301-G-B-FS 

Elektromagnetventil HUNTER «IBV-FS», für starkes 
Schmutzwasser, aus Bronze. ø 3» Innengewinde, gera-
der Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedie-
nung. Max. Durchfluss 54 m³/h. Betriebsdruck max. 15 
bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA.

1 Stk.

MAGNETSPULE HUNTER

HT606800
Magnetspule Standard 24V / 50Hz. Anzug 475 mA., 
Haltestrom 230 mA. Für die Kunststoff-Magnetventile 
und die Getrieberegner Serie Golf HUNTER.

1 Stk.
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ELEKTROMAGNETVENTILE SUPERIORELEKTROMAGNETVENTILE SUPERIOR
ELEKTROMAGNETVENTILE RPEELEKTROMAGNETVENTILE RPE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

950

SU950075

Elektromagnetventil SUPERIOR Hochdruck, aus Bronze 
ø 3/4’’ Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchfluss-
regulierer und externer Handbedienung. Maximaler 
Durchfluss 4 m³/h. Betriebsdruck max. 14 bar. Magnets-
pule 24V / 50Hz.

 12 Stk.

SU950100 Magnetventil aus Bronze ø 1" IG. 8 Stk.

950

SU950125

Elektromagnetventil SUPERIOR Hochdruck, aus Bronze 
ø 1 1/4» Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchfluss-
regulierer und externer Handbedienung. Maximaler 
Durchfluss 12 m_/h. Betriebsdruck max. 14 bar. 
Magnetspule 24V / 50Hz.

6 Stk.

SU950150 Magnetventil aus Bronze ø 1 1/2" IG. 4 Stk.

SU950200 Magnetventil aus Bronze ø 2" IG. 4 Stk.

SU950250 Magnetventil aus Bronze ø 2 1/2’’ IG. 1 Stk.

PLM SERIE 2
RPPLM 6212-NC E-Magnetventil, o. Durchfreg. ø 3/4’’ AG. 24 Stk.

RPPLM 7212-NC E-Magnetventil, o. Durchfreg. ø 1’’ AG. 24 Stk.

RPPLM 7212-NC-DC E-Magnetventil, o. Durchfreg. ø 1’’ AG, 9 VDC. 24 Stk.

RPPLM 8212-NC E-Magnetventil, o. Durchfreg. ø 11/4’’ AG. 24 Stk.

MAGNETSPULEN 950

SU16225
Magnetspule Kompakt 24V / 50-60Hz. Anlaufstrom 335 
mA., Haltestrom 200 mA. Für die Elektromagnetventile 
aus Bronze SUPERIOR und HUNTER Serie ’’HBV’’.

1 Stk.

SU16302 Magnetspule Kompakt 230VAC. 1 Stk.

SU16305 Impuls-Magnetspule 12 VDC. 1 Stk.

SU16200 Magnetspule Standard 24V komplett. 1 Stk.

SU16008 Spule zu Magnetspule Standard 24VAC. 1 Stk.

SU15013 Schraube für manuelle Steuerung Serie 950. 1 Stk.

PLM SERIE 3
RPPLM 6311-NC E-Magnetventil, m. Durchfreg. ø 3/4’’ AG. 24 Stk.

RPPLM 7311-NC E-Magnetventil, m. Durchflussr.  ø 1’’ AG. 24 Stk.

RPPLM 7311-NC-DC E-Magnetventil, m. Durchflussr.  ø 1’’ AG, 9VDC. 24 Stk.

RPPLM 11311-NC E-Magnetventil, m. Durchflussr. ø 3’’ AG. 6 Stk.

PLF SERIE 3 

RPPLF 5301-NC

E-Magnetventil RPE S-3 ’’5301’’ aus Polyamid, schwarz, 
glasfaserverstärkt. ø 1/2’’ IG, gerade. Mit Durchflussr. 
und Handbedienung. Max. Durchfluss 4 m³/h. Max. Be-
triebsdruck 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.

24 Stk.

RPPLF 6301-NC E-Magnetventil, m. Durchfreg. ø 3/4’’ IG. 24 Stk.

RPPLF 7301-NC E-Magnetventil, m. Durchflussr.  ø 1" IG. 24 Stk.

RPPLF 8301-NC E-Magnetventil, m. Durchflussr. ø11/4" IG. 24 Stk.

RPPLF 9301-NC E-Magnetventil, m. Durchflussr. ø11/2" IG. 12 Stk.

RPPLF 10301-NC E-Magnetventil, m. Durchflussr. ø 2’’ IG. 6 Stk.
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ELEKTROMAGNETVENTILE RPEELEKTROMAGNETVENTILE RPE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

RC 4ER BATTERIE

RPRC104071 NE

Verteilbatterie RPE bestehend aus 4 Elektromagnetven-
tilen Ausgang 1/2» Aussengewinde und einem Filter 
120 Mesch Eingang 3/4» Aussengewinde. Betriebs-
druck von 0,2 à 10 bar, maximale Durchflussleistung 
3’000 l./h. Magnetspule 24V / 50Hz.

30 Stk.

RPRC104071 6V Magnetventilbatterie mit 4 EMV und Filter. 6V. 30 Stk.

MAGNETSPULEN RPE

RPE9820000 24ac
Magnetspule mit Bajonett-Anschluss RPE 24 Volt / 
50Hz. Haltestrom 210 mA.

1 Stk.

RPE9820000 A24ac Magnetspule N.O. RPE 24 VAC. 1 Stk.

RPE9820000 24dc Magnetspule RPE 24 VDC. 1 Stk.

RPE9820000 230V Magnetspule RPE 220 Volt/50Hz. 1 Stk.

RPE9820000 9-12V Impuls-Magnetspule 9 VDC. 1 Stk.

RC 2ER BATTERIE

RPRC102071 NE

Verteilbatterie RPE bestehend aus 2 Elektromagnetven-
tilen Ausgang 1/2’’ Aussengewinde und einem Filter 
120 Mesch Eingang 3/4’’ Aussengewinde. Betriebs-
druck von 0,2 à 10 bar, maximale Durchflussleistung 
3’000 l./h. Magnetspule 24V / 50Hz.

30 Stk.

RPRC102071 6V Magnetventilbatterie mit 2 EMV und Filter. 6V. 30 Stk.

ZUBEHÖR RC

RPRPM030611
Druckregulierer RPE Serie Mini, Anschluss 3/4» Aussen-
gewinde. Voreingestellt auf 3 bar.

160 Stk.

RP5110-NC-230V

Elektromagnetventil RPE Serie R «5110» aus Polyamid, 
schwarz, glasfaserverstärkt. ø 1/2» Aussengewinde, 
gerade. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 
230 V.

1 Stk.

PLF LOW FLOW

RPPLF 7301-ANC

Elektromagnetventil RPE S-3 ’’7301’’ aus Polyamid, 
schwarz, glasfaserverstärkt. ø 1’’ Innengewinde, gerade. 
Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Betrie-
bsdruck 0.05 bis 1 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.

24 Stk.

LTF

RPLTF 6331-NC

Elektromagnetventil RPE S-3 ’’6331’’ aus Polyamid, 
schwarz, glasfaserverstärkt. Messing-Anschluss ø 3/4’’ 
Innengewinde, gerade. Mit Durchflussregulierung und 
Handbedienung. Maximaler Durchfluss 6 m³/h. Maxi-
maler Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz.

24 Stk.

RPLTF 7331-NC E-Magnetventil, Durchflussr. ø 1" IG, Ms. 24 Stk.

RPLTF 8331-NC E-Magnetventil, Durchflussr.ø11/4" IG, Ms. 24 Stk.

RPLTF 9331-NC E-Magnetventil, Durchflussr.ø11/2" IG, Ms. 12 Stk.

RPLTF 10331-NC E-Magnetventil, Durchflussr. ø 2’’ IG, Ms. 6 Stk.

RPRPM030611

RP5110-NC-230V
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MONTAGEVERBINDUNGEN DURAMONTAGEVERBINDUNGEN DURA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MANIFOLD

DUMSTE-5FXM

Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1’’ Aussen-
gewinde mit 5 x Verschraubung ø 1’’ Innengewinde.
Für 4 Ventile.

25 Stk.

MANIFOLD

DUMSTE-4FXM

Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1’’ Aussen-
gewinde mit 4 x Verschraubung ø 1’’ Innengewinde.
Für 3 Ventile.

25 Stk.

T-STÜCK

DUMSTE-2FXM
T-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und inte-
griertem O-Ring. 1’’ Aussengewinde mit 2 x Verschrau-
bung ø 1’’ Innengewinde.

25 Stk.

WINKEL

DUMSCM-1FXM
Winkel-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und 
integriertem O-Ring. 1’’ Aussengewinde mit 1 x Ver-
schraubung ø 1’’ Innengewinde.

25 Stk.

MANIFOLD

DUMSTE-3FXM

Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1’’ Aussen-
gewinde mit 3 x Verschraubung ø 1’’ Innengewinde.
Für 2 Ventile.

25 Stk.

KREUZ

DUMSCR-3FXM
Kreuz-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und 
integriertem O-Ring. 1’’ Aussengewinde mit 3 x Ver-
schraubung ø 1’’ Innengewinde.

15 Stk.
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MONTAGEVERBINDUNGEN DURAMONTAGEVERBINDUNGEN DURA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL

DUMSCF-2F
Winkel-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und 
integriertem O-Ring. 1’’ Innengewinde mit 1 x Ver-
schraubung ø 1’’ Innengewinde.

25 Stk.

ANSCHLUSS

DUMSMM-1FXM
Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. 1’’ Aussengewinde 
mit 1 x Verschraubung ø 1’’ Innengewinde.

50 Stk.

DOPPELNIPPEL

DUMSME-2M
Doppel-Nippel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 
1’’ Aussengewinde x 1’’ Aussengewinde.

75 Stk.

DECKEL

DUMSBF
Abschluss-Deckel DURA aus PVC mit integriertem 
O-Ring. 1’’ Innengewinde.

100 Stk.

ANSCHLUSS

DUMSMF-2F
Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. 1’’ Innengewinde mit 
1 x Verschraubung ø 1’’ Innengewinde.

50 Stk.

NIPPEL REDUZIERT

DUMSMR-2M
Doppel-Nippel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 
1’’ Aussengewinde x 3/4’’ Aussengewinde.

75 Stk.



Preisempfehlung Februar 2021 - Änderungen vorbehalten - exklusive MwSt. 39

MONTAGEVERBINDUNGEN DURAMONTAGEVERBINDUNGEN DURA
MONTAGEVERBINDUNGEN TAVLITMONTAGEVERBINDUNGEN TAVLIT

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANSCHLUSS

DUMUM1-1FXM

Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. 1 1/2’’ Aussen-
gewinde mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2’’ Innen-
gewinde.

20 Stk.

DUMUM2-1FXM Anschluss 2’’ AG x Verschr. ø 2’’ IG. 20 Stk.

STOPFEN

DUMSBM1
Abschluss-Stopfen DURA aus PVC mit integriertem 
O-Ring. 1 1/2’’ Aussengewinde.

25 Stk.

DUMSBM2 Abschluss-Stopfen mit O-Ring. 2’’ AG. 25 Stk.

T-STÜCK

DVRTFM150
T-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. AG/IG/IG, ø1 1/2’’ 
T-Stück mit 2 x Verschraubung Innengewinde. 

5 Stk.

DVRTFM200 T-Stück 2’’ AG x 2 Verschraubung 2’’ IG. 5 Stk.

WINKEL

DVREFM150

Winkel-Schraubverbindung aus Polypropylen mit 
Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG, ø 1 
1/2’’ Anschluss-Stück mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2’’ 
Innengewinde. 

5 Stk.

DVREFM200 Winkel 2’’ AG x 1 Verschraubung 2’’ IG. 5 Stk.

WINKEL

DVREFF150

Winkel-Schraubverbindung aus Polypropylen mit 
Überwurfmutter und integriertem O-Ring. IG/IG, ø 1 
1/2’’ Verschraubung mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2’’ 
Innengewinde. 

5 Stk.

DVREFF200 Winkel 2 Verschraubung 2’’ IG. 5 Stk.

ANSCHLUSS

DVRAFM150

Anschluss gerade-Schraubverbindung aus Polypropy-
len mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/
IG, ø 1 1/2’’ Anschluss mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2’’ 
Innengewinde. 

5 Stk.

DVRAFM200 Anschluss 2’’ AG x 1 Verschr. 2’’ IG. 5 Stk.
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MONTAGEVERBINDUNGEN TAVLITMONTAGEVERBINDUNGEN TAVLIT
MONTAGEVERBINDUNGEN AUS MESSINGMONTAGEVERBINDUNGEN AUS MESSING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

DOPPEL-NIPPEL

DVRNMM150
Doppel-Nippel aus Polypropylen mit integrierter 
O-Ring-Dichtung, ø 1 1/2’’ Aussengewinde x 1 1/2’’ 
Aussengewinde.

10 Stk.

DVRNMM200 Doppel-Nippel ø 2’’ AG, mit O-Ring. 10 Stk.

KREUZ

MS240
Kreuz-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und 
integriertem O-Ring. 3/4’’ Aussengewinde mit 3 x Ver-
schraubung ø 3/4’’ Innengewinde.

6 Stk.

MS210 Kreuz-Stück 1’’ AG x 3 Verschr. ø 1’’ IG. 6 Stk.

T-STÜCK

MS241
T-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integrier-
tem O-Ring. 3/4’’ Aussengewinde mit 2 x Verschrau-
bung ø 3/4’’ Innengewinde.

12 Stk.

MS211 T-Stück 1’’ AG x 2 Verschraubung ø 1’’ IG. 12 Stk.

MS231 T-Stück 1 1/2’’ AG x 2 Verschraub. ø 1 1/2’’ IG. 6 Stk.

MANIFOLD

MS242

Schraubverbindungen aus Messing, mit Überwur-
fmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 3/4’’ Aussen-
gewinde mit 3 x Verschraubung ø 3/4’’ Innengewinde.
Für 2 Ventile.

6 Stk.

MS212
Schraubverbindungen aus Messing 1’’ AG x 2 Ver-
schraub 1’’. 

6 Stk.

WINKEL

MS243
Winkel-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und 
integriertem O-Ring. 3/4’’ Aussengewinde mit 1 x Ver-
schraubung ø 3/4’’ Innengewinde.

12 Stk.

MS213 Winkel-Stück 1’’ AG x 1 Verschr. ø 1’’ IG. 12 Stk.

MS233 Winkel-Stück 1 1/2’’ AG x 1 Verschr. ø 1 1/2’’ IG. 6 Stk.

WINKEL

MS244
Winkel-Stück aus Messing mit Überwurfmutter und 
integriertem O-Ring. 3/4’’ Innengewinde mit 1 x Ver-
schraubung ø 3/4’’ Innengewinde.

12 Stk.

MS214 Winkel-Stück 1’’ IG x 1 Verschr. ø 1’’ IG. 12 Stk.

MS234 Winkel-Stück 1 1/2’’ IG x 1 Verschr. ø 1 1/2’’ IG. 6 Stk.
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MONTAGEVERBINDUNGEN AUS MESSINGMONTAGEVERBINDUNGEN AUS MESSING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANSCHLUSS

MS245
Anschluss-Stück gerade aus Messing mit Überwurfmut-
ter und integriertem O-Ring. 3/4’’ Aussengewinde mit 
1 x Verschraubung ø 3/4’’ Innengewinde.

25 Stk.

MS215 Anschluss 1’’ AG x 1 Verschr. ø 1’’ IG. 25 Stk.

MS235 Anschluss 1 1/2’’ AG x 1 Verschr. ø 1 1/2’’ IG. 12 Stk.

ANSCHLUSS 

MS246
Anschluss-Stück gerade aus Messing mit Überwurfmut-
ter und integriertem O-Ring. 3/4’’ Innengewinde mit 1 
x Verschraubung ø 3/4’’ Innengewinde.

25 Stk.

MS216 Anschluss mit 2 Verschraubungen ø 1’’ IG. 25 Stk.

MS236 Anschluss mit 2 Verschraubungen ø 1 1/2’’ IG. 12 Stk.

DECKEL

MS248
Abschluss-Deckel aus Messing mit integriertem O-Ring. 
3/4’’ Innengewinde.

25 Stk.

MS218 Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1’’ IG. 25 Stk.

MS238 Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1 1/2’’ IG. 25 Stk.

DECKEL MIT ABGANG

MS219
Abschluss-Deckel aus Messing mit integriertem O-Ring. 
1’’ Innengewinde - Abgang 1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

MS239 Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1’’1/2 x 3/4’’ IG. 25 Stk.

DOPPEL-NIPPEL

MS222
Doppel-Nippel aus laiton mit integriertem O-Ring. 3/4’’ 
Aussengewinde x 3/4’’ Aussengewinde.

20 Stk.

MS220 Doppel-Nippel 1’’ AG x 1’’ AG. 25 Stk.

MS108S Doppel-Nippel 1 1/2’’. 10 Stk.

NIPPEL REDUZIERT

MS221
Doppel-Nippel aus laiton mit integriertem O-Ring. 1’’ 
Aussengewinde x 3/4’’ Aussengewinde.

30 Stk.
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MONTAGEVERBINDUNGEN AUS MESSINGMONTAGEVERBINDUNGEN AUS MESSING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

KUGELHAHNEN

MS225
Kugelhahnen, mit Verschraubung und integriertem 
O-Ring. Anschluss, 1 Verschraubung ø 1’’ Innen-
gewinde x 1’’ Aussengewinde.

6 Stk.

KUGELHAHNEN

MS226
Kugelhahnen, mit Verschraubung und integriertem 
O-Ring. Anschluss, 1 Verschraubung ø 1’’ Innen-
gewinde x 1’’ Innengewinde.

6 Stk.
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VENTILSCHÄCHTE DURAVENTILSCHÄCHTE DURA
MEHRZWECKBOX HUNTERMEHRZWECKBOX HUNTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHACHT 708

DU708
Ventil-Schacht DURA 708 in schwarz, Deckel grün. Aus-
führung ’’Rund’’ Aussen-ø oben 16 cm., unten 20 cm. 
Höhe 23 cm.

260 Stk.

SCHACHT 1220 

DU1220
Ventil-Schacht DURA 1220 in schwarz, Deckel grün. 
Ausführung ’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen oben 
38 x 54 cm., unten 45 x 60 cm. Höhe 33 cm.

48 Stk.

SCHACHT 910 

DU910
Ventil-Schacht DURA 910 in schwarz, Deckel grün. 
Ausführung ’’Rund’’, Aussen-ø oben 25 cm., unten 32 
cm. Höhe 25,5 cm.

120 Stk.

SCHACHT 1419 

DU1419
Ventil-Schacht DURA 1419 in schwarz, Deckel grün. 
Ausführung ’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen oben 
30 x 43 cm., unten 36,5 x 51 cm. Höhe 31,5 cm.

54 Stk.

BOLZEN

DUBOLT
Verschlussbolzen für Deckel zu Ventil-Schächte DURA 
910, 1419 und 1220.

1 Stk.

 *  DURA Ventilschächte werden immer ohne Verschlussbolzen geliefert

MEHRZWECK-BOX

HTMB0811B 
Ventil-Schacht HUNTER MB aus PEHD, in braun, Deckel 
schwarz. Ausführung «Rechteck», Aussen-Abmessun-
gen oben 19 x 27 cm., unten 22 x 29 cm. Höhe 20 cm.

10 Stk.

 *  Weitere Deckelfarben auf Anfrage verfügbar.
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VENTILSCHÄCHTE CARSONVENTILSCHÄCHTE CARSON

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHACHT 910

CB910

Ventil-Schacht CARSON 910 aus PEHD, wabenförmige 
Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in grün, Deckel grün. 
Ausführung ’’Rund’’, Aussen-ø oben 25 cm., unten 33 
cm. Höhe 26 cm. 

99 Stk.

ZUBEHÖR 1419 

CB1419-6

Aufsatz CARSON 1419-6 aus PEHD, wabenförmige 
Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in grün. Ausführung 
’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., 
unten 35 x 48 cm. Höhe 17 cm.

36 Stk.

SCHACHT 708

CB708
Ventil-Schacht CARSON 708 aus PEHD in schwarz, Dec-
kel grün. Ausführung ’’Rund’’, Aussen-ø oben 16 cm., 
unten 20 cm. Höhe 23 cm.

260 Stk.

SCHACHT 1220 

CB1220-12

Ventil-Schacht CARSON 1220-12 aus PEHD, waben-
förmige Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in grün, Deckel 
grün. Ausführung ’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen 
oben 38 x 54 cm., unten 48 x 66 cm. Höhe 31 cm.

44 Stk.

SCHACHT 1419

CB1419-12

Ventil-Schacht CARSON 1419-12 aus PEHD, waben-
förmige Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in grün, Deckel 
grün. Ausführung ’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen 
oben 30 x 43 cm., unten 46 x 59 cm. Höhe 31 cm.

66 Stk.

ZUBEHÖR 1220 

CB1220-6

Aufsatz CARSON 1220-6 aus PEHD, wabenförmige 
Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in grün. Ausführung ’’Re-
chteck’’, Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 
44 x 61 cm. Höhe 17 cm.

28 Stk.
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VENTILSCHÄCHTE CARSONVENTILSCHÄCHTE CARSON

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ZUBEHÖR 1730 

CB1730-10

Aufsatz CARSON 1730-10 aus PEHD, wabenförmige 
Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in schwarz. Ausführung 
’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen oben 49 x 82 cm., 
unten 55 x 88 cm. Höhe 25 cm.

10 Stk.

SCHACHT 1324

CB1324-15

Ventil-Schacht CARSON 1324-15 aus PEHD, wabenför-
mige Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in schwarz, Deckel 
grün. Ausführung ’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen 
oben 40 x 64 cm., unten 59 x 83 cm. Höhe 39 cm.

10 Stk.

SCHACHT 1730 

CB1730-18

Ventil-Schacht CARSON 1730-18 aus PEHD, wabenför-
mige Konstruktion ’’doppelte Haut’’ in schwarz, Deckel 
grün. Ausführung ’’Rechteck’’, Aussen-Abmessungen 
oben 49 x 82 cm., unten 69 x 103 cm. Höhe 46 cm.

8 Stk.

GUSSEISEN-DECKEL

CB1419-LID125

Deckel zu Zugangsschacht CARSON 1419, aus 
Gusseisen, verzinkter Stahlrahmen,  Klasse B125 (12,5 
Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten 
Fahrzeugen. Verschluss mit 1 Schraube. 

1 Stk.

CB1220-LID125 Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1220. 1 Stk.

CB1324-LID125 Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1324. 1 Stk.

CB1730-LID125 Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1730. 1 Stk.

ZUBEHÖR CARSON-SCHACHT

CB1419-LIDGR
Ersatz-Deckel für Ventilschacht CARSON 1419, mit Kuns-
trasen-Abdeckung.

1 Stk.

CB1220-LIDGR Ventilschacht-Deckel 1220 mit Kunstrasen. 1 Stk.

ZUBEHÖR CARSON-SCHACHT

CB1419-DG
Drainage-Gitter 48 cm x 62 cm zu Ventilschacht     
CARSON 1419.

1 Stk.

CB1220-DG Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1220. 1 Stk.

CB1324-DG Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1324. 1 Stk.

CB1730-DG Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1730. 1 Stk.
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POLYVAULT 

CB3660-18

Zugangsschacht POLYVAULT™ 3660-18, Geschäumtes 
Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 
90cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferum-
fang enthalten.

1 Stk.

CB3660-30 Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 75 cm. 1 Stk.

CB3660-36 Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 92 cm. 1 Stk.

CB3660-48 Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 120 cm. 1 Stk.

POLYVAULT 

CB3684-18

Zugangsschacht POLYVAULT™ 3684-18, Geschäumtes 
Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 
90cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferum-
fang enthalten.

1 Stk.

CB3684-30 Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 75 cm. 1 Stk.

CB3684-36 Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 92 cm. 1 Stk.

CB3684-48 Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 120 cm. 1 Stk.

POLYVAULT

CB2448-18

Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448-18, Geschäumtes 
Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 120 x 
60cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferum-
fang enthalten.

1 Stk.

CB2448-30 Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 75 cm. 1 Stk.

CB2448-36 Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 92 cm. 1 Stk.

CB2448-48 Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 120 cm. 1 Stk.

POLYVAULT 

CB2460-18

Zugangsschacht POLYVAULT™ 2460-18, Geschäumtes 
Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 
60cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferum-
fang enthalten.

1 Stk.

CB2460-30 Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 75 cm. 1 Stk.

CB2460-36 Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 92 cm. 1 Stk.

CB2460-48 Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 120 cm. 1 Stk.

ZUBEHÖR POLYVAULT 

CB2448-A15

Deckel zu Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448, 
schwarz, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte 
(HDPE), Klasse A15 (1,5 Tonnen) für Grünflächen. Ver-
schluss mit 2 Schrauben.

1 Stk.

CB2460-A15 Deckel PEHD zu Schacht 2460. 1 Stk.

CB3660-A15 Deckel PEHD zu Schacht 3660. 1 Stk.

CB3684-A15 Deckel PEHD zu Schacht 3684. 1 Stk.

ZUBEHÖR POLYVAULT 

CB2448-B125

Deckel zu Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448, aus 
Gusseisen, 2 Anhebebügel,  verzinkter Stahlrahmen,  
Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze 
mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit 2 Schrauben. 

1 Stk.

CB2460-B125 Deckel aus Gusseisen zu Schacht 2460. 1 Stk.

CB3660-B125 Deckel aus Gusseisen zu Schacht 3660. 1 Stk.

CB3684-B125 Deckel aus Gusseisen zu Schacht 3684. 1 Stk.

VENTIL-SCHÄCHTE ’’POLYVAULT’’VENTIL-SCHÄCHTE ’’POLYVAULT’’

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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ZUBEHÖR FORTRESS 

CBFortress A-B125

Deckel zu Zugangsschacht Fortress A, aus glasfa-
ser-verstärktes Polyesterharz, galvanisierter Stahlrahmen; 
Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und 
Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit 
Schrauben. 

1 Stk.

CBFortress B-B125 Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress B. 1 Stk.

CBFortress B-D400 Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress B (40 Tonnen). 1 Stk.

CBFortress C-B125 Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress C. 1 Stk.

CBFortress D-B125 Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress D. 1 Stk.

ZUBEHÖR FORTRESS 

CBFortress A-A15

Deckel zu Zugangsschacht Fortress Footway A, 
schwarz, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte 
(HDPE) auf verzinktem Stahlrahmen, Klasse A15 (1,5 
Tonnen) für Grünflächen. Verschluss mit Schrauben.

1 Stk.

CBFortress B-A15 Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress B. 1 Stk.

CBFortress C-A15 Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress C. 1 Stk.

CBFortress D-A15 Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress D. 1 Stk.

CBKey Hebeschlüssel für Verbundstoff-Deckel. 1 Stk.

CBKey2 Hebeschlüssel für Gusseisen-Deckel 1 Stk.

FORTRESS

CBFortress A

STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress 
Footway A, rechteckig 91,5 x 61cm, H 15 cm, 
Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). 
Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von 
bis zu 25 Tonnen stand.

1 Stk.

FORTRESS 

CBFortress D

STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress 
Footway D, rechteckig 122 x 91,5 cm, H 15 cm, 
Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). 
Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von 
bis zu 25 Tonnen stand.

1 Stk.

FORTRESS 

CBFortress C

STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress 
Footway C, rechteckig 122 x 61cm, H 15 cm, 
Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). 
Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von 
bis zu 25 Tonnen stand.

1 Stk.

FORTRESS 

CBFortress B

STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress 
Footway B, rechteckig 91,5 x 91,5 cm, H 15 cm, 
Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). 
Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von 
bis zu 25 Tonnen stand.

1 Stk.

VENTILSCHÄCHTE ’’FORTRESS’’VENTILSCHÄCHTE ’’FORTRESS’’

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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SCHACHT ECO

DVVBECO-2.0

Ventilschacht DURA 1419-12 vormontiert mit 2 
Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DU-
RA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und 
Ausganganschlüsse in ø 1’’ IG.

1 Stk.

DVVBECO-3.0 Schacht DV1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

DVVBECO-4.0 Schacht DV1419-12, 4 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

SCHACHT VBSP

DVVBSP-1.1

Ventilschacht CARSON 910 vormontiert mit 1 
Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-G mit DU-
RA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und 
Ausganganschlüsse in ø 1’’ IG.

1 Stk.

EZYValve4

AC16605

Mini Ventil-Schacht mit 4 Magnetventile 24 VAC, Ein-
gang 3/4’’ AG integriertem Filter, Ausgänge 3/4’’ AG. 
Abschliessbar. Mit 5 wasserdichten Verbindungen und 
1 Kabelverschraubung geliefert. Dimensionen 12 cm x 
15 cm, Höhe 10 cm. Betrieb von 0,3 bis 12 Bar. Fliess-
druck 2000l./St bei 3 Bar.

1 Stk.

AC16625 Mini Ventil-Schacht mit 4 Magnetventile 9 V. 1 Stk.

AC16603 Magnetspulen-Set zu EZYValve4 24 VAC. 1 Stk.

AC16604 Membranen-Set zu EZYValve4. 1 Stk.

SCHACHT ECO

DVVBECO-1.0

Ventilschacht DURA 910 vormontiert mit 1 
Elektromagnetventile HUNTER PGV-100G mit DU-
RA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und 
Ausganganschlüsse in ø 1’’ IG.

1 Stk.

SCHACHT VBSP

DVVBSP-2.1

Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 
Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DU-
RA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und 
Ausganganschlüsse in ø 1’’ IG.

1 Stk.

DVVBSP-3.1 Schacht 1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

DVVBSP-4.1 Schacht 1419-12, 4 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

DVVBSP-5.1 Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

SCHACHT VRB

DVVBRB-2.1

Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 Ele-
ktromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-
Anschlüssen. Inklusive Abstellhahnen und Entleerungs-
Ventile. Ein- und Ausganganschlüsse in ø 1’’ IG.

1 Stk. CHF 400.00

DVVBRB-3.1 Schacht 1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk. CHF 464.00
DVVBRB-4.1 Schacht 1220-12, 4 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk. CHF 552.00
DVVBRB-5.1 Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk. CHF 605.00

VORMONTIERTE VENTIL-SCHÄCHTE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar
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SCHACHT MVBSP

DVMVBSP-2.1

Ventilschacht CARSON 1220-12 vormontiert mit 2 Ele-
ktromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-
Anschlüssen. Spezial-Ausführung MASTER. Inklusive 
Abstellhahnen, Filter, Druckregulierer und Entleerungs-
Ventile. Ein- und Ausganganschlüsse in ø 1’’ IG.

1 Stk.

DVMVBSP-3.1 Schacht 1220-12, 3 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

DVMVBSP-4.1 Schacht 1220-12, 4 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

DVMVBSP-5.1 Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM. 1 Stk.

GEOTEXTILMATTE

CB708-G
Geotextilmatte in grau, 50 cm x 50 cm. Für die saubere 
Installation eines Ventilschachtes Typ 708.

1 Stk.

CB910-G Geotextilmatte 100 cm x 70 cm. 1 Stk.

CB1419-G Geotextilmatte 100 cm x 100 cm. 1 Stk.

CB1220-G Geotextilmatte 100 cm x 125 cm. 1 Stk.

CB1324-G Geotextilmatte 100 cm x 130 cm. 1 Stk.

SCHACHT VBFLOW

DVVBFLOW075

CARSON 1419-12 Ventilschacht vormontiert mit 1 
HUNTER 3/4 " Durchfluss-Zähler, 3/4" Absperrventil 
und HUNTER PGV-101MM Magnetventil. Ein- und 
Ausgänge in ø 1'' Innengewinde.

1 Stk.

DVVBFLOW100 Schacht 1220-12, Ventile und Messgerät 1 ‘’. 1 Stk.

VORMONTIERTE VENTIL-SCHÄCHTE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

*Die Schächte sind auch optional in DC (für batteriebetriebene Steuergeräte) verfügbar
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ELEKTROKABELVERBINDER

OR57076
Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT ’’Blau’’ mit 
Silikon. Blister mit 5 stück. Demontierbar. Max. Kabel-
querschnitt pro Anschluss : 8 mm².

12 Stk.

OR57077
Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT ’’Beige’’ mit 
Silikon. Blister mit 5 stück. Demontierbar. Max. Kabel-
querschnitt pro Anschluss : 12 mm².

6 Stk.

VERBINDUNGSKLEMMEN
DV6133/2 Verbindungsklemmen Scotchlok 0,5-1,5 blau Gel. 1 Stk.

ELEKTROKABELVERBINDER

OR57002
Anschluss-Set ORBIT mit 4 wasserdichten Anschlüssen 
’’Orange’’ und Silikonzylinder. Demontierbar. Max. 
Kabelquerschnitt pro Anschluss : 5 mm².

12 Stk.

ELEKTROKABELVERBINDER

OR57905
Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT ’’Orange’’ mit 
Silikonzylinder. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt 
pro Anschluss : 5 mm².

150 Stk.

OR57505 Elektroanschluss Gelb 8 mm². 250 Stk.

ELEKTROKABELVERBINDER

HTDBRY

Elektro-Kabelverbinder mit wasserdichter Schnap-
pverschlusssicherung HUNTER DBRY und gelb-rote 
Kabelklemme für den Anschluss von ICD Decoder und 
Dual-Steuergeräte.

100 Stk.

ELEKTROKABELVERBINDER

BZLV 9500
Wasserdichte Elektrokabel-Verbindung in Fettzylinder, 
demontierbar. Für Niedervolt 12V und 24V Anwen-
dungen. Maximale Anschlusskapazität 3 x 5 mm².

432 Stk.

BZLV 9000 Elektrokabel-Verbindung, max. 4 x 1 mm². 720 Stk.

KABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖRKABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

OR57905 OR57505

* Solange der Vorrat reicht

OR57076 OR57077
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ELEKTROSTECKER

DVT5004/2
Elektrostecker Typ 12, mit 2 Meter Kabel 3x1mm2, 
schwarz. Ideal zum Anschluss eines Steuergerätes an 
einen bestehenden Stromanschluss.

1 Stk.

ABZWEIGDOSE

DV152090039
Abzweigdose 80x80, aus Kunststoff, hellgrau, Deckel 
aufschnappbar, dehnbare Membrandichtungen, IP-
Schutzklasse 55.

1 Stk.

DV152140039 Abzweigdose 100x100. 1 Stk.

ELEKTROKABELVERBINDER

BZBVS-1
Wasserdichte Elektrokabel-Verbindung in Fettzylinder, 
demontierbar. Für Niedervolt 12V und 24V Anwen-
dungen. Maximale Anschlusskapazität 3 x 1,5 mm².

25 Stk.

BZBVS-2 Elektrokabel-Verb., max. 2 x 2 mm²  und 1 x 1,5 mm² 20 Stk.

KLEMMEN
DV159327019 Lüsterklemmen, für 4mm2. 1 Stk.

DV159327209 Lüsterklemmen, für 6mm2. 1 Stk.

KLEMMEN
DVW221-412 Klemmen demontierbar, 2-polig. 1 Stk.

DVW221-413 Klemmen demontierbar, 3-polig. 1 Stk.

DVW221-415 Klemmen demontierbar, 5-polig. 1 Stk.

VERBINDERBOX

LUPAGURO1 
Verbinderbox 2x1,5 mm2 IP68 Paguro schwarz, für 
Kabeldurchmesser : 6,0 - 8,5 mm.

1 Stk.

LUPAGURO2 Verbinderbox 3x1,5 mm2 IP68 Paguro grau. 1 Stk.

LUPAGURO4 Verbinderbox 3x4 mm2 IP68 Pagur. 1 Stk.

KABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖRKABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

BZBVS-1 BZBVS-2

PAGURO1 PAGURO2

PAGURO4

DVW221-412 DVW221-413

DVW221-415
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ELEKTROKABEL

DVD215
Elektrokabel, mehradrig, mit doppelter PVC-Isolation. 
Kabelquerschnitt 2 x 1,5 mm². Rolle à 100 Meter

1 Stk.

DVD315 Elektrokabel, mehradrig, 3 x 1,5 mm². Rolle à 100 Meter 1 Stk.

DVD415 Elektrokabel, mehradrig, 4 x 1,5 mm². Rolle à 100 Meter 1 Stk.

DVD515 Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,5 mm². Rolle à 100 Meter 1 Stk.

ELEKTROKABEL

DVC410
Elektrokabel, mehradrig. Kabelquerschnitt 4 x 1,0 mm². 
Schwarzes Kabel mit fortlaufendem Ziffernaufdruck 
sowie 1 Ader in grün/gelb. Rolle à 100 Meter.

1 Stk.

DVC510 Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,0 mm². Rolle à 100 Meter. 1 Stk.

DVC710 Elektrokabel, mehradrig, 7 x 1,0 mm². Rolle à 100 Meter. 1 Stk.

ELEKTROKABEL

OR57094
Elektrokabel, 5-adrig (Querschnitt 0,8 mm²), verschie-
denfarbig, Rolle à 15 Meter. Für 4 Elektromagnetventile. 
Kann auch unterirdisch verlegt werden.

12 Stk.

OR57093 Elektrokabel, 5-adrig, Rolle à 30 Meter. 6 Stk.

OR57092 Elektrokabel, 7-adrig, Rolle à 15 Meter. 12 Stk.

OR57088 Elektrokabel, 7-adrig, Rolle à 30 Meter. 6 Stk.

ELEKTROKABEL

DVD210
Elektrokabel, mehradrig, mit doppelter PVC-Isolation. Ka-
belquerschnitt 2 x 1,0 mm². Rolle à 100 Meter

1 Stk.

DVD310 Elektrokabel, mehradrig, 3 x 1,0 mm². Rolle à 100 Meter 1 Stk.

DVD410 Elektrokabel, mehradrig, 4 x 1,0 mm². Rolle à 100 meter 1 Stk.

DVD510 Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,0 mm². Rolle à 100 Meter 1 Stk.

ELEKTROKABEL

DVC415
Elektrokabel, mehradrig. Kabelquerschnitt 4 x 1,5 mm². 
Schwarzes Kabel mit fortlaufendem Ziffernaufdruck 
sowie 1 Ader in grün/gelb. Rolle à 100 Meter

1 Stk.

DVC515 Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,5 mm². Rolle à 100 Meter. 1 Stk.

DVC715 Elektrokabel, mehradrig, 7 x 1,5 mm². Rolle à 100 Meter. 1 Stk.

DVC1215 Elektrokabel, mehradrig, 12 x 1,5 mm². Rolle à 100 M. 1 Stk.

DVC1815 Elektrokabel, mehradrig, 18 x 1,5 mm². Rolle à 100 M. 1 Stk.

DECODER-KABEL

HTID1PUR
Elektrisches Spezial-Kabel HUNTER ’’ID1PURFT’’ für den 
Anschluss an elektrische Versorgung von Decoder-Sys-
temen, 2 x 2 mm2. Bobine à 760 Meter.

1 Stk.

HTID1PURFT Decoder-Kabel, 2x2mm2, 305m. 1 Stk.

KABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖRKABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Andere Längen auf Anfrage 

* Andere Längen auf Anfrage 

* Andere Längen auf Anfrage 

* Andere Längen auf Anfrage 
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KABELSCHUTZROHR

DVTHF 25
Kabelschutzrohr KRF orange Aussen-ø 25 mm. Zum 
Schutz von unterirdisch verlegten Leitungen. Rollen à 
50 m.

1 Stk.

DVTHF 32 Kabelschutzrohr ø 32 mm. Rollen à 50 m. 1 Stk.

DVTHF 40 Kabelschutzrohr ø 40 mm. Rollen à 25 m. 1 Stk.

KABELBINDER
DVTY5242MX Kabelbinder 208mm TY5242MX schwarz. 100 Stk. 1 Stk.

DVTY5253MX Kabelbinder 293mm TY5253MX schwarz. 100 Stk. 1 Stk.

ISOLIERBAND
DV3M-B PVC-Band Temflex 19mmx20m blau. 1 Stk.

DV3M-N PVC-Band Temflex 19mmx20m schwarz. 1 Stk.

DV3M-R PVC-Band Temflex 19mmx20m rot. 1 Stk.

VERBINDUNGSMUFFE
DVM 25 Verbindungsmuffe zu Elektro-Kabelschutzrohr 25 mm. 1 Stk.

DVM 32 Verbindungsmuffe zu Schutzrohr ø 32 mm. 1 Stk.

DVM 40 Verbindungsmuffe zu Schutzrohr ø 40 mm. 1 Stk.

KABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖRKABEL UND ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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BATTERIE 3 V

DV2032-3V
Lithium-Knopfbatterie ENERGIZER 3 V, in Blisterver-
packung.

1 Stk.

BATTERIE 1.5 V

DVLR03-AAA-1,5V
Batterien ENERGIZER ULTRA + AAA 1,5 V, in Blisterver-
packung à 4 Stk.

1 Stk.

DVLR6-AA-1,5V
Batterien ENERGIZER ULTRA + AA 1,5 V, in Blisterver-
packung à 4 Stk.

1 Stk.

DVLR14-C-1,5V
Batterien ENERGIZER ULTRA + C 1,5 V, in Blisterver-
packung à 2 Stk.

1 Stk.

BATTERIE 9 V

DV6LR61-9V
Blockbatterie ENERGIZER ULTRA + 9 V, 
in Blisterverpackung.

1 Stk.

BATTERIENBATTERIEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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NEUHEITNEUHEIT

DVSS-04

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’DVSS-04’ mit integrier-
tem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. 
Mit Aufsteiger aus Edelstahl 10 cm. Für die Mon-
tage speziell für alle ’’MP Rotator’’-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

1 / 50 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

DVSS-04
PREMIUM SPRÜDÜSENGEHÄUSE

Falls Sie sich gefragt haben, ob die Kombi-
nation von Sprühdüsengehäuse PRS-40 und 
MPRotationsregner zu toppen ist, dann haben 
wir hier die Antwort:

Der neue DVSS-04 mit elegant, robustem Auf-
steiger aus rostfreiem Edelstahl!

Und der Hammer: Auf Anfrage gravieren wir 
Ihnen den exklusiven Aufsteiger im Edel-Look 
bereits schon ab 100 Stück mit Ihrem Logo. 

• Durch den robusten Edelstahl-Aufstei-

ger ist der DVSS-04 auch problemlos auf 

schwierigen, abrasiven Böden einsetzbar

• Gewährleistungszeitraum ; 

      5 Jahre Garantie

• Auslaufsperrventil für bis zu 4,3 m Höhe 

werkseitig vorinstalliert

• Optional: individueller LASER-Gravur auf 

dem Kolben (bedruckbare Fläche von 

25mm Breite x 15mm Höhe) möglich

DVSS-04

Aufsteigerhöhe: 10 cm 
Aufsteigeranschluss:   1/2" Innengewinde
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PROS-PRS40

HTPROS-06-PRS40-
CV

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS-PRS40’’ mit integ-
riertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. 
Hub 15 cm. Für die Montage speziell für alle ’’MP Rot-
ator’’-Düsen  5/8’’-28IG. Anschluss ø 1/2’’ Innengewin-
de.

25 Stk.

PROS-PRS40

HTPROS-12-PRS40-
CV

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS-PRS40’’ mit integ-
riertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. 
Hub 30 cm. Für die Montage speziell für alle ’’MP Rot-
ator’’-Düsen 5/8’’-28IG. Anschluss ø 1/2’’ Innengewin-
de.

25 Stk.

ECO-ROTATOR

HTECO-04-10-90

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PSU-04’’. Hub 10 cm. 
Vormontiert mit Rotationsdüse MP Rotator 1000H, eins-
tellbar von 90-210°, Farbe Bordeaux und 2 integrierten 
Filter. Radius 2,6 bis 4,6 m. Anschluss ø 1/2’’ IG.

50 Stk.

HTECO-04-10-360 Sprühreg. Hub10cm. mit MP 1000F 1/2’’ IG. 50 Stk.

HTECO-04-20-90 Sprühreg. Hub10cm. mit MP 2000H 1/2’’ IG. 50 Stk.

HTECO-04-20-360 Sprühreg. Hub10cm. mit MP 2000F 1/2’’ IG. 50 Stk.

HTECO-04-30-90 Sprühreg. Hub10cm. mit MP 3000H 1/2’’ IG. 50 Stk.

HTECO-04-30-360 Sprühreg. Hub10cm. mit MP 3000F 1/2’’ IG. 50 Stk.

PROS-PRS40

HTPROS-04-PRS40-
CV

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS-PRS40’’ 
mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Aus-
laufstopp-Ventil. Hub 10 cm. Für die Montage speziell 
für alle ’’MP Rotator’’-Düsen 5/8’’-28IG. Anschluss ø 
1/2’’ Innengewinde.

50 Stk.

ADAPTER/STÜTZE

HTPROS-00-PRS40

Adapter HUNTER ’’PROS-PRS40’’ mit integriertem Druck-
regulierer 2,7 bar. Für die Montage auf Standrohr, mit 
allen ’’MP Rotator’’-Düsen 5/8’’-28IG. Anschluss ø 1/2’’ 
Innengewinde.

250 Stk.

HTMPR40-STAND

Stütze Komplett, für Rotationsdüse HUNTER MP Rotator. 
Vormontiert mit Druckreduzier-Adapter (2,7 bar), auf ei-
ner galvanisierten Stahlstange von 1,2 m länge. Mit 1,5 
m PE-Rohr 9 x 13 mm und demontierbaren Ansclüssen 
für den Einsatz in PE-Zuleitungsrohr. Exklusive Düse.

1 Stk.

ZUBEHÖR STÜTZE 
NNBC 12-12 Anschluss gerade, ø 12 x 12. 100 Stk.

NNBCM 12-3/4 Anschluss gerade, ø 12 x 3/4’’AG. 100 Stk.

NN6130 Montage-Werkzeug ø 7,5 mm für Stand 52/53. 1 Stk.

NN830906 Stopfen 9/12 für HTMPR40-STAND. 300 Stk.

NN830904 Anschluss weiblich für HTMPR40-STAND. 300 Stk.

DV231855 Weich-PE-Rohr 12mmx1.2mm, Rolle à 100 Meter. 1 Stk.

SPRÜHDÜSENGEHÄUSE MP UND ECO-ROTATORSPRÜHDÜSENGEHÄUSE MP UND ECO-ROTATOR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTPROS-00-PRS40 HTMPR40-STAND

NNBC 12-12

NN6130NNBCM 12-3/4

NN830906 NN830904
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MP3000

HTMP3000-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 
90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Radius 6,7 bis 9,1 m.

10 Stk.

HTMP3000-210 Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 9,1 m. 10 Stk.

HTMP3000-360 Rotationsdüse, IG, 360°. Radius 9,1 m. 10 Stk.

MP2000

HTMP2000-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 
90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Radius 4,0 bis 6,4 m.

10 Stk.

HTMP2000-210 Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 6,4 m. 10 Stk.

HTMP2000-360 Rotationsdüse, IG, 360°. R 6,4 m. 10 Stk.

MP800SR

HTMP800SR-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 
90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Radius 1,5 bis 3,5 m.

10 Stk.

HTMP800SR-360 Rotationsdüse, IG, 360°. R 3,1 m. 10 Stk.

MP1000

HTMP1000-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 
90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Radius 2,6 bis 4,6 m.

10 Stk.

HTMP1000-210 Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 4,6 m. 10 Stk.

HTMP1000-360 Rotationsdüse, IG, 360°. R 4,6 m. 10 Stk.

MPCORNER

HTMP-CORNER

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 
45° bis 105°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Radius 2,6 bis 4,6 m.

10 Stk.

MP815

HTMP815-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 
90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Radius 2,5 bis 4,9 m.

10 Stk.

HTMP815-210 Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 4,6 m. 10 Stk.

HTMP815-360 Rotationsdüse, IG, 360°. R 4,6 m. 10 Stk.

DÜSEN MP ROTATORDÜSEN MP ROTATOR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTMP800SR-90 HTMP800SR-360

HTMP815-90 HTMP815-210 HTMP815-360

HTMP1000-90 HTMP1000-210 HTMP1000-360

HTMP2000-90 HTMP2000-210 HTMP2000-360

HTMP3000-90 HTMP3000-210 HTMP3000-360
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MPCORNER, MP1000 FÜR TORO

HTMPCORNERHT

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel eins-
tellbar von 45° bis 105°. Einstellschraube zum Regulie-
ren der Wurfweite. Radius 2,6 bis 4,6 m.

10 Stk.

HTMP1000HT-90 Rotationsdüse, AG, 90° - 210°. R 4,6 m. 10 Stk.

HTMP1000HT-360 Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 4,6 m. 10 Stk.

MP2000 FÜR TORO 

HTMP2000HT-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel eins-
tellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren 
der Wurfweite. Radius 4,0 bis 6,4 m.

10 Stk.

HTMP2000HT-210 Rotationsdüse, AG, 210° - 270°. R 6,4 m. 10 Stk.

HTMP2000HT-360 Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 6,4 m. 10 Stk.

MP3500
HTMP3500-90 Rotationsdüse, IG, 90°-210°. Radius 10,5 m. 10 Stk.

MPSS,RCS,LCS

HTMPSS530

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde 5/8’’-28IG. Sprühbild ’’rechteckig’’ 1,5 m 
x 9,1 m, mittig aus langer Seite. Einstellschraube zum 
Regulieren der Wurfweite.

10 Stk.

HTMP-RCS-515 Rotationsdüse, IG, rechts 1,5 x 4,5 m. 10 Stk.

HTMP-LCS-515 Rotationsdüse, IG, links 1,5 x 4,5 m. 10 Stk.

MP3000 FÜR TORO 

HTMP3000HT-90

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel eins-
tellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren 
der Wurfweite. Radius 6,7 bis 9,1 m.

10 Stk.

HTMP3000HT-210 Rotationsdüse, AG, 210°-270°. R 9,1 m. 10 Stk.

HTMP3000HT-360 Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 9,1 m. 10 Stk.

MPSS,RCS,LCS FÜR TORO 

HTMPSSHT530

Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER ’’MP Rotator’’, mit 
Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühbild ’’re-
chteckig’’ 1,5 m x 9,1 m, mittig aus langer Seite. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite.

10 Stk.

HTMPRCSHT515 Rotationsdüse, AG, rechts 1,5 x 4,5 m. 10 Stk.

HTMPLCSHT515 Rotationsdüse, AG, links 1,5 x 4,5 m. 10 Stk.

DÜSEN MP ROTATORDÜSEN MP ROTATOR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTMPSS530 HTMP-RCS-515 HTMP-LCS-515

HTMPCORNERHT HTMP1000HT-90 HTMP1000HT-360

HTMP2000HT-90 HTMP2000HT-210 HTMP2000HT-360

HTMP3000HT-90 HTMP3000HT-210 HTMP3000HT-360

HTMPSSHT530 HTMPRCSHT515 HTMPLCSHT515
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ZUBEHÖR
HTMPTOOL Regulierschlüssel zu ’’MP Rotator’’. 1 Stk.

HTMPADAPTER Adapter für Manometer zu "MP Rotator". 1 Stk.

HTMPSTICK Regulierschlüssel (Set) zu ’’MP Rotator’’. 1 Stk.

DÜSEN MP ROTATORDÜSEN MP ROTATOR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTMPTOOL

HTMPADAPTER

HTMPSTICK
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PSU - OHNE DÜSE

HTPSU-02
Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PSU’’. Hub 5 cm. 
Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

100 Stk.

HTPSU-04 Gehäuse PSU Hub 10 cm. ø 1/2’’ IG. 100 Stk.

HTPSU-06 Gehäuse PSU Hub 15 cm. ø 1/2’’ IG. 100 Stk.

ZUBEHÖR
HT162900SP Filter für Sprühregner PSU-04 und PSU-06. 1 Stk.

HT462237 Auslaufstopp-Ventil für Gehäuse PSU. 25 Stk.

HT916400SP Verschlusskappe für IG Düsen 5/8 ‘’. 10 Stk.

PSU - MIT DÜSE

HTPSU-02-10A

Sprühregner HUNTER ’’PSU’’ mit einstellbarer Düse Pro-
10A vorinstalliert und mit 2 integrierten Filter. Hub 5 
cm. Strahlanstieg 15°. Sprühwinkel einstellbar von 0° bis 
360°. Wurfweite 3 m. Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

100 Stk.

HTPSU-02-12A Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W'w 3,7 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-02-15A Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W'w 4,6 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-02-17A Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W'w 5.2 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-02-5SS Sprühreg. Hub5cm., rechteck. 1,5x9 m. 1/2". 100 Stk.

PSU - MIT DÜSE

HTPSU-04-8A

Sprühregner HUNTER ’’PSU’’ mit einstellbarer Düse Pro-
8A vorinstalliert und mit 2 integrierten Filter. Hub 10 cm. 
Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel einstellbar von 0° bis 360°. 
Wurfweite 2,4 m. Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

100 Stk.

HTPSU-04-10A Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 3 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-04-12A Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 3,7 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-04-15A Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 4,6 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-04-17A Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 5.2 m. 1/2"IG. 100 Stk.

HTPSU-04-5SS Sprühreg. Hub10cm., rechteck. 1,5x9 m. 1/2". 100 Stk.

PROS

HTPROS-00
Adapter HUNTER ’’PROS’’. Für die Montage auf Stan-
drohr, kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-
28IG. Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

250 Stk.

PROS

HTPROS-02
Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS’’. Hub 5 cm. 
Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

50 Stk.

SPRÜHDÜSENGEHÄUSE PSU UND PROSSPRÜHDÜSENGEHÄUSE PSU UND PROS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTPSU-02 HTPSU-04 HTPSU-06

HT162900SP

HT462237

HT916400SP
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PROS-PRS30

HTPROS-04-PRS30

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS-PRS30’’ mit inte-
griertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 10 cm. Kompati-
bel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. Anschluss 
ø 1/2’’ Innengewinde.

50 Stk.

PROS-PRS30

HTPROS-00-PRS30

Adapter HUNTER ’’PROS-PRS30’’ mit integriertem Druc-
kregulierer 2,1 bar. Für die Montage auf Standrohr, 
kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

250 Stk.

PROS

HTPROS-03
Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS’’. Hub 7,5 cm. 
Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

50 Stk.

PROS

HTPROS-12
Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS’’. Hub 30 cm. 
Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

PROS

HTPROS-06
Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS’’. Hub 15 cm. 
Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

PROS

HTPROS-04
Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS’’. Hub 10 cm. 
Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. 
Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

50 Stk.

SPRÜHDÜSENGEHÄUSE PROSSPRÜHDÜSENGEHÄUSE PROS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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ZUBEHÖR
HT437400 Auslaufstopp-Ventil / Gehäuse PROS. 25 Stk.

HT213600SP Blinddüse für PROS.                                            5 Stk.

HT916400SP Verschlusskappe für IG Düsen 5/8 ‘’. 10 Stk.

HT469805 Deckel Gummi, für Gehäuse PROS. 1 Stk.

ZUBEHÖR
HTWRENCH Einstellschlüssel für Regner HUNTER. 100 Stk.

PROS-PRS30

HTPROS-06-PRS30

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS-PRS30’’ mit inte-
griertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 15 cm. Kompati-
bel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. Anschluss 
ø 1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

PROS-PRS30

HTPROS-12-SI-
PRS30

Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER ’’PROS-PRS30’’ mit inte-
griertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 30 cm. Kompati-
bel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8’’-28IG. Anschluss 
ø 1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

SPRÜHDÜSENGEHÄUSE PROSSPRÜHDÜSENGEHÄUSE PROS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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HT469805HT916400SP
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PRO-SPRAY FIX

HT10Q

Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 10Q", Feingewinde 
5/8"-28 IG. Strahlanstieg 15°. Sprühwinkel fix 90°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
3 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HT10T Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 3,0 m. 25 Stk.

HT10H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 3,0 m. 25 Stk.

HT10F Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 3,0 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT8Q

Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 8Q", Feingewinde 
5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel fix 90°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
2,4 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HT8T Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 2,4 m. 25 Stk.

HT8H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 2,4 m. 25 Stk.

HT8F Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 2,4 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT2Q
Sprühdüse HUNTER "2Q", kurze Wurfweite, Feingewinde 
5/8"-28 IG. Sprühwinkel fix 90°. Wurfweite 0,6 m bei 2,1 
bar.

25 Stk.

HT2H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 0,6 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT5Q

Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 5Q", Feingewinde 
5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel fix 90°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
1,5 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HT5H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,5 m. 25 Stk.

HT5F Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 1,5 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT6Q
Sprühdüse HUNTER "6Q", kurze Wurfweite, Feingewinde 
5/8"-28 IG. Sprühwinkel fix 90°. Wurfweite 1,8 m bei 2,1 
bar.

25 Stk.

HT6H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,8 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT4Q
Sprühdüse HUNTER "4Q", kurze Wurfweite, Feingewinde 
5/8"-28 IG. Sprühwinkel fix 90°. Wurfweite 1,2 m bei 2,1 
bar.

25 Stk.

HT4H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,2 m. 25 Stk.

DÜSEN PRO-FIXDÜSEN PRO-FIX

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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PRO-SPRAY FIX

HT17Q

Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 17Q", Feingewinde 
5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Sprühwinkel fix 90°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
5,2 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HT17H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 5,2 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX SS,LCS,RCS

HTSS-530
Sprühdüse HUNTER "SS-530", Feingewinde 5/8"-28 IG. 
Bewässerungsbild "rechteckig", mittig 1,5 x 9 m. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite.

25 Stk.

HTLCS-515 Sprühdüse rechteckig links 1,5 x 4,5 m. 25 Stk.

HTRCS-515 Sprühdüse rechteckig rechts 1,5x4,5 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT12Q

Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 12Q", Feingewinde 
5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Sprühwinkel fix 90°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
3,7 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HT12T Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 3,7 m. 25 Stk.

HT12H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 3,7 m. 25 Stk.

HT12TT Sprühdüse fix 240°. Wurfweite 3,7 m. 25 Stk.

HT12TQ Sprühdüse fix 270°. Wurfweite 3,7 m. 25 Stk.

HT12F Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 3,7 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX

HT15Q

Sprühdüse HUNTER "Pro-Spray 15Q", Feingewinde 
5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Sprühwinkel fix 90°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
4,6 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HT15T Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 4,6 m. 25 Stk.

HT15H Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 4,6 m. 25 Stk.

HT15TT Sprühdüse fix 240°. Wurfweite 4,6 m. 25 Stk.

HT15TQ Sprühdüse fix 270°. Wurfweite 4,6 m. 25 Stk.

HT15F Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 4,6 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY FIX CS,ES,SS,CSTB

HTCS-530
Sprühdüse HUNTER "CS-530", Feingewinde 5/8"-28 IG. 
Bewässerungsbild "rechteckig", mittig 1,5 x 9 m. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite.

25 Stk.

HTES-515 Sprühdüse rechteckig schmal 1,5x4,5 m. 25 Stk.

HTSS-918 Sprühdüse rechteckig breit 2,7 x 5,5 m. 25 Stk.

HT5-CSTB Sprühdüse streifenförmig Mitte W’w 1,5m 25 Stk.

PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT4A

Sprühdüse HUNTER ’’4-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0 bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
1,2 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

DÜSEN PRO FIX DÜSEN PRO FIX 
DÜSEN PRO EINSTELLBARDÜSEN PRO EINSTELLBAR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT17A

Sprühdüse HUNTER ’’17-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
5,5 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT15A

Sprühdüse HUNTER ’’15-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
4,6 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT6A

Sprühdüse HUNTER ’’6-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0 bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
1,8 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT12A

Sprühdüse HUNTER ’’12-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
3,7 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT10A

Sprühdüse HUNTER ’’10-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 15°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
3 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

PRO-SPRAY EINSTELLBAR 

HT8A

Sprühdüse HUNTER ’’8-A’’, Feingewinde 5/8’’-28 IG. 
Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Eins-
tellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 
2,4 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

DÜSEN PRO EINSTELLBARDÜSEN PRO EINSTELLBAR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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PRO-SPRAY BUBBLER 

HTMSBN-25Q

Düse HUNTER ’’Bubbler Multi-Jets MSBN-25Q’’, 
Feingewinde 5/8’’-28 IG. Bewässerungsbild ’’3 Strahlen 
à 30 cm’’. Sprühwinkel 90°. Automatische Durchflussre-
gulierung von 57 l/h.

25 Stk.

HTMSBN-50H Sprühdüse "Bubbler Multi" 180°. 115 l/h. 25 Stk.

HTMSBN-50Q Sprühdüse "Bubbler Multi", 90°. 115 l/h. 25 Stk.

PRO-SPRAY BUBBLER 

HTMSBN-10H

Düse HUNTER ’’Bubbler Multi-Jets MSBN-10H’’, 
Feingewinde 5/8’’-28 IG. Bewässerungsbild ’’4 Strahlen 
à 46 cm’’. Sprühwinkel 180°. Automatische Durchflussre-
gulierung von 230 l/h.

25 Stk.

HTMSBN-10F Sprühdüse ’’Bubbler Multi’’ 360°. 230 l/h. 25 Stk.

HTMSBN-20F Sprühdüse ’’Bubbler Multi’’ 360°. 460 l/h. 25 Stk.

PRO-SPRAY STREAM 

HTS-8-A

Sprühdüse HUNTER ’’S-8-A’’ (Mehrstrahl), Feingewinde 
5/8’’-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 25° 
bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wur-
fweite. Wurfweite 2,4 m bei 2,1 bar.

25 Stk.

HTS-16-A Mehrstrahl-Düse 25° bis 360°. Ww’ 4,9 m. 25 Stk.

PRO-SPRAY BUBBLER 

HTPCN-25
Düse HUNTER ’’Bubbler PCN-25’’, Feingewinde 5/8’’-
28 IG. Bewässerungsbild ’’sprudelförmig’’. 360°. Auto-
matische Durchflussregulierung von 57 l/h.

25 Stk.

HTPCN-50 Sprühdüse ’’Bubbler’’, 360°. 115 l/h. 25 Stk.

HTPCN-10 Sprühdüse "Bubbler", 360°. 230 l/h. 25 Stk.

HTPCN-20 Sprühdüse "Bubbler", 360°. 460 l/h. 25 Stk.

BUBBLER 1/2’’

HTAFB

Düse HUNTER ’’Bubbler AFB’’, mit 1/2’’ Gewinde für die 
Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild ’’sprudelför-
mig’’. Sprühwinkel 360°. Durchfluss regulierbar, maximal 
460 l/h.

25 Stk.

VERLÄNGERUNG

OR37330

Verlängerung ORBIT, teleskopierbar, aus Aluminium 
(grün lackiert). Verstellbar von 40 bis 76 cm. Für alle 
Düsen mit Feingewinde 5/8’’-28F. Montiert mit verstell-
barer Düse 12A, Wurfweite 4 Meter. Anschluss ø 1/2’’ 
Aussengewinde.

24 Stk.

OR37332 Verläng. telesk. verstellb. 66 b. 122 cm. 24 Stk.

DÜSEN STREAM UND MIKRODÜSEN STREAM UND MIKRO

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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BUBBLER 1/2’’

HTPCB-50

Düse HUNTER ’’Bubbler PCB-50’’, mit 1/2’’ Gewinde 
für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild 
’’sprudelförmig’’. Sprühwinkel 360°. Automatische 
Durchflussregulierung von 115 l/h.

25 Stk.

BUBBLER 1/2’’

HTPCB-25

Düse HUNTER ’’Bubbler PCB-25’’, mit 1/2’’ Gewinde für 
die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild ’’spru-
delförmig’’. Sprühwinkel 360°. Automatische Durchfluss-
regulierung von 57 l/h.

25 Stk.

RZWS

HTRZWS-10-25

Anti-Vandalismus-System ’’RZWS-10-25’’ HUNTER mit 
’’Bubbler’’. Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäu-
men und Gehölzen. Höhe 25 cm. Gelenk-Anschluss , 
mit 1/2’’ Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h.

20 Stk.

RZWS

HTRZWS-SLEEVE
Filter-Manschette für RZWS-18 und RZWS-36. Zum Ein-
satz bei sandigen Böden.

6 Stk.

RZWS

HTRZWS-36-25

Anti-Vandalismus-System ’’RZWS-36-25’’ HUNTER mit 
’’Bubbler’’. Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäu-
men und Gehölzen. Höhe 46 bis 92 cm einstellbar. Ge-
lenk-Anschluss , mit 1/2’’ Aussengewinde. Durchfluss 57 
l/h.

6 Stk.

RZWS

HTRZWS-18-25

Anti-Vandalismus-System ’’RZWS-18-25’’ HUNTER mit 
’’Bubbler’’. Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäu-
men und Gehölzen. Höhe 46 cm. Gelenk-Anschluss , 
mit 1/2’’ Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h.

12 Stk.

WURZELZONENBEWÄSSERUNGSSYSTEME RZWSWURZELZONENBEWÄSSERUNGSSYSTEME RZWS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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HTPGP-06

Getrieberegner HUNTER "PGP-06", Deckel aus Gummi. 
Hub 15 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, ef-
fectiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. 
Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbre-
cher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss ø 3/4" 
Innengewinde.

20 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT HUNTER

PGP-06
GETRIEBEREGNER

Der Getrieberegner PGP-06 vervollständigt die 
leistungsstarke PGP-Ultra-Getrieberegnerreihe. 
PGP Ultra-Modelle sind jetzt für den Einsatz 
auf Standrohren, in kurzem Rasen, hohem 
Gras und hohen Bodendeckern erhältlich.

• Ein 15 cm hoher Aufsteiger überragt auch 

höheren Rasen, damit der Regner effektiv 

und ungehindert arbeiten kann

• Das nicht überdrehbare Getriebe schützt 

den Regner vor Beschädigung durch Dre-

hen gegen die Laufrichtung

• Teil- und Vollkreis in einem Modell für 

mehr Flexibilität auf grossen Flächen und 

gleichzeitig geringem Inventar.

• Radius: 4,9 bis 14,0 m

• Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h

• Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

12

Was ist neu 2021

PGP-06 GETRIEBEREGNER

► Voraussichtl. Einführungstermin: Q4 2020

Der Getrieberegner PGP-06 vervollständigt die leistungsstarke PGP-Ultra-Getrieberegnerreihe. PGP Ultra-Modelle sind 
jetzt für den Einsatz auf Standrohren, in kurzem Rasen, hohem Gras und hohen Bodendeckern erhältlich.

WESENTLICHE VORTEILE 

• Ein 15 cm hoher Aufsteiger überragt auch höheren Rasen, 
damit dder Regner effektiv und ungehindert arbeiten kann

• Patentierter automatischer Sektorrücklauf, bei dem z. B. 
bei Vandalismus die ursprüngliche Sektoreinstellung 
wiederhergestellt wird; Sektoreinstellung von 50° bis 360°

• Das nicht überdrehbare Getriebe schützt den Regner vor 
Beschädigung durch Drehen gegen die Laufrichtung

• Teil- und Vollkreis in einem Modell für mehr Flexibilität auf 
großen Flächen und gleichzeitig geringem Inventar.

• Stellschraube mit Schlitz ermöglicht einfache 
Sektoreinstellungen vor Ort mit einem Hunter 
Einstellschlüssel oder einem Flachschraubendreher

Betriebsdaten

• Verfügbare Düsen: 34

• Radius: 4,9 bis 14,0 m

• Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h/1,2 bis 53,8 l/min

• Empfohlener Druckbereich: 
1,7 bis 4,5 bar/170 bis 450 kPa

• Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar; 140 bis 700 kPa

• Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h

• Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°

• Düsensätze: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0 bis 4,5 Grau = Flachstrahl, 
0,50 bis 3,0 Schwarz, 6,0 bis 13,0 Grün, MPR-25, MPR-30, 
MPR-35

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

PGP-ULTRA – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modell 2 Standardfunktionen 3 Ausstattungsoptionen 4 Düsenoptionen

PGP-00 = Strauch

PGP-04  = 10 cm Versenkregner

PGP-06 = 15 cm Versenkregner

PGP-12  = 30 cm Versenkregner

Einstellbarer Sektor, 
Kunststoffaufsteiger,  
8 Standarddüsen und 4 
Flachstrahldüsen

CV = Auslaufsperrventil

CV-R = Auslaufsperrventil 
und Brauchwasserkennung 

Blau = 1,5–8,0 MPR-25-Q, T, H, F

Grau = Flachstrahl MPR-30-Q, T, H, F

Schwarz = Kurzradius MPR-35-Q, T, H, F

Grün = Hohe Durch-
flussrate

1,5 bis 4,0 = Nur die Düsen 
1,5–4,0 können werkseitig  
installiert werden.

HTPGP-06

Gesamthöhe:  25 cm
Aufsteigerhöhe:  15 cm
Regneranschluss:  3/4" BSP
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ST-1600-KIT-B

HUNTER-Kit «ST-1600-Kit» bestehend aus: einem 
ST-1600-HS-B-Sprinkler, einem hochwertigen Glas-
faserschacht mit einer freiliegenden Oberfläche aus 
hochschlagfestem Verbundkunststoff und einer dreitei-
ligen Kunststoffabdeckung aus praktisch unzerstörba-
rerm Polymerbeton sowie alle notwendigen Armaturen 
und Zubehörteile.

1 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT HUNTER

ST-1600-KIT-B
REGNER FÜR KUNSTRASEN

Der in ein geräumiges Kastensystem eingebaute 
Getrieberegner ST-1600 ist die Premiumlösung 
für die Kunstrasenberegnung. Mit seiner be-
sonders grossen Wurfweite von bis zu 50,3 m 
gehört der ST-1600 zu den zuverlässigsten zahn-
radgetriebenen Regnern für Kunstrasen auf dem 
Markt. Der stabile Fiberglaskasten erleichtert die 
Installation und ermöglicht einfachen Zugang 
zu allen Komponenten.

• Zur Reinigung, Kühlung und Vorbereitung 

von Kunstrasensportanlagen

• Gekapseltes, fettgeschmiertes Zahnradge-

triebe für gleichbleibend hohe Leistung

• Ratschensektorrücklauf und flexible Sektor-

einstellung für eine einfache Einstellung

• Korrosions- und schlagbeständiges Gehäu-

se für maximale Haltbarkeit in rauen Um-

gebungen

• Radius: 32,5 bis 50,3 m

• Durchfluss: 364 bis 1.237 l/min; 

• Betriebsdruckbereich: 4,0 bis 8,0 bar

ST-1600-KIT-B SYSTEMKOMPONENTEN

1. ST-1600-HSB  Kunstrasen-Getrieberegner
2. ST-243636-B  Gehäuse
3. ST-BKT-1600  Getriebeklammer
4. ST-BVF30-K Anschlussgarnitur, inklusive 3’’ (80 mm) Fittings,
  Absperrventil, Entleerungsventil
5. ST-V30-KV 3’’ (80 mm) Metallventil mit geringen Druckverlust, inklusive
  Ein-Aus-Auto-Schalter und Magnetspule
6. ST-H30-K  Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch.
7. ST-SPT-K Anpassbare Verteilerstützen
8. ST-IBS-1600  Gummischutzabdeckungs-Kit mit Infill Barrier System
9. HQ-5RC-BSP Schnellkupplung mit 1’’ (25 mm) Einlass für Schlüssel 1 1/4’’
  (32 mm)
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PGJ-ADJ

HTPGP-ADJ

Getrieberegner HUNTER ’’PGP-ADJ’’, Deckel aus Gum-
mi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. 
Mit 12 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 6,5 m. bis 15,8 
m. Anschluss ø 3/4’’ Innengewinde.

20 Stk.

PGP

HTPGP-00

Getrieberegner HUNTER ’’PGP-00’’, Deckel aus 
Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstell-
bar von 50° bis 360°, effectiver Vollkreis. Düsenkopf 
mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 
Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 
14,0 m. Anschluss ø 3/4’’.

20 Stk.

HTPGP-04 Getrieberegner PGP 10cm, 50-360°. ø 3/4’’IG. 20 Stk.

HTPGP-12-CV Getrieberegner PGP 30cm, 50-360°. ø 3/4’’IG. 12 Stk.

SRM04

HTSRM-04

Mini-Getrieberegner HUNTER ’’SRM-04’’. Hub 10 cm. 
Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 6 Düsen. 
Strahlbrecher-Düse. Radius 3,5 m. bis 9 m. Anschluss ø 
1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

PGJ

HTPGJ-00

Mini-Getrieberegner HUNTER ’’PGJ-00’’, Deckel aus 
Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar 
von 40° bis 360°. Mit 8 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Ra-
dius 3,5 m. bis 11 m. Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

25 Stk.

HTPGJ-04 Mini-Getriebereg.10cm 40°-360°. 1/2" IG. 25 Stk.

HTPGJ-06 Mini-Getriebereg.15cm 40°-360°. 1/2" IG. 25 Stk.

HTPGJ-12 Mini-Getriebereg.30cm 40°-360°. 1/2’’ IG. 12 Stk.

PGP

HT665300
Düsensatz (8 blaue Düsen) ’’optimaler Niederschlag’’ 
für die Getrieberegner HUNTER PGP-ADJ.

1 Stk.

HT233200 Düsensatz (7 Düsen ) 13° für PGP-ADJ. 1 Stk.

HT782900 Düsensatz (12 Düsen) Standard für PGP & I-20. 1 Stk.

I20

HTI-20-00

Getrieberegner HUNTER ’’I-20-00’’, Deckel aus Gummi. 
Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 
360°, effectiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmecha-
nismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahl-
brecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss ø 
3/4’’ .

20 Stk.

HTI-20-04 Getrieberegner I20 10cm, 50-360°. ø 3/4’’IG. 20 Stk.

HTI-20-06 Getrieberegner I20 15cm, 50-360°. ø 3/4’’IG. 20 Stk.

HTI-20-12 Getrieberegner I20 30cm, 50-360°. ø 3/4’’IG. 12 Stk.

GETRIEBEREGNER, KLEINE UND MITTLERE WURFWEITE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HT665300

HT233200

HT782900
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ZUBEHÖR

HTTURFCUPKIT

Aufsatz für Rasenabdeckung HUNTER, geeignet für 
Fussballplätze oder an Plätzen, wo der Regner nicht 
sichtbar sein darf. Für die Montage auf I-40 seit No-
vember 2013 angefertigt.

1 Stk.

HT150500 Stechgabel für Rasen-Oberteil TURFCUPKIT. 1 Stk.

I40-SS

HTI-40-04-SS-B

Getrieberegner HUNTER ’’I-40-04-SS-B’’ mit 3 Düsen. 
Kolben aus Edelstahl. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. 
Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effectiver Vollk-
reis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 6 Düsen. 
Strahlbrecher-Düse. R.12 m. bis 21 m. Anschluss ø 1’’ IG.

12 Stk.

HTI-40-04-SS-ON-B Getrieberegner I40SS-ON 9cm, 360° ø 1’’IG. 12 Stk.

HTI-40-04-SS-HS-B Getrieberegner I40HS 10cm, 50-360° ø 1’’IG. 12 Stk.

HTI-40-06-SS-HS-B Getrieberegner I40HS 15cm, 50-360° ø 1’’IG. 12 Stk.

I20-SS

HTI-20-04-SS

Getrieberegner HUNTER ’’I-20-04-SS’’. Kolben aus 
Edelsthal. Mit integriertem ’’FloStop’’-Ventil. Deckel aus 
Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 
360°, effectiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmecha-
nismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahl-
brecher-Düse.

20 Stk.

HTI-20-06-SS Getrieberegner I20S 15cm, 50-360°. ø 3/4’’IG. 20 Stk.

DÜSENSATZ PGP / I20

HT444800
Düsensatz (4 Düsen) 2 mit Standard-Wurfwinkel 25° 
und 2 mit Flachstrahl. Für die Getrieberegner HUNTER 
’’I-20’’.

1 Stk.

HT466100 Düsensatz (6 Düsen) kurz. Wurfweite I-20. 1 Stk.

HT356605 Düsensatz (12 Düsen) Standard für I-20. 1 Stk.

HTMPR-25 Düsensatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W'w 7.6 m. 1 Stk.

HTMPR-30 Düsensatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W'w 9.1 m. 1 Stk.

HTMPR-35 Düsensatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W'w 10.6 m. 1 Stk.

I25

HTI-25-04-B

Getrieberegner HUNTER ’’I-25-04-B’’ mit 2 Düsen. 
Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar 
von 50° bis 360°, effectiver Vollkreis. Düsenkopf mit 
Rückstellmechanismus. Mit 5 Düsen, von 12 verfüg-
baren. Strahlbrecher-Düse. Radius 10 m. bis 22 m. 
Anschluss ø 1’’ Innengewinde.

12 Stk.

HTI-25-04-SS-B Getrieberegner I25S 10cm, 50-360° ø 1’’IG. 12 Stk.

HTI-25-04-SS-HS-B Getrieberegner I25HS 10cm, 50-360° ø 1’’IG. 12 Stk.

I20-PRB

HTI-20-04-PRB

Getrieberegner HUNTER ’’I-20-PRB’’, mit Druckreduze-
rier, eingestellt auf 3,1 und integriertem Ventil ’’Flo-Stop’’. 
Gummiabdeckung. Aufsteigerhöhe 10 cm. Sprühwinkel 
einstellbar von 50° bis 360°, effectiver Vollkreis. Düsen-
kopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 
Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 
14 m. Anschluss 3/4’’ Innengewinde.

20 Stk.

HTI-20-04-SS-PRB Getrieberegner I20-S-PRB, 50-360°. ø 3/4’’IG. 20 Stk.

GETRIEBEREGNER, MITTLERE UND GROSSE WURFWEITE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HT444800 HT466100

HTMPR-25 HTMPR-30 HTMPR-35

HTTURFCUPKIT

HT150500
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AUSLAUFSPERRVENTIL
HTHC-50F-50M Auslaufsperrventil ø 1/2’’ IG - AG. 40 Stk.

HTHC-75F-75M Auslaufsperrventil ø 3/4’’ IG - AG. 40 Stk.

ZUBEHÖR

HT463551
Befestigungskit für HUNTER - Regner, nicht aus-
fahrend PGJ-00, PGP-00 und I20-00. Kann auf ein 
Armierungseisen ø 14 mm montiert werden.

1 Stk.

HTWRENCH Einstellschlüssel für Regner HUNTER. 100 Stk.

HTI90/95-GR Umrüstsatz Kunstrasen Regner I90/I95. 1 Stk.

I80

HTI-80-04-SS-B-48

Getrieberegner HUNTER ’’I80’’ grosse Wurfweite. Gum-
miabdeckung. Edelstahlkolben, Aufsteigerhöhe 9,5 cm. 
Einstellbarer Winkel von 60 ° bis 360 °. Wurfweite von 12 
m bis 28 m. Regner wird vormontiert mit Düse #48 ge-
liefert, Reichweite 26 Meter und wird mit dem Düsenset 
einschliesslich Düsen #38 bis #53 geliefert. Anschluss ø 
1 ‘’ und 1 1/2’’ Innengewinde.

6 Stk.

HTI-80-04-SS-
ON-B-48

Getrieberegner I80 9,5cm, 360° ø 1’’ und 11/2’’IG. 6 Stk.

I90

HTI-90-36V

Getrieberegner HUNTER ’’I-90-36V’’. Hohe Wurfweite. 
3 Düsen. Deckel aus Gummi. Hub 7,6 cm. Sprühwinkel 
360°. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 21 m. bis 
29 m. Anschluss ø 1 1/2’’ Innengewinde.

6 Stk.

HTI-90-ADV-B Getrieberegner I90V 7cm, 40-360° 11/2’’IG. 6 Stk.

HT467955 Aufsatz für Rasenabdeckung für I-90. 1 Stk.

GETRIEBEREGNER, GROSSE WURFWEITE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTHC-50F-50M HTHC-75F-75M

HT463551 HTWRENCH

HTI90/95-GR
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UMRÜSTSATZ DECKEL
HT473800 Umrüstsatz Deckel und Randring G-990. 1 Stk.

HT473900 Umrüstsatz Deckel und Randring G-995. 1 Stk.

HTG990/995-GR Umrüstsatz Kunstrasen Regner G990/995. 1 Stk.

G990

HTG-990-C-53-S

Getrieberegner HUNTER-GOLF ’’G990’’. Check-Ventil 
bis 8 m Höhenunterschied sowie hydraulischer Antrieb. 
3 Düsen. Hub 8 cm. Sprühwinkel 360°. 6 Düsen liefer-
bar. Radius 22 m. bis 29,3 m. Gelieferte Düse N° 53, Ra-
dius 28 m. Anschluss ø 1 1/4’’ ACME.

4 Stk.

HTG-990-E-53-P8-S Regner Hub 8cm. Elektr. 360° ø 11/2’’ AC. 4 Stk.

HTG-995-C-53-S Regner Hub 8cm. HyCOM. 40-360° ø 11/2’’AC. 4 Stk.

HTG-995-E-53-P8-S Regner Hub 8cm. Elektr. 40-360° ø11/2’’AC. 4 Stk.

G35B

HTG35B6S

Getrieberegner HUNTER ’’G35B’’, mit Stabilisierungs-
flansch, für Golf und grosse Grünflächen. Hub 8 cm. 
Vollkreis und Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°. 
8 Düsen lieferbar. Strahlstörer. Radius 5,5 m.bis 15,2 m. 
Anschluss ø 11/4’’ Innengewinde ACME.

12 Stk.

G880

HTG-880-C-48-S

Getrieberegner HUNTER-GOLF ’’G880’’. Check-Ventil 
bis 8 m Höhenunterschied sowie hydraulischer An-
trieb. 3 Düsen. Hub 9 cm. Sprühwinkel 360°. 6 Düsen 
lieferbar. Radius 20 m. bis 27m. Gelieferte Düse N° 48, 
Radius 26 m. Anschluss ø 1 1/2’’ ACME.

4 Stk.

HTG-885-C-48-S Regner Hub 9,5 cm. HyCOM. 60°-360° ø 11/2’’ AC. 4 Stk.

HTG-885-E-48-P8-S Regner Hub 9,5 cm. Elektr. 60°-360° ø 11/2’’ AC. 4 Stk.

G835

HTG835E-6-P5-S

Getrieberegner HUNTER-GOLF ’’G835’’. Magnetven-
til 24 VAC und einstellbarer Druckregulierer integriert. 
1 Düse. Hub 8 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 
360°. 8 Düsen lieferbar. Radius 5,5 m. bis 15 m. Gelieferte 
Düse N° 6, Radius 10,7 m. Anschluss ø 1 1/2’’ ACME.

4 Stk.

G85B48

HTG85B48

Getrieberegner HUNTER ’’G85B48’’, mit Stabilisierungs-
flansch, für Golf und grosse Grünflächen. Hub 9,5 cm. 
Vollkreis und Sprühwinkel einstellbar von 60° bis 360°. 
Gelieferte Düse N° 48. Radius 26,2 m. 12 Düse lieferbar, 
für Wurfweiten zwischen 13,1 m und 27,7 m. Die hinte-
ren Düsen können anstelle von Stopfen mit zusätzlichen 
Düsen ausgestattet werden. Anschluss ø 1 1/4’’ Innen-
gewinde ACME.

6 Stk.

GOLF-REGNERGOLF-REGNER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HT473800 HTG990/995-GR
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WERKZEUG
HT382800 Einstell-Werkzeug G85B und G885. 1 Stk.

HT803700 Düsenmontage-Werkzeug G85B und G885. 1 Stk.

WERKZEUG
HT279100 Serviceschlüssel für Kolben I-40/G-60-70. 1 Stk.

HT279600 Serviceschlüssel für Kolben G-90. 1 Stk.

HT052805 De- und Montage-Werkzeug für G-90/G-900. 1 Stk.

HT604000 De- und Montage-Werkzeug für G-800. 1 Stk.

HT475600 De- und Montage-Zange für G-90/G-900. 1 Stk.

HT052510 Demontage-Schlüssel zu Clip-Ring Golf. 1 Stk.

ADAPTER SCHLAUCH
HTG90HS100 Adapter Schlauch ø 1’’ auf G-90-900. 1 Stk.

HTG800HS100 Adapter Schlauch ø 1’’ auf Serie G-800. 1 Stk.

EINSTELLSCHLÜSSEL, HALTEKLAMMER
HT053191 Einstellschlüssel für Regner HUNTER-GOLF. 1 Stk.

HT123200 Halteklammer für Düsen-Montage 3/4’’-1’’. 1 Stk.

HANDPUMPE

HT217500
Handpumpe HUNTER ’’Guzzler’’ Typ Spritze, zur Ent-
leerung Regnergehäusen und Schächten.

1 Stk.

ZUBEHÖRZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HT053191 HT123200

HT382800 HT803700

HT052805

HT475600

HT604000

HT052510
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STK

HTSTK-6B

Kit komplet, mit Regner ST-1600-HS-B. Die exklusive, 50 
mm starke, dreiteilige Polymerbetonabdeckung verfugt 
auf einer Seite über eine für den ST-1600 Getriebere-
gner perfekt positionierte gegossene Aussparung, Kit 
bestehend aus 1 Swing Joint 3’’ aus PVC 6 Gelenke 
ACME, komplet mit Elektromagnetventil 3’’aus Bronze 
– langsam schliessend und mit geringem Druckverlust 
sowie die benötigten Anschlüsse und eine unterir-
dische Schnellkupplung aus Bronze 1‘‘ HQ5RC.

1 Stk.

ST90

HTST-90-B-83

Getrieberegner HUNTER ’’ST-90-G-73’’ grosse Wur-
fweite. 1 Düse, speziell für Kunstrasen-Felder. Gummiab-
deckung. Aufsteigerhöhe 7,6 cm. Einstellbarer Sprüh-
winkel von 40 ° bis 360 °. Lieferung mit Düse Nr. 83, 
vorinstalliert. Strahlstörer-Düse. Radius von 31 m. bis 35 
m. Anschluss ø 1 1/2’’ Innengewinde.

6 Stk.

HT234200 Umrüstsatz Deckel und Randring ST90. 1 Stk.

STIBS

HTST-IBS1600

Abdeckungs-Kit HUNTER ’’ST-IBS-1600’’ zu Regner ST-
1600. Die einzigartige IBS Gummiabdeckung verhindert 
ein Eindringen des Infills, um ein sicheres Ein- und Aus-
fahren des Regners zu ermöglichen. Die Abdeckung 
kann an die vorhandene Oberfläche angepasst werden.

1 Stk.

HT517600SP
Schlüssel zur Montage und Demontage von HUNTER " 
ST1600 " Regner. Aus Stahl.

1 Stk.

ST1600

HTST-1600-HS-B

Versenkbarer Schwenkregner HUNTER ’’ST-1600-HS-B’’. 
Regner mit hoher Drehgeschwindigkeit für Kunstrasen-
plätze. Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (ein-
stellbarer Sektor). Wurfweite bis max. 45 m. Anschluss 
ø 2’’ IG.

1 Stk.

HTST-1600-HS-BR Regner ’’ST-1600-HS-BR’’ Hi-Speed. 1 Stk.

STG900

HTSTG-900-83

Getrieberegner HUNTER ’’STG900’’. 1 Düse, speziell für 
Kunstrasen-Felder. Aufsteigerhöhe 8 cm. Einstellbarer 
Sprühwinkel von 40° bis 360°. Lieferung mit Düse Nr. 
83, vorinstalliert. Strahlstörer-Düse. Radius von 31 m. bis 
35 m. Anschluss ø 1 1/2’’ ACME.

4 Stk.

HT473900 Umrüstsatz Deckel und Randring G-995. 1 Stk.

GETRIEBEREGNER FÜR KUNSTRASEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTST-IBS1600 SI10506KEY
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NELSON

WWSR100
Bewässerungs-Kanone NELSON ’’Big Gun SR100’’. Sek-
tor einstellbar. Anschluss Aussengewinde 2’’ oder mit 
Flansch DN 50.

1 Stk.

WW100T-050 Düse 12,7 mm für Kanone Big Gun SR100. 1 Stk.

WW100T-075 Düse 19.1 mm für Kanone Big Gun SR100. 1 Stk.

PERROT

DVRollcart-TV-3
Automatischer Bewässerungswagen PERROT         
’’Rainmobile’’. Maximal bewässerte Fläche in einem 
Durchgang, 38 m. x 120 m.

1 Stk.

ST1700

HTST-1700-V

Versenkbarer Schwenkregner HUNTER ’’ST-1600-HS-B’’. 
Regner mit hoher Drehgeschwindigkeit für Kunstrasen-
plätze. Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (ein-
stellbarer Sektor). Wurfweite bis max. 45 m. Anschluss 
ø 2’’ IG.

1 Stk.

VP3KR

DVVP3KR-24V

PERROT VP 3 KR Sprinkler für Kunstrasenfelder, 
eingebautes elektrisches Ventil 24VAC. Wurfweiten 
zwischen 34 und 54 m bei einem Durchfluss von 23 
bis 65 m3 / h. Betriebsdruck 4 bis 8 bar. Anschluss 2 ’’ 
Innengewinde..

1 Stk.

SPEZIALREGNER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Solange der Vorrat reicht
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POP-UP STAKE

Der führende Hersteller aus Australien im Be-
reich der Mikrobewässerung hat einen Aufstei-
ger mit 30cm Höhe entwickelt, der Perfekt in 
Bepflanzungen mit unterschiedlichen Pflanz-
höhen passt.

Mit einem 1/2" Aussengewinde im Erdreich an-
geschlossen, kann es mit der grossen Auswahl 
an ANTELCO-Düsen mit 5mm Gewinde (Quick 
oder 10/32) eingesetzt werden. Setzen Sie die 
beliebten Shrubbler, Spectrum, Downspay, Mi-
cro-Spray oder die verstellbaren Vari-Jet Düsen 
auf den Pop-up Stake von Antelco und Pflanz-
flächen können künftig auch ohne aufwendi-
ge Montage von Tropfschläuchen dezent be-
wässert werden.

• bewässert Beete und Pflanzfläche mit un-

terschiedlichen Höhen dank 30cm hohem 

Austeiger

• grosse Auswahl an Düsen mit unterschied-

lichen Sprühbilder einsetzbar

• keine optisch störenden Mikro-Schläuche

• Idealer Betriebsdruck ; 2.1 bar

VERSENKBARER MIKROSPRÜHER

AC51428 Mikrosprühaufsteiger 30cm, 1/2" AG. 10 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT ANTELCO 

AC51428

Aufsteigerhöhe: 30 cm 
Düsenanschluss:  5mm
Aufsteigeranschluss:   1/2" Aussengewinde
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HTHDL-COP-75

Tropfschlauch HUNTER HDL-CV 17mm (16,8 mm x 14,2 
mm) dunkelbraun. Flache Tropfkörper 2,1 l/h selbstre-
gulierend mit integriertem Labyrinth-System und An-
ti-Syphon-Funktion, mit Kupfer für den Einsatz als unte-
rirdisches Tropfbewässerungssystem. Tropfabstände alle 
30 cm. Rolle à 75.0 lfm.

1 Rl.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT HUNTER

HDL-COP
TROPFSCHLAUCH

Minimieren Sie die Gefahr des Wurzelein-
wuchses durch Hinzufügen von Kupfer zu 
den branchenführenden Hunter Tropfrohren. 
Das neue HDL-COP ist die perfekte Ergänzung 
zur beliebten Hunter-Serie mit Produkten für 
ober- und unterirdische Installationen: 

HDL-PC, HDL-CV, HDL-R, Eco-Wrap® und
Eco-Mat®. 
HDL-COP bietet dieselben Eigenschaften wie
HDL-CV, enthält aber zudem Kupfer im Emit-
ter, um das Eindringen von Wurzeln zu ver-
hindern.

• Kupferoxid im Emitter bietet Schutz gegen 

das Eindringen von Wurzeln und sickert 

nicht in den Boden durch

• Das Auslaufsperrventil verhindert eine 

Pfützenbildung am tiefsten Punkt und 

die Anti-Siphon-Funktion vermeidet das 

Einsaugen von Schmutzpartikeln in den 

Emitter

• Die in Stretchfolie umwickelten Rollen las-

sen sich einfach abwickeln und lagern

HTHDL-COP 

Grösse: ø 16 mm
Tropfer:  2.1 l/h
Längen:  75.0 lfm
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NAAN 7110

NNB-7110-ER-23
Mikro-Sprühregner NAAN 7110, vormontiert auf 
Gewinde 3/8’’ W mit Bajonett-Anschluss. Düse braun 
2,3 mm. Durchfluss 265 l./h., Wurfweite 5,3 m.

500 Stk.

NNB-7110-IR-16 Mikro-Sprühreg. 7110, Inv. 3/8’’W 1,6 mm. 500 Stk.

NNB-7110-SE-16 Mikro-Sprühdüse 7110, W’w. 3/8’’W, 1,6 mm. 500 Stk.

NNB-7110-SN-13 Mikro-Sprühdüse 7110, 3/8’’W, 1,3 mm. 500 Stk.

ANTI-TROPFER

NN790228
Anti-Tropfer NAAN Niederdruck Anschluss 4/7 x Bajo-
nett.

1 Stk.

GREEN SPIN

NNGS284900
Mikro-Sprinkler NAAN Green Spin, Anschluss Bajonett. 
Düse braun, Durchfluss 43 l./h.Rotor grau.

600 Stk.

NNGS284909 Düse Green Spin, 70 l / h, Bajonett-Anschluss. 600 Stk.

NNGS284902 Green Spin, Düse grün, Anschluss Bajonett. 600 Stk.

FOGGER

NNFOGGER-30

Nebeldüse hängend, NAANDAN ’’Fogger’’. Kreuz-Ver-
teiler mit 4 Düsen sowie Anti-Tropfer LPD, PVC-Schlauch 
4x7 mm, 30 cm lang mit 4 mm Steck-Anschluss und har-
tem Stabilisierungs-Schlauch 20 cm. Durchfluss 28 l/h.

100 Stk.

NN197248 Super Fogger 4 Abgänge, blau, Anschluss 4/7. 500 Stk.

NN231606 Super Fogger 2 Abgänge, blau, Anschluss 4/7. 500 Stk.

NN797124 Rohr 30 cm 4/7 und Stabilisator/Gewicht. 1 Stk.

ROHR

NN797124
Rohr 30 cm mit Schnellkupplung x Anschluss 4/7 sowie 
Stabilisator/Gewicht.

1 Stk.

ROHR

NN797403
Rohr 30 cm für aufgehängte Mikro-Sprinkler mit Stabili-
sator/Gewicht, Anschluss 4/7 und Fast-Verbinder.

1 Stk.

NN797404 Rohr 120 cm 4/7 Baj. und Stabilisator/Gewicht. 1 Stk.

NN797405 Rohr 60 cm 4/7 Baj. und Stabilisator/Gewicht. 1 Stk.

MIKROSPRÜHER NAAN GEWÄCHSHAUSMIKROSPRÜHER NAAN GEWÄCHSHAUS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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ROHR

NN797423
Rohr 30 cm für aufgehängte Mikro-Sprinkler mit Stabili-
sator/Gewicht, Anschluss 3/8’’ und Bajonett-Verbinder.

1 Stk.

BESCHWERUNGSGEWICHT

NNLEST
Beschwerungsgewicht NAAN aus weissem Kunststoff, 
13 cm.

1 Stk.

PTLEST
Beschwerungs-Gewicht 50g aus Kunststoff, weiss. 2-tei-
lige Beschwerung für die Montage um ein 7mm Rohr.

100 Stk.

MIKROSPRÜHER NAAN GEWÄCHSHAUSMIKROSPRÜHER NAAN GEWÄCHSHAUS

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NNLEST PTLEST
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NAAN 7110 MS

NNP-7110-MS-10

Mikro-Nebeldüse NAAN 7110 vormontiert auf Stecks-
piess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 
cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse 
purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l./h., Wurfweite 1,15 m.

125 Stk.

NNP-7110-MS-13 Mikro-Nebeldüse 7110 komplet 1,3 mm. 125 Stk.

NAAN 7110 NR

NNP-7110-NR-10

Mikro-Sprühregner NAAN 7110, vormontiert auf Stecks-
piess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 
cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse 
purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l./h., Wurfweite 3,3 m.

125 Stk.

NNP-7110-NR-13 Mikro-Sprühregner 7110 komplet 1,3 mm. 125 Stk.

NAAN 7110 SN

NNP-7110-SN-08

Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 vormontiert auf Stecks-
piess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 
cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse 
schwarz 0,8 mm. Durchfluss 33 l./h., Wurfweite 1,1 m.

125 Stk.

NNP-7110-SN-09 Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 0,9 mm. 125 Stk.

NNP-7110-SN-10 Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,0 mm. 125 Stk.

NNP-7110-SN-11 Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,1 mm. 125 Stk.

NNP-7110-SN-13 Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,3 mm. 125 Stk.

NAAN 7110 SE

NNP-7110-SE-10

Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Weitstrahl, vormontiert 
auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm 
von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. 
Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l./h., Wurfweite 
1,50 m.

125 Stk.

NNP-7110-SH-13 Mikro-Sprühdüse 7110 180° 1,3 mm. 125 Stk.

NAAN 7110 DÜSE
NN5920.81 Düse Bajonett ø 0,8 mm. Schwarz, zu 7110 10/100 Stk.

NN5920.91 Düse Bajonett ø 0,9 mm. Grau, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5921.01 Düse Bajonett ø 1,0 mm. Purpur, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5921.11 Düse Bajonett ø 1,1 mm. Rot, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5921.21 Düse Bajonett ø 1,2 mm. Orange, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5921.31 Düse Bajonett ø 1,3 mm. Grün, zu 7110. 10/100 Stk.

NAAN 7110 DÜSE
NN5921.41 Düse Bajonett ø 1,4 mm. Blau, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5921.61 Düse Bajonett ø 1,6 mm. Gelb, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5921.81 Düse Bajonett ø 1,8 mm. Hellgrün, 7110. 10/100 Stk.

NN5922.01 Düse Bajonett ø 2,0 mm. Weiss, zu 7110. 10/100 Stk.

NN5922.31 Düse Bajonett ø 2,3 mm. Braun, zu 7110. 10/100 Stk.

MIKROSPRÜHER NAAN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!
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NAAN 7110 DIFFUSOR

NN4967.01
Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 für Düsen 
von 0,8 bis 0,9 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil 
(Kopf).

10/100 Stk.

NN4967.11 Diffusor zu 7110 (1,0 bis 1,3 mm). 10/100 Stk.

NN4967.41
Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 für Düsen 
von 1,4 bis 2,3 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil 
(Kopf).

10/100 Stk.

NAAN 7110 DIFFUSOR

NN4966.71
Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Standard, zum 
Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).

10/100 Stk.

NN4966.81
Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Weitstrahl, 
zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).

10/100 Stk.

NAAN 7110 DIFFUSOR

NN4964.81
Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Halbkreis 
180°, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).

10/100 Stk.

NN4966.41
Diffusor zu Mikro-Nebeldüse NAAN 7110 Standard, 
zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf).

10/100 Stk.

EINZELTEILE NAAN 7110

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NAAN 7110 DIFFUSOR

NN4967.91
Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 Invers 
(umgekehrt) für Düsen von 1,0 bis 2,0 mm, zum Einsatz 
in Düsen-Oberteil (Kopf).

10/100 Stk.

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

NAAN 7110 OBERTEIL

NN3271.01
Düsen-Oberteil mit Bajonett-Anschluss NAAN 7110 (nur 
Kopf), ohne Düse und Einsatz.

100 Stk.

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!
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NAAN 7110  ANSCHLUSS
NN4849.11 Bajonett-Basis 3/8" AG für 7110. 100 Stk.

NN4849.21 Bajonett-Basis 1/2" AG für 7110. 100 Stk.

NN4849.31 Bajonett-Basis 3/8" W, AG für 7110. 100 Stk.

NAAN 7110  ANSCHLUSS
NN4970.01 Nippel 4 x 4 mm für PVC-Schlauch ø 4x7mm 10/100 Stk.

NN4970.31 Bajonett-Stopfen für Anschluss IG. 10/100 Stk.

NN4970.41 Bajonett-Anschluss AG x 4 mm. 10/100 Stk.

NN4970.51 Bajonett-Anschluss IG x 4 mm. 10/100 Stk.

NAAN 7110  STECKSPIESS

NN4966.01
Steckspiess NAAN N° 47 ’’Agrispike’’ für Mikro-Sprü-
hdüsen 7110. Höhe 33 cm.

100 Stk.

NAAN 7110  SCHLAUCH

NN4931.12
PVC-Schlauch NAAN ø 4 x 7 mm, 50 cm lang, mit Bajo-
nett-Anschlüsse, für Mikro-Sprühdüsen 7110.

100 Stk.

EINZELTEILE NAAN 7110

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NAAN 7110  WERKZEUG

NN1963.70
Montage-Werkzeug NAAN ø 4,0 mm zum Einstechen 
vom PE-Rohr. Für die Montage der Anschlüsse von 
Mikro-Düse 7110.

1 Stk.

MIKRO-SCHLAUCH

DVMTPVCN47
Mikro-Schlauch weich, aus PVC schwarz, ø 4 x 7 mm. In 
Rollen à 100 m.

1 Stk.

NN4849.11 NN4849.21

NN4849.31

NN4970.01

NN4970.41

NN4970.31

NN4970.51

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!
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VARI-JET SPIKE

AC13345

Mikro-Sprühdüse ANTELCO ’’Vari-Jet Spike’’ 360°- 
18-Strahl auf Verlängerung 15 cm., mit Steckstab 
20 cm., Schlauch 30 cm. und Anschluss. Einstellbar. 
Durchfluss 0 - 120 l./h., Radius 0 bis 4 m.

10 Stk.

AC13325 Vari-Jet Spike 180°, Komplet + Steckstab. 10 Stk.

AC13315 Vari-Jet Spike 90°, Komplet + Steckstab. 10 Stk.

VARI-ROTOR SPRAY ASTA STAKE

AC17295

Mikro-Rotationsdüse ANTELCO ’’Vari-Rotor Spray Asta 
Stake’’ 360° -Gewinde-Anschluss. Auf Steckstab 30 cm., 
mit Mini-Ventil, Schlauch 30 cm. und Anschluss. Einstell-
bar. Durchfluss 0 - 120 l./h., Radius 0 - 4 m.

25 Stk.

DOWNSPRAY-JET ASTA STAKE

AC17515

Mikro-Sprühdüse ANTELCO ’’Downspray-Jet Asta Stake’’ 
360° - Gewinde-Anschluss. Auf Steckstab 30 cm., mit 
Schlauch 30 cm. und Anschluss. Bewässerung 45° 
’’nach unten’’. Düse blau ø 1,0 mm. Durchfluss 29 l./h., 
Radius 0,26 m.

25 Stk.

SPRAY-JET ASTA STAKE

AC14025

Mikro-Sprühdüse ANTELCO ’’Spray-Jet Asta Stake’’ 360° 
- 18-Strahl -’’Micro-Mate’’-Anschluss ø 6 mm und inte-
griertem Mini-Ventil. Auf Steckstab 30 cm., mit Schlauch 
30 cm. und Anschluss. Durchfluss 0 - 120 l./h., Radius 
0 - 4 m.

25 Stk.

AC14015 Vari-Jet M Asta Stake 180°, Komplet/Stab. 25 Stk.

POTSTREAM

AC31455

Bubbler ANTELCO "Potstream" auf 15 cm. Steckspiess, 
Anschluss ø 4 mm. Ideal für die Bewässerung von 
Topfpflanzen, bewässert vom Rand aus mit 4 Strahlen, 
2 lange und 2 kurze. Durchfluss regulierbar von 0 bis 22 
l./h., Wurfweite von 0 bis 0,25 m. bei 1,0 bar. Empfohle-
ner Betriebsdruck von 0,5 bis 3 bar.

25 Stk.

SPECTRUM

AC32095

Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° auf 12 cm. 
Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in ko-
nischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 
90 l / h, Radius 0 bis 2 m.

25 Stk.

MIKROSPRÜHER ANTELCO

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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SPECTRUM

AC32045
Vortex Spray ANTELCO ’’Spectrum’’ 360° Steckanschluss 
ø 4 mm.. Bewässerung in konischer Form ’’nach oben’’. 
Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l / h, Radius 0 bis 2 m.

50 Stk.

AC32015 Spectrum 360°, Anschluss ø 5 mm. AG. 50 Stk.

SHRUBBLER

AC31425

Mini-Bubbler ANTELCO ’’Shrubbler’’ 360° Anschluss 
ø 1/2’’ Innengewinde. Bewässerung in Form eines 
’’Mehrstrahls’’. Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Ra-
dius 0 bis 0,45 m.

25 Stk.

SHRUBBLER

AC31695

Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. 
Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in Form 
eines "Mehrstrahls". Selbstregulierend. Durchfluss 30 l / 
h, Radius 0,15 m. bei 1,5 bar.

25 Stk.

SHRUBBLER

AC31445
Mini-Bubbler ANTELCO ’’Shrubbler’’ 360° Steckanschluss 
ø 4 mm. Bewässerung in Form eines ’’Mehrstrahls’’. Eins-
tellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Radius 0 bis 0,45 m.

100 Stk.

AC31245 Shrubbler 180°, Steck-Anschluss ø 4 mm. 100 Stk.

AC31415 Shrubbler 360°, Anschluss ø 5 mm. AG. 100 Stk.

AC31215 Shrubbler 180°, Anschluss ø 5 mm. AG. 100 Stk.

SHRUBBLER

AC30995

Mini-Bubbler ANTELCO ’’Shrubbler’’ 360° auf 12 cm. 
Steckspiess, beidseiter Anschluss ø 4 mm. zur Montage 
in einer Linie. Bewässerung in Form eines ’’Mehrstrahls’’. 
Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, Radius 0 bis 0,45 m.

25 Stk.

SHRUBBLER

AC31495

Mini-Bubbler ANTELCO ’’Shrubbler’’ 360° auf 12 cm. 
Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in Form 
eines ’’Mehrstrahls’’. Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l / h, 
Radius 0 bis 0,45 m.

25 Stk.

AC31295 Shrubbler 180°, Steck-Spiess 12cm. 4mm. 25 Stk.

MIKROSPRÜHER UND EINZELTEILE ANTELCO

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

AC31445 AC31415

AC32045 AC32015
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MICRO SPRAY JET

AC14435
Mikro-Sprühdüse ANTELCO ’’Micro Spray Jet’’ 360° - 
18-Strahl, Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. Düse 
ø 1,3 mm. Durchfluss 70 l./h., Radius 3,5 m.

100 Stk.

AC14235 Mikro Spray Jet 180°, Quick-Gew. 5 mm. 100 Stk.

AC14135 Mikro Spray Jet 90°, Quick-Gew. 5 mm. 100 Stk.

AC14835 Strip Spray Jet recht. 2x20° Quick 5mm. 100 Stk.

VARI-JET

AC13145

Micro-Sprühdüse ANTELCO ’’Vari-Jet’’ 360° - 18-Strahl, 
Anschluss ø 5 mm. und integriertem Mini-Ventil. Düse 
ø 1,5 mm. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l./h., Radius 0 
bis 4 m.

50 Stk.

AC13125 Vari-Jet 180°, Anschluss ø 5 mm. AG. 50 Stk.

AC13115 Vari-Jet 90°, Anschluss ø 5 mm. AG. 50 Stk.

SPECTRUM 

AC32025

Vortex Spray ANTELCO ’’Spectrum’’ 360° Anschluss ø 
1/2’’ Innengewinde. Bewässerung in konischer Form 
’’nach oben’’. Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l / h, Radius 
0 bis 2 m.

25 Stk.

DOWNSPRAY-JET

AC19008

Micro-Sprühdüse ANTELCO ’’Downspray-Jet’’ 360° - 
Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. Bewässerung 
45° ’’nach unten’’. Düse schwarz ø 0,8 mm. Durchfluss 
22 l./h., Radius 0,3 m.

100 Stk.

AC19028 Downspray 0,9 - 360°, Quick-Gewi. ø 5 mm. 100 Stk.

AC19018 Downspray 1,0 - 360°, Quick-Gewi. ø 5 mm. 100 Stk.

ROTOR SPRAY

AC20015
Micro-Rotationsdüse ANTELCO ’’Rotor Spray’’ 360° - 
Gewinde-Anschluss ø 5 mm. Düse blau ø 1,0 mm. 
Durchfluss 46 l./h., Radius 2,7 m.

50 Stk.

AC20055 Rotor Spray 360°, Ansc. 5mm. AG ø 1,5 mm 50 Stk.

AC20205 Vari-Rotor Spray 360°, Ansc. ø 5 mm. AG 25 Stk.

SPIGOT STAKE

AC43685
Steckstab ANTELCO ’’Spigot Stake’’, Höhe 30 cm, mit 30 
cm Schlauch 4 x 7 mm (weich) und Anschluss 4 mm. 
Für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm.

25 Stk.

EINZELTEILE UND ZUBEHÖR MIKROSPRÜHER ANTELCO

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

AC14435 AC14235

AC14135 AC14835

AC20015 AC20205
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MICRO STAKE

AC40784

Steckstab ANTELCO ’’Micro Stake’’, Höhe 32 cm mit 50 
cm. Schlauch 4 x 7 mm (weich) und Anschluss 4 mm. 
Innengewinde 5 mm. Für die Montage aller Düsen mit 
Gewinde.

25 Stk.

AC40825 Micro Stake 32cm zu Schlauch 4x7mm weich. 200 Stk.

VERLÄNGERUNG

AC43125
Mini-Schlauch (hart) ANTELCO ø 4 x 7 mm., Länge 20 
cm. und Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. für die 
Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm.

100 Stk.

AC43135 Schlauch 30cm, ø 4x7 mm, Quick-ø 5 mm. 100 Stk

JET STAKE

AC40845
Steckstab ANTELCO ’’Jet Stake’’, Höhe 32 cm mit verti-
kalem Anschluss für Schlauch 4 x 7 mm (hart). Für die 
Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm.

200 Stk.

AC40885 Asta Stake 20cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm. 25 Stk.

AC40875 Asta Stake 31cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm. 25 Stk.

AC40895 Asta Stake 42cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm. 25 Stk.

ZUBEHÖR MIKROSPRÜHER ANTELCO

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

AC40784 AC40825

AC40845 AC40885 AC40875 AC40895

AC43125 AC43135
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ASTA CLIP STAKE

AC43595

Spiess ANTELCO ’’Asta Clip Stake’’ 14 cm. zum Veran-
kern von Mini-Schlauch ø 4x6 mm. oder ø 4x7 mm. und 
zum erhalten eines Tropfers, montiert am Ende eines 
Mini-Schlauches.

25 Stk.

BODENANKER

TC20016
Bodenanker 15 cm. Für die Befestigung von Mi-
ni-Schläuchen ø 3 mm., 4 mm., 5 mm. und 7 mm.

100 Stk.

ANSCHLÜSSE 4X6MM
AC40195 Doppel-Nippel, ø 4,5 mm x ø 4,5 mm. 10/100 Stk.

AC40175
Doppel-Nippel (kurz) ANTELCO, Steckanschluss ø 4,5 
mm. x Steckanschluss ø 4,5 mm. Zum Anschluss vom 
Mini-Schlauch (weich) ø 4 x 7 mm. an PE-Rohr.

10/100 Stk.

AC40995
Nippel ANTELCO, Gewinde-Anschluss ø 5 mm. x Stec-
kanschluss ø 4,5 mm.

10/100 Stk.

AC40925
Doppel-Nippel ANTELCO, Anschluss mit Quick-Gewinde 
ø 5 mm. x Quick-Gewinde ø 5 mm.

10/100 Stk.

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

ANSCHLÜSSE 4X6MM
* AC40295 Winkel, Steck. ø 4,5 mm x ø 4,5 mm. 10/50 Stk.

* AC40395 T-Stück, Steck. ø 4,5 x 4,5 x 4,5 mm 10/50 Stk.

* AC40495 Kreuz, Steck. 4 x ø 4,5 mm. 10/50 Stk.

AC41025 Adapter ø 3/8’’W AG x Anschluss ø 5 mm. 100 Stk.

VERSCHLUSS-STOPFEN

AC42325
Set mit 10 Verschluss-Stopfen ANTELCO, Steckanschluss 
ø 4 mm.

10 Stk.

ANSCHLÜSSE FÜR MIKROSCHLAUCH 4 X 6 MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

AC40195 AC40175

AC40995 AC40925

AC40295 AC40395

AC40495 AC41025

SPEZIALWINKEL4X6MM 

AC45345

Winkel-Clip ANTELCO, für 6mm Rohr. Kann das 
abgewinkelte Rohr halten oder bei Bedarf gegen eine 
Wand mit einem Nagel ø 2 mm (nicht im Lieferumfang 
enthalten) befestigt werden.

10/50 Stk.

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!

 * Preisangabe pro Stück; nur ganze Verkaufseinheiten lieferbar!
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KLEMMSCHELLE
OR67710 Raster-Klemmschelle ø 4 x 6 mm. 10 Stk 1 Pack

OR61251 Rohrklammer mit Nagel ø 4 x 6 mm. 10 Stk.

MINI-VENTIL

AC42115
Mini-Ventil ANTELCO, Gewinde-Anschluss ø 5 mm x ø 
5 mm. 

50 Stk.

AC42155 Mini-Steckventil ø 4,5 mm x ø 4,5 mm. 50 Stk.

ADAPTER
AC41015 Adapter ø 1/2’’ IG x Anschluss ø 5 mm. 25 Stk.

VERTEILKOPF

OR67000

Verteilkopf ORBIT ’’Apollo’’ mit 8 Steck-Abgängen ø 4,5 
mm. Mit Verschlusskappe. Durchfluss individuell einstell-
bar. Druckregulierer und Filter integriert. Anschluss 1/2’’ 
Innengewinde.

20 Stk.

OR67005 Verteilkopf ’’Quad’’ 4 Abgänge ø 4,5 mm. 20 Stk.

ZUBEHÖR MIKROSCHLAUCH 4 X 6 MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

OR67710 OR61251

OR67000

OR67005

OR67035

OR67050

AC42115 AC42155

VERTEILKOPF 

OR67035
Verteilkopf ORBIT «Bi» mit 2 Steck-Abgängen ø 4,5 mm. 
Mit Verschlusskappe. Durchfluss nicht einstellbar. Mit in-
tegriertem Filter. Anschluss 1/2’’ Aussengewinde.

60 Stk.

OR67050 Verteilkopf 1 Abgang f. 1/2" Regner. 20 Stk.
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ZUBEHÖR
HTHEMT Schneidezange und Werkzeug. 1 Stk.

HTPOCKETPUNCH Kombi-Lochahle. 1 Stk.

ZUBEHÖR
AC42315 Kombi-Lochahle für JET-Düsen. 25 Stk.

AC42375 Kombi-Lochahle für JET-Düsen. 1 Stk.

AC42355
Schneidzange für Mikro-Schläuche und PE-Rohre bis 16 
mm.

1 Stk.

AC42315

HTHEMT

AC42375

HTPOCKETPUNCH

AC42355

MLD-BL

HTMLD-BL
Tropfschlauch HUNTER 6mm schwarz. Tropfer 1,9 l/h 
mit integriertem Labyrinth-Tropfer-System, Tropfabstand 
alle 15cm. Rolle konfektioniert, 30.0 lfm.

10 Stk.

MLD-BR

HTMLD-BR
Tropfschlauch HUNTER 6mm braun. Tropfer 1,9 l/h mit 
integriertem Labyrinth-Tropfer-System, Tropfabstand alle 
15cm. Rolle konfektioniert, 30.0 lfm.

10 Stk.

ZUBEHÖR MIKROSCHLAUCH 4 X 6 MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MINI-SCHLAUCH
OR67300 Mini-Schlauch Vinyl, ø 4x6 mm., 15 m. 14 Stk.

OR67301 Mini-Schlauch Vinyl, ø 4x6 mm., 30 m. 10 Stk.

MINI-SCHLAUCH
DVMTPVCN46 Mikro-Schlauch weich, PVC ø 4 x 6 mm. 1 Stk.
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ADAPTER
PT3999501000 Einsatz für Anschluss 1, 2, 4 Ausgängen. 100 Stk.

PT32821000 Adapter 1 Ausgang für Schlauch ø 3x5 mm. 100 Stk.

PT32822000 Adapter 2 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. 100 Stk.

PT32824000 Adapter 4 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. 100 Stk.

SUPERTIF

PT32430002

Tropfer SUPERTIF ND braun, Knopf-Tropfer zum Ein-
setzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Tropfstopp 
und druckreguliertes Ausströmen, Durchfluss 2,2 l./h. 
bei 0,7 bis 3,5 bar.

100 Stk.

PT32430004 Tropfer SUPERTIF ND schwz druckr. 4 l./h. 100 Stk.

PT32430008 Tropfer SUPERTIF ND grün druckr. 8 l./h. 100 Stk.

MINI-DRIP
AC30195 Tropfer Midi-Drip, Steck-Spiess 12cm 4mm. 25 Stk.

AC30625 Tropfer Ceta PC, Spiess12cm 4mm. 4 l./h. 25 Stk.

AC30655 Tropfer Ceta PCIL, Sp.12cm 2x4mm.4 l./h. 25 Stk.

TUFFTIF

PT32100002
Tropfer TUFFTIF braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen 
mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Turbulentes 
Ausströmen, Durchfluss 2 l./h. bei 1 bar.

100 Stk.

PT32100004 Tropfer TUFFTIF schwarz turbulent 4 l./h. 100 Stk.

TROPFER HE 

HTHE-050-B-25
Einzel-Tropfer HUNTER, autoreguliert 2l/h blau, Druc-
kbereich 1 bis 3,5 bar, mit Stacheleinsatz zur Montage 
von Hand.

25 Stk.

HTHE-10-B-25 Tropfer, autoreguliert, 4l/h. 25 Stk.

HTHE-20-B-25 Tropfer, autoreguliert, 8l/h. 25 Stk.

AGRI-DRIP

AC30325
Tropfer selbstregulierend ANTELCO ’’Agri-Drip’’ Stec-
kanschluss ø 4 mm. Durchfluss 2 l./h.

100 Stk.

AC30345 Tropfer Agri-Drip, Steck. ø 4 mm 4 l./h. 100 Stk.

TROPFER AUF STECKSPIESS UND KNOPFTROPFERTROPFER AUF STECKSPIESS UND KNOPFTROPFER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

AC30195 AC30625 AC30655

HTHE-050-B-25 HTHE-10-B-25

HTHE-20-B-25

PT32100002 PT32100004

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht

PT32430002 PT3243004

PT32430008

* Solange der Vorrat reicht

PT3999501000 PT32821000

PT32822000 PT32824000
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TROPFSPIES/HALTESPIESS

PT32800001
Tropfspiess POLYTIF PEG kompensierend 2 l./h. zum Aus-
gleich der Wasserabgabe am Ende des Mini-Schlauches 
ø 3 x 5 mm.

100 Stk.

PT32800009
Haltespiess zur Stabilisierung eines Tropfers, montiert am 
Ende eines Mini-Schlauches ø 3 x 5 mm.

200 Stk.

TROPFER AUF STECKSPIESS UND KNOPFTROPFERTROPFER AUF STECKSPIESS UND KNOPFTROPFER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MONTAGEWERKZEUG

NNPUNCH25
Montagewerkzeug ’’Lochahle’’ ø 2,5 mm. für die Mon-
tage von NAAN Click-Tif.

1 Stk.

PT39993023
Montagewerkzeug ’’Lochahle’’ ø 2,0 mm. für die Mon-
tage von TUFFTIF, O-TIF und SUPERTIF - Tropfer.

1 Stk.

DVIIFUS2000N030 
Montagewerkzeug ’’Lochahle’’ ø 3,0 mm für die 
Montage von IDROP.

10 Stk.

TROPFSPIESS
NN802850 Tropfspiess kompensierend ø 3x5mm. 100 Stk.

DVIMASG Haltespiess für Mini-Schlauch 5 oder 6 mm. 100 Stk.

ADAPTER
NNIMMO1 Adapter 1 Ausgäng für Schlauch 3x5 mm. 100 Stk.

NNIMMO2 Adapter 2 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. 100 Stk.

NNIMMO4 Adapter 4 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. 100 Stk.

DVIMN037 Anschluss gerade Mini-Schlauch ø3x5 mm. 100 Stk.

TROPFER NAAN

NNCTNL20T

Tropfer NAAN Click Tif braun, Knopf-Tropfer zum Ein-
setzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Tropfstopp 
und druckreguliertes Ausströmen, Durchfluss 2 l./h. bei 
0,7 bis 3,5 bar.

500 Stk.

NNCTNL40T Tropfer NAAN schwarz druckr. 4 l./h 500 Stk.

NNCTNL80T Tropfer NAAN grün druckr. 8 l./h 500 Stk.

* Solange der Vorrat reicht

NNCTNL20T

NNCTNL80T

NNCTNL40T

NNIMMO1 NNIMMO2

NNIMMO4 DVIMN037

NN802850

DVIMASG

NNPUNCH25 PT39993023

DVIIFUS2000N030

PT32800001

PT32800009

MIKRO-SCHLAUCH

DVMTPVCN35
Mikro-Schlauch ’’Spaghetti’’ weich, aus PVC schwarz, ø 3 
x 5 mm. In Rollen à 100 m.

1 Stk.
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WINKEL

NNBEM 16-1/2
Winkel 90° zum Stecken, aus Kunststoff, ø 16 x 1/2’’ 
AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm und 
Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBEM 16-3/4 Winkel 90°, ø 16 x 3/4’’AG. 100 Stk.

ANSCHLUSS

AC44065
Anschluss ANTELCO (drehbar) ø 3/4’’ Innengewinde x 
ø 16 mm.

25 Stk.

AC44055 Anschluss (drehbar) ø 3/4’’ IG x ø 20 mm. 25 Stk.

ANSCHLUSS

NNBC 16-16
Anschluss gerade zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, 
ø 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm 
und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBC 16-20 Anschluss gerade, ø 16 x 20. 100 Stk.

NNBC 20-20 Anschluss gerade, ø 20 x 20. 100 Stk.

ANSCHLUSS

NNBCM 16-1/2
Wasser-Anschluss gerade zum Stecken, aus Kunststoff 
’’Acetal’’, ø 16 x 1/2’’ AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD 
ø 13,6 x 16 und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBCM 16-3/4 Anschluss gerade, ø 16 x 3/4"AG. 100 Stk.

NNBCM 20-1/2 Anschluss gerade, ø 20 x 1/2"AG. 100 Stk.

NNBCM 20-3/4 Anschluss gerade, ø 20 x 3/4"AG. 100 Stk.

T-STÜCK

NNBT 16-16-16
T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, ø 16 x 16 
x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm und 
Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

AC47465 T-Stück, ø 16 x 4 x 16. 100 Stk.

NNBT 20-16-20 T-Stück, ø 20 x 16 x 20. 100 Stk.

NNBT 20-20-20 T-Stück, ø 20 x 20 x 20. 100 Stk.

WINKEL

NNBE 16-16
Winkel 90° zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, ø 16 x 
16. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm und 
Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBE 20-20 Winkel 90°, ø 20 x 20. 100 Stk.

STECKANSCHLUSS FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNGSTECKANSCHLUSS FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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T-STÜCK

NNBTM 16-1/2
T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, ø 16 x 1/2’’ 
AG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm 
und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBTM 16-3/4 T-Stück, ø 16 x 3/4" AG x 16. 100 Stk.

NNBTM 20-3/4 T-Stück, ø 20 x 3/4" AG x 20. 100 Stk.

STECKANSCHLUSS FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNGSTECKANSCHLUSS FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

4-WEGE-ANSCHLUSS

NNB+F 4x16-3/4
4-Wege-Anschluss zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, 
ø 16 x 16 x 16 x 16 x 3/4’’ IG. Für Weich-PE-Schlauch 
PELD ø 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

Y-STÜCK

NNBYM 16-3/4
Y-Stück zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, ø 16 x 3/4’’ 
AG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm 
und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBYM 20-3/4 Y-Stück, ø 20 x 3/4’’ AG x 20. 100 Stk.

T-STÜCK

NNBTF 16-3/4
T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, ø 16 x 3/4’’ 
IG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD ø 13,6 x 16 mm 
und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

3-WEGE-ANSCHLUSS

NNBYM 3x16-3/4
3-Wege-Anschluss zum Stecken, aus Kunststoff ’’Acetal’’, 
ø 16 x 16 x 16 x 3/4’’ AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD 
ø 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.

NNBYM 3x20-3/4 3-Wege-Anschl., ø 20 x 20 x 20 x 3/4’’AG. 100 Stk.

ENDSTOPFEN

AC47615
Endstopfen zum Einstecken, aus Kunststoff, Anschluss 
ø 16. Für Weich-PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm und 
Tropfschlauch ø 16 mm.

100 Stk.
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KLEMMSCHELLE

AC44345
Klemmschelle ANTELCO Raster-Schelle für ø 17 mm-
Rohr.

100 Stk.

AC44295 Klemmschelle ANTELCO für ø 20 mm-Rohr. 100 Stk.

ABSCHLUSS-STÜCK

NNLE 16
Abschluss-Stück (in Form einer 8), für Weich-PE-Rohr 
PELD ø 16 mm.

100 Stk.

NNLE 20 Abschluss-Stück (in Form 8), für ø 20mm. 100 Stk.

KUNSTSTOFF-VENTIL

AC46675
Kunststoff-Ventil ANTELCO 1/4-Drehung, Anschluss ø 
16 mm. x ø 3/4’’ Aussengewinde, kleiner Hebel.

20 Stk.

ROHRKLAMMER
OR61248 Rohrklammer mit Nagel ø 13 x 16 mm. 300 Stk.

ENTLEERUNGSVENTIL
AM5-41-16 Entleerungsventil, Niederdruck AMIAD ø 16 mm. 100 Stk.

AM5-41-20 Entleerungsventil ø 20 mm. 100 Stk.

AM5-41-3/4 Entleerungsventil ø 3/4". 100 Stk.

KUNSTSTOFF-VENTIL

AC45575
Kunststoff-Ventil ANTELCO 1/4-Drehung, Anschluss ø 
16 mm. x ø 16 mm., kleiner Hebel.

20 Stk.

AC45565 Ventil 1/4-Drehung, 20x20 mm, Kurzhebel. 20 Stk.

STECKANSCHLUSS FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNGSTECKANSCHLUSS FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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ABSCHLUSS

TCRT 16 
Abschluss ø 16 mm, kombiniert. Aus Polypropylen, Ein-
satz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. 
und Tropfschlauch ø 16 mm.

50 Stk.

TCRT 20 Abschluss ø 20 mm, kombiniert. 50 Stk.

KOMBIFITTINGE FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNGKOMBIFITTINGE FÜR PE-ROHR UND TROPFBEWÄSSERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL-ANSCHLUSS

TCGRA 16-2

Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 3/4’’ Aussengewinde, 
kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für 
PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 
mm.

50 Stk.

TCGRA 20-2 Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 3/4’’ AG. 50 Stk.

ANSCHLUSS

TCFA 16-2

Anschluss gerade ø 16 mm x 3/4’’ Innengewinde, kom-
biniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-
Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 
mm.

50 Stk.

TCFA 20-2 Anschluss gerade ø 20 mm x 3/4’’ IG. 50 Stk.

ANSCHLUSS

TCRA 16-1
Anschluss gerade ø 16 mm x 1/2’’ Aussengewinde, 
kombiniert. Aus PP, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr 
PELD ø 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch ø 16 mm.

50 Stk.

TCRA 16-2 Anschluss gerade ø 16 mm x 3/4" AG. 50 Stk.

TCRA 20-1 Anschluss gerade ø 20 mm x 1/2" AG 50 Stk.

TCRA 20-2 Anschluss gerade ø 20 mm x 3/4" AG. 50 Stk.

ANSCHLUSS

TCRS 16-16
Anschluss gerade ø 16 mm. x 16 mm, kombiniert. Aus 
Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 
13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.

50 Stk.

TCRS 20-20 Anschluss gerade ø 20 mm. x 20 mm, komb. 50 Stk.

WINKEL-ANSCHLUSS

TCGRF 16-2

Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 3/4’’ Innengewinde, kom-
biniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-
Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 
mm.

50 Stk.

TCGRF 20-2 Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 3/4’’ IG. 50 Stk.
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KUGELVENTIL 

DVSFM34
Kugelventil aus Kunststoff, mit kleinem Griff, ø 3/4’’ 
Innengewinde x Aussengewinde.

50 Stk.

KUGELVENTIL

AM901
Kugelventil AMIAD aus Polyacetal, ø 3/4’’ Innen-
gewinde x Aussengewinde.

100 Stk.

WINKEL-ANSCHLUSS

TCGRS 16
Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 16 mm., kombiniert. Aus 
Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 
13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.

50 Stk.

TCGRS 20 Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 20 mm. 50 Stk.

ROHRKLAMMER

TCVRTP 16
Kugelventil ø 16 x 16 mm., kombiniert. Aus Polyacetal. 
Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch 
ø 16 mm.

50 Stk.

TCVRTP 20 Kugelventil ø 20 x 20 mm. Kombiniert. 50 Stk.

T-ANSCHLUSS-STÜCK

TCTRF 16-2

T-Anschluss-Stück ø 16 x 3/4’’ Innengewinde x 16 mm., 
kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für 
PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 
mm.

50 Stk.

TCTRF 20-2 T-Anschluss-Stück ø 20 x 3/4’’ IG x 20 mm. 50 Stk.

T-ANSCHLUSS-STÜCK

TCTRS 16
T-Anschluss-Stück ø 16 x 16 x 16 mm., kombiniert. Aus 
Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 
13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm.

50 Stk.

TCTRS 20 T-Anschluss-Stück ø 20 x 20 x 20 mm. 50 Stk.

KOMBIFITTINGE UND ZUBEHÖR FÜR PE-ROHR UND KOMBIFITTINGE UND ZUBEHÖR FÜR PE-ROHR UND 
TROPFBEWÄSSERUNGTROPFBEWÄSSERUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Solange der Vorrat reicht
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BODENANKER

AC43615
Spiess ANTELCO ’’Asta Stake Hold Down’’ schwarz zum 
Verankern von PE-Rohr ø 16 mm. bis ø 20 mm im Bo-
den. Sack von 25 Stück.

25 Stk.

AC60055 Rohr-Bodenanker PE ø 16 mm. bis 20 mm. 25 Stk.

ZUBEHÖR FÜR PE-ROHR UND TROPFSCHLAUCHZUBEHÖR FÜR PE-ROHR UND TROPFSCHLAUCH

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

BODENANKER

TCG HOOK
Bodenanker ’’G HOOK’’ zum Befestigen der 
Tropfschläuche ø 16 mm. bis ø 20 mm. oder PE-Rohr 
PELD ø 16 mm. bis ø 20 mm im Boden.

100 Stk.

BODENANKER
DVSPIKE16 Rohr-Bodenanker für PE-Rohr ø 16 mm. 500 Stk.

DVSPIKE20 Rohr-Bodenanker für PE-Rohr ø 20 mm. 1000 Stk.

SCHLAUCHAUFHÄNGER
DV2000N160 Schlauchaufhänger  für Tropfschlauch 16 mm. 200 Stk.

DV2000N200 Schlauchaufhänger  für Tropfschlauch 20 mm. 200 Stk.

DV2000N250 Schlauchaufhänger  für Tropfschlauch 25 mm. 200 Stk.

DV2000N320 Schlauchaufhänger  für Tropfschlauch 32 mm. 100 Stk.

DV2000N400 Schlauchaufhänger  für Tropfschlauch 40 mm. 100 Stk.

AC43615

AC60055

SCHLAUCHAUFHÄNGER
DVL2000N160 Schlauchaufhänger  für Tropfschlauch + PE-LD 16. 100 Stk.
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NAANPC

NN20-2,2-33
Tropfbewässerungs-Schlauch NaanPC selbstregulie-
rend ø 20 mm. Tropfer 2,2 l/h. mit integriertem Laby-
rinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 300 m.

1 Stk.

NAANPC

NN16-2,1-33
Tropfbewässerungs-Schlauch NaanPC selbstregulie-
rend ø 16 mm. Tropfer 2,1 l/h. mit integriertem Laby-
rinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 400 m.

1 Stk.

NN16-2,1-50 Tropfschl. selbst. 16mm 2,1l/h 50cm 400m. 1 Stk.

PE-ROHR

DV13164025
PE-Rohr aus PELD schwarz ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. In 
Rollen à 25 m.

1 Stk.

DV13164050 PE-Rohr ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 50 m. 1 Stk.

DV13164100 PE-Rohr ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 100 m. 1 Stk.

DV2017LD4 PE-Rohr ø 17,2 x 20 mm. 4 bar. 100 m. 1 Stk.

NAANTIF

NN16-2-33
Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard ø 16 
mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, 
Tropfabstand 33 cm. Rolle à 400 m.

1 Stk.

NN16-2-50 Tropfschlauch Std.16mm. 2 l/h 50cm. 400m. 1 Stk.

PE-ROHR

HTPLDBLNK100
PE-Rohr aus PELD braun HUNTER ø 17 mm. 4 bar - für 
Mikrobewässerung. In Rollen à 30 m.

1 Stk.

PE-ROHR
DVPE166050 PE-Rohr ø 16 mm. 6 bar. 50 m. 1 Stk.

TROPFBEWÄSSERUNG UND WEICH-PE-ROHR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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NAANTIF

NN16233025
Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard ø 16 
mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, 
Tropfabstand 33 cm. Rolle à 25 m.

1 Stk.

NN16233050 Tropfschlauch Std. 16mm. 2l/h. 33cm. 50m. 1 Stk.

NN16233100 Tropfschlauch Std.16mm. 2l/h. 33cm. 100m. 1 Stk.

TROPFBEWÄSSERUNG, UNTERIRDISCHER TROPFSCHLAUCH

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NAANTIF

NN162133100
Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF selbstregulie-
rend ø 16 mm. Tropfer 2,1 l/h. mit integriertem              La-
byrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 100 m.

1 Stk.

NAANTIF

NN1622050
Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard ø 16 
mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, 
Tropfabstand 20 cm. Rolle à 50 m.

1 Stk.

NN16220100 Tropfschlauch Std.16mm. 2l/h. 20cm. 100m. 1 Stk.

AMNON
NNAMN-AS16-
2-30-500

Tropfschlauch Amnon-AS 16mm. 2l/h. 30cm. à 500m. 1 Stk.

NNAMNON16-
1-20-500

Tropfschlauch Amnon16mm. 1,1l/h. 20cm. à 500m. 1 Stk.

NNAMNON16-
2-30-500

Tropfschlauch Amnon16mm. 2,2l/h. 30cm. à 500m. 1 Stk.

NNAMNON16-
2-50-500

Tropfschlauch Amnon16mm. 2,2l/h. 50cm. à 500m. 1 Stk.

ECO-WRAP16

HTECO-WRAP16
Tropfbewässerungssystem HUNTER ’’ECO-WRAP16’’ 16 
mm beschichtet, für unterirdische Bewässerung. Rolle à 
100 Meter.

1 Stk.

HDL

HTHDL-PC-75

Tropfschlauch HUNTER HDL-PC 17mm (16,8 mm x 14,2 
mm) braun. Flache Tropfkörper 2,1 l/h selbstregulierend 
mit integriertem Labyrinth-System, Tropfabstände alle 30 
cm. Rolle à 75 Meter. Verpackung mit ’’stretch’’-Umman-
telung für eine einfachere Handhabung.

1 Stk.

HTHDL-CV-75 Tropfschlauch CV 17 mm. 2,1l/h 30cm. 75 m. 1 Stk.
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ECO-MAT16

HTECO-MAT16
Unterirdische Bewässerungsmatte HUNTER ’’ECO-
MAT16’’, Breite 0,80 m, Länge 100 Meter. Mit integrier-
tem Tropfschlauch in der Matte.

1 Stk.

ENTLÜFTER

NNAV01007 
Entlüfter PN10, 3/4 ‘’ Aussengewinde. Kinetischer Effekt 
(Luft & Vakuum).

1 Stk.

ECOID

HTECOID

Versenkregner HUNTER ’’ECOID’’. Aufsteiger von 15 cm 
mit gelbem Kolben. Zeigt das einwandfreie Funktionie-
ren des unterirdischen Tropfbewässerungssystem wie 
’’Eco-Mat’’ und ’’Eco-Wrap’’ an, indem ein visuelles Si-
gnal durch den gelben Kolben angezeigt wird während 
dem Betrieb der Bewässerung. Mindest-Betriebsdruck 
0,83 bar. Anschluss ø 1/2’’ Innengewinde.

1 Stk.

PLD

HTPLD-AVR
Be- und Entlüftungsventil mit 1/2’’ Aussengewinde 
HUNTER für unterirdische Tropfbewässerung Eco-Mat 
und PLD-ESD.

10 Stk.

UNTERIRDISCHER TROPFSCHLAUCH

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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Ober-Bewässerung

Wasseranschluss-Box, Bodenschnellschluss-Ventile 114-116
Schlagregner aus Kunststoff 117-118
Schlagregner aus Metall 119-121
Regner für den Kleingarten, Dreibeine 122-123
Sprühpistolen 124-126
Gartenschlauch und Schlauchhalter 127-128
Schnellkupplungen 129-132
Gartenhahnen, Anschlüsse 133-134
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DVBOXBFV

DVBOXBFV
Wasseranschluss, mit Schacht und Deckel aus grünem 
Kunststoff, inklusive Kugelventil ø 3/4’’ Aussengewinde. 
Anschluss ø 3/4’’ Innengewinde.

6 Stk.

WASSERANSCHLUSS-BOXWASSERANSCHLUSS-BOX

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

AQUAPOINT

MS134

Anschlüsse aus Metall ’’L-förmig’’, für die Montage der 
Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT auf eine vergrabe-
ne Halterung. Anschluss von der Wasserleitung wird 
vergraben.Kit bestehend aus 3 Stücken.

1 Stk.

AUSSENHAHN

DVROBPOT

Aussenhahn montiert auf Stahlrohr, galvanisiert, Länge 
100 cm, mit Winkel-Einlass aus Messing, 3/4 ‘’, Garten-
ventil aus Messing, 3/4 ‘’ Aussengewinde. Geliefert mit 
Klemme, Schrauben und Schallschutzkissen.

1 Stk.

DVROBPOT-2

Aussenhahn montiert auf Stahlrohr, galvanisiert, Länge 
100 cm, mit Winkel-Einlass aus Messing, 3/4 ‘’, 2-We-
ge-Gartenventil aus Messing, 3/4 ‘’ Aussengewinde. Ge-
liefert mit Klemme, Schrauben und Schallschutzkissen.

1 Stk.

GARTENVENTIL

NU41006.05

Gartenventil PN 16, mit Einbaugarnitur ohne Rohrbelüf-
ter. Deckel: max. Belastung 1000 kg. Einbaugarnitur 
Grauguss, korrosionsgeschützt, mit Easy-Top-Oberteil 
aus Messing. Anschluss 3/4’’ Innengewinde.

1 Stk.

AQUAPOINT

MS402

Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT aus Alumi-
nium, kratzfest, epoxidbeschichtet. Höhe 40 cm., mit 
2 Wasserhähnen 3/4’’ sowie eine Halterung für den 
Gartenschlauch aus Edelstahl.

1 Stk.

MS400

Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT aus Aluminium, 
kratzfest, epoxidbeschichtet. Höhe 120 cm., mit 2 
Wasserhähnen 3/4’’ sowie eine Halterung für den 
Gartenschlauch aus Edelstahl.

1 Stk.

AQUAPOINT

MS135
Fuss aus Edelstahl für die Montage im Boden der Wasse-
ranschluss-Stelle AQUAPOINT. Anschluss von der Was-
serleitung erfolgt ausserhalb.

1 Stk.

DVROBPOT DVROBPOT-2

MS402 MS400
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QCV HUNTER

HTHQ-33DLRC

Schnellschluss-Ventil HUNTER aus Bronze ø 3/4’’ Innen-
gewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. 
Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff, abschliessbar mit 
Vierkantschlüssel.

10 Stk.

HTHQ-5LRC Schnellschluss-V. Bronze ø 1’’Abschl. 10 Stk.

AQ70 SK
Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit 
Deckel zum Abschliessen.

1 Stk.

QCV HUNTER

HTHQ-33DRC
Schnellschluss-Ventil HUNTER aus Bronze ø 3/4’’ Innen-
gewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. 
Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff.

10 Stk.

HTHQ-5RC Schnellschluss-Ventil Bronze ø 1’’ IG. 10 Stk.

QCV AQUA

AQ70 BR
Bodenschnellschlussventil AQUA aus Bronze ø 3/4’’ 
Innengewinde. Kompatibel mit Hunter, Buckner und 
Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff.

30 Stk.

AQ71 BR Schnellschluss-Ventil ø 1’’, Bronze. 15 Stk.

AQ72 B Schnellschluss-Ventil ø 11/2’’, Bronze. 10 Stk.

WINKEL

AQ70 SE
Winkel AQUA aus Bronze ø 3/4’’ Innengewinde x 
ø 3/4’’ Aussengewinde, 90°-Drehgelenk, für Bedie-
nungs-Kupplung ø 3/4’’.

40 Stk.

AQ71 SE Winkel ø 1’’IGx ø 1’’AG, 90°-Drehgelenk. 25 Stk.

AQ72 SE Winkel ø 1 1/2’’ IGx ø 1’’AG, 90°-Drehgelenk. 10 Stk.

QCV AQUA

AQ70 BRK

Bedienungskupplung AQUA aus Bronze ø 3/4’’ Aussen-
gewinde und ø 1/2’’ Innengewinde, Kompatibel mit 
Hunter, Buckner und Rain-Bird, für Bodenschnellschluss-
ventil AQUA ø 3/4’’.

30 Stk.

AQ71 BRK Bedienungskuppl. 1’’AG x 3/4’’IG, zu 1’’. 15 Stk.

AQ72 BK Bedienungskuppl. 11/2’’ AG x 11/4’’ IG,  11/2’’. 10 Stk.

QCV AQUA

AQ70 BRL

Bodenschnellschlussventil AQUA aus Bronze ø 3/4’’ 
Innengewinde. Kompatibel mit Hunter, Buckner und 
Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff und 
abschliessbar mit Vierkant-Schlüssel.

20 Stk.

AQ71 BRL Schnellschluss-Ventil ø 1’’, abschliessb. 15 Stk.

AQ70 SK
Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit 
Deckel zum Abschliessen.

1 Stk.

BODENSCHNELLSCHLUSS-VENTILEBODENSCHNELLSCHLUSS-VENTILE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht
AQ70 SK

* Solange der Vorrat reicht

AQ70 SK
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QCV HUNTER

HTHK-33

Bedienungskupplung HUNTER aus Bronze ø 3/4’’ 
Aussengewinde und ø 1/2’’ Innengewinde. Kompatibel 
mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Für Schnellschluss-Ven-
tile ø 3/4’’.

10 Stk.

AQ70 SE Winkel ø 3/4’’IG x 3/4’’AG, 90°-Drehgelenk. 40 Stk.

HTHK-55 Bedienungskupplung ø 1’’ AG. 10 Stk.

HTHS-2-B Drehgelenk ø 1’’ AG x ø 1’’ IG. 10 Stk.

BODENSCHNELLSCHLUSS-VENTILEBODENSCHNELLSCHLUSS-VENTILE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

QCV GELENKVERBINDUNG

HTHSJ16T212
HUNTER ’’Swing Joint’’ Gelenkverbindung mit 3 Bö-
gen, Länge 30 cm, ø 1’’x 3/4’’ Messinganschluss für den 
Anschluss von 3/4’’ QCV-Schnellkupplungsventile.

10 Stk.

HTHSJ16U212 Swing-Gelenk 30 cm. ø 1’’x 1’’ Messing für QCV. 10 Stk.

QCV BUCKNER

BKQB5LRC-10
Schnellschluss-Ventil BUCKNER aus Bronze ø 1’’ 
Innengewinde. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff. 
Abschliessbar mit Vierkantschlüssel.

10 Stk.

BKQB7LRC-15 Schnellschluss-Ventil 11/2’’, abschliess. 10 Stk.

AQ70 SK
Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit 
Deckel zum Abschliessen.

1 Stk.

QCV BUCKNER

BKQB5RC-10
Schnellschluss-Ventil BUCKNER aus Bronze ø 1’’ Innen-
gewinde. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff.

10 Stk.

BKQB7RC-15 Schnellschluss-Ventil Bronze ø 1 1/2’’. 10 Stk.

QCV BUCKNER

BKQB55K-10
Bedienungskupplung BUCKNER aus Bronze ø 1’’ 
Aussengewinde und ø 3/4’’ Innengewinde, für Sch-
nellschluss-Ventile BUCKNER ø 1’’.

10 Stk.

BKQB7DK-15 Bedienungskupplung ø 1 1/2’’ AG & ø 1’’ IG. 10 Stk.

AQ71 SE Winkel ø 1’’IGx ø 1’’AG, 90°-Drehgelenk. 25 Stk.

AQ72 SE Winkel ø 1 1/2’’ IGx ø 1’’AG, 90°-Drehgelenk. 10 Stk.

QCV GELENKVERBINDUNG

DU1-B1-1-11-12
Montagesatz DURA ’’Swing Joint’’ mit 3 Gelenken. Län-
ge 30 cm. Anschluss ø 1’’ Aussengewinde x 1’’ Aussen-
gewinde aus Messing für QCV.

20 Stk.

DU3-B1-2-11-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø11/2’’x11/2’’ QCV. 20 Stk.

HTHK-33 HTHS-2B

* Solange der Vorrat reicht

AQ70 SK

AQ71 SEBKQB55K-10
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OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5035/35
Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff ø 3/4’’ 
Aussengewinde. Rundregner. 1 Düse 3.5 mm und 1 
Bajonett-Verschluss vis-à-vis. Wurfweite 14 m.

45 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5024
Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Rundregner. Flachstrahl 12°. Düse 3,5 mm. 
Wurfweite 11 m.

125 Stk.

GETRIEBEREGNER NAAN

NN501/U
Getrieberegner NAAN aus Kunststoff ø 1/2’’ Innen-
gewinde. Rundregner. Flachstrahl. Düse 1,8 mm. Wur-
fweite 6 m.

200 Stk.

NN6720380
5/8’’Buchse x Buchsenbuchse zur Aufnahme des 5/8’’ 
Viperkopfes.

300 Stk.

NN897065 5/8’’Stopfen zur Abdichtung des Anschlusses. 300 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ46
Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff ø 3/4’’ Aussen-
gewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 4,36 x 2,38 mm. 
Wurfweite 16 m.

50 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5022/32
Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff ø 1/2’’ 
Aussengewinde. Rundregner. 1 Düse 3.2 mm und 1 
Bajonett-Verschluss vis-à-vis. Wurfweite 13 m.

125 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ22
Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 3,5 x 2,5 mm. 
Wurfweite 12 m.

50 Stk.

SCHLAGREGNER AUS KUNSTSTOFF

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NN6720380

NN897065
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OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN427

Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff ø 1/2’’ 
Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor 
und Spritzschutz. Strahlbrecherdüse 4,0 mm. Wurfweite 
13 m.

100 Stk.

SCHLAGREGNER AUS KUNSTSTOFF

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ46PC
Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff ø 3/4’’ Aussen-
gewinde. Sektor- und Rundregner. 2 Düsen 4,76 x 3,17 
mm. Wurfweite 15 m.

50 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN5035PC/35
Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff ø 3/4’’ Aussen-
gewinde. Rund- und Teilkreisregner. 1 Düse 3.5 mm 
Bajonett-Verschluss. Wurfweite 13,5 m.

35 Stk.

REGNER 5022

NN5022/PC
Regner 5022, einstellbar und Vollkreis aus Kunststoff. 1 
Düse 2,5 mm. Anschluss 1/2’’ Aussengewinde.

35 Stk.
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OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ5N
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1/2’’ 
Aussengewinde. Rundregner. Wurfwinkel 24°. Düse 
3,57 mm. Wurfweite 12 m.

100 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20AF
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4’’ 
Aussengewinde. Rundregner. Frostschutzvorrichtung. 2 
Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 16 m.

50 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN233 
Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 3/4’’ Innen-
gewinde. Rundregner. 1 Düse 4.9 mm. 
Wurfweite 17 m.

45 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN233/AF
Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 3/4’’ Aussen-
gewinde. Rundregner. Frostschutz. 1 Düse 3,4 mm. 
Wurfweite 15 m.

45 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20LA
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4’’ 
Aussengewinde. Rundregner. Wurfwinkel 10° (Nieder). 
2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m.

50 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN223
Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 3/4’’ Innen-
gewinde. Rundregner. Flachstrahl 4°. Düse 4,5 mm. 
Wurfweite 8,5 m.

50 Stk.

SCHLAGREGNER AUS METALL

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4’’ 
Aussengewinde. Rundregner. Niederdruck. 2 Düsen vis-
à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 16 m.

50 Stk.

SCHLAGREGNER AUS METALL

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20PCASDA

Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4’’ 
Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor 
und Spritzschutz. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen vis-à-vis 
4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m.

15 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER NAAN

NN423

Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor und 
Spritzschutz. Strahlbrecherdüse 4,0 mm. Wurfweite 14 
m.

75 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ30
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1’’ 
Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 7,14 x 
4,76 mm. Wurfweite 22 m. 

20 Stk.

AQ40B
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1 1/4’’ 
Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen parallel 9,53 x 
5,55 mm. Wurfweite 26 m.

10 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ05PCASDA

Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1/2’’ 
Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor 
und Spritzschutz. Strahlbrecher-Düse. Düse  3,57 mm. 
Wurfweite 12 m.

40 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ20PCDA

Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4’’ 
Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor. 
Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. 
Wurfweite 14 m.

25 Stk.
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OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ30PC

Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1’’ 
Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Strahlbre-
cher-Düse. 2 Düsen parallel 7,1 x 3,2 mm. Wurfweite 
21 m.

20 Stk.

OBERFLÄCHENREGNER AQUA

AQ40PCB
Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1 1/4’’ 
Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. 2 Düsen pa-
rallel 9,53 x 5,55 mm. Wurfweite 26 m.

10 Stk.

SCHLAGREGNER AUS METALL

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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GETRIEBEREGNER NAAN

NN525
Getrieberegner NAAN aus Kunststoff ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor. Düse 4,0 
mm. Wurfweite 12 m.

50 Stk.

REGNER FÜR DEN KLEINGARTENREGNER FÜR DEN KLEINGARTEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

STÜTZSCHLITTEN

MS560
Stützschlitten aus Metal, mit Regner ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Anschluss ’’Quick Connect’’ aus Messing.

10 Stk.

VIELFLÄCHENREGNER ORBIT

OR94472

Vielflächenregner ORBIT ’’Cyclone’’ aus Metall. 8 Einstel-
lungen, 360°, 270°, 180°, 90°, Quadrat und 3 rechteckige 
Formen. Durchschn. Wurfweite 4 m. Anschluss ø 3/4’’ 
Innengewinde und ’’Quick-Connect’’.

6 Stk.

KREISREGNER ORBIT

OR94683

Kreisregner ORBIT ’’Cyclone II’’, aus Metall. Basis mit 2 
Anschlüssen, kann somit in Serie angeschlossen wer-
den. Bewässerungsdurchmesser 12 m. Anschluss ø 3/4’’ 
Innengewinde und ’’Quick-Connect’’.

3 Stk.

KREISREGNER ORBIT

OR94603

Kreisregner ORBIT ’’3-Arm’’, aus Metall. Basis auf Rädern, 
mit 2 Anschlüssen, kann somit in Serie angeschlossen 
werden. 3 Dreharme aus Messing, 1-Strahl-Düse, von 
feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Bewässerungs-
durchmesser bis zu 15 m. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

6 Stk.

SCHWENKREGNER ORBIT

OR58294

Schwenkregner ORBIT aus Metall. Sprüharm mit 18 
Düsen. Beregnungsbreite einstellbar. Beregnungs-
fläche maximal 335 m². Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

4 Stk.
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KREISREGNER 

MS520
Kreisregner auf Dreibein, aus Metall, Höhe verstellbar. 
Beregnungsdurchmesser von 5 Meter bis 15 Meter bei 
einem Druck von 3 bar.

6 Stk.

DREIBEIN

MS500
Dreibein aus Metall, Höhe verstellbar, Eingang mit Sch-
nell-Kupplung, Ausgang 1/2’’ Innengewinde.

35 Stk.

CLABER COMPACT-18

CL8743

CLABER Compact-18 oszillierender Sprinkler auf Blister-
verpackung. Schwenkarm mit 18 Düsen aus Messing, 
um einen gleichmässigen Strahl zu gewährleisten. 
Robuste ABS-Schale mit Hydraulikmotor und Inspek-
tionsschacht. Aluminiumfuss, sehr stabil und leicht zu 
transportieren. Maximale Bewässerungsfläche: 320 m². 
Betriebsdruck: von 1 bis 5 bar.

3 Stk.

ROLLSTATIV

DV2855
Rollstativ aus verzinktem Stahl mit Gummirädern, ø 3/4’’ 
Aussengewinde.

1 Stk.

STÜTZSCHLITTEN

MS560B
Stützschlitten aus Metal, für Regner ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Anschluss ’’Quick Connect’’ aus Messing.

10 Stk.

STÜTZ-SPIESS

NN46-M
Stütz-Spiess aus Metall, für Regner ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Doppel-Anschluss, ’’Quick’’ Aussengewinde 
und 3/4’’ Aussengewinde.

100 Stk.

SCHLAGREGNER FÜR DEN KLEINGARTEN, DREIBEINESCHLAGREGNER FÜR DEN KLEINGARTEN, DREIBEINE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Solange der Vorrat reicht
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GIESSBRAUSE ORBIT

OR94614

Giessbrause ORBIT ’’Douche’’ aus Metall. Ergono-
mischer Handgriff , thermisch isoliert. Strahl regulierbar, 
mit Kugelventil 1/4-Drehung. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

10 Stk.

SPRÜHPISTOLEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SPIRALSCHLAUCH

MS6012

Spiralschlauch 10 Meter, mit Sprühpistole aus Metall, 7 
Positionen. Komfortabler Griff. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde ’’Quick-Connect’’. Maximaler Betriebsdruck 6 
bar bei 40°.

6 Stk.

MS5150

Kit rollly bestehend aus einem Schlauch von 5 Meter 
selbstverlängerbar bis 15 Meter, einer Pistole mit 8 
Funktionen und 2 Schnellkupplungen für 1/2‘’ oder 
3/4‘’ Zapfhahn.

12 Stk.

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR94638

Sprühpistole ORBIT ’’Millenium’’ aus Aluminium. 
Handgriff thermisch isoliert. 1-Strahl-Düse, von feinem 
Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

10 Stk.

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR94706

Sprühpistole ORBIT ’’D Handle’’ aus Metall, Düse Mes-
sing. Sehr robust. Ergonomischer Handgriff mit Schutz-
bügel, thermisch isoliert. 1-Strahl-Düse, von feinem 
Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Wassertemperatur bis 
54 °C, maximaler Druck 8,5 bar. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

12 Stk.

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR94631

Sprühpistole ORBIT ’’Millenium’’ aus Aluminium. 
Handgriff thermisch isoliert. Drehkopf mit bis zu 10 
verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss ø 3/4’’ 
Innengewinde und ’’Quick-Connect’’.

10 Stk.

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR91154

Sprühpistole ORBIT ’’Front Trigger’’ aus Metall, Düse 
aus Messing. Ergonomischer Handgriff mit Abzug 
stufenweise regulierbar. 1-Strahl-Düse, von feinem 
Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

12 Stk.

MS6012 MS5150
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GIESSGERÄT ORBIT

OR58674

Giessgerät ORBIT ’’Ultra’’ aus Aluminium, Giessrohr-
länge 90 cm. Ergonomischer Handgriff, thermisch 
isoliert. Drehkopf mit bis zu 9 verschiedenen Düse-
neinstellungen. Anschluss ø 3/4’’ Innengewinde und 
’’Quick-Connect’’.

10 Stk.

GIESSGERÄT ORBIT

OR94680

Giessgerät ORBIT ’’Ultra’’ aus Aluminium, Giessrohrlän-
ge 45 cm. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert, 
mit Abzug stufenweise regulierbar. Drehkopf mit bis zu 
9 verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss ø 3/4’’ 
Innengewinde und ’’Quick-Connect’’.

6 Stk.

OR94681 Giessgerät Ultra 90 cm. 9 Einstellungen. 6 Stk.

SPRÜHPISTOLE ORBIT

OR91153

Sprühpistole ORBIT ’’Front Trigger’’ aus Metall. Ergo-
nomischer Handgriff thermisch isoliert, mit Abzug 
stufenweise regulierbar. Drehkopf mit bis zu 10 verschie-
denen Düseneinstellungen. Anschluss ø 3/4’’ Innen-
gewinde und ’’Quick-Connect’’.

12 Stk.

GIESSBRAUSE

MS474B
Giessbrause ’’Soft Rain’’ aus Aluminium mit Abstellhah-
nen 1/4-Drehung und Schnellkupplung. In Blister-Ver-
packung.

6 Stk.

SPRITZE, TELESKOP-GIESSSTAB, SPRÜHPISTOLE
CL8537 Spritze „Plus“. 5 Stk.

CL9086 Teleskop-Giessstab mit Multifunktionsspritze. 2 Stk.

CL9567 Sprühpistole Metal-Jet. 3 Stk.

SPRÜHPISTOLE CLABER
CL9561 Sprühpistole Precision. 3 Stk.

CL9565 Sprühpistole Balcony. 3 Stk.

CL8550 Kit Sprühpistole Precision Ergogrip®. 3 Stk.

SPRÜHPISTOLEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

CL9561

CL9565

CL8550

CL8537

CL9086CL9567

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht
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STRAHLROHR

MS33513
Strahlrohr aus Messing mit Schnellkupplung, schwere 
Ausführung, ø 1’’.

10 Stk.

SPRÜHPISTOLEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

GIESSBRAUSE

HT160700

Lanze für Rohre, 3/4’’ Innengewindeanschluss. 3 
verschiedene Düsen zur Auswahl, zum Sprühen, 
Befeuchten oder starken Feinstrahl. Durchfluss 8 m3/h 
bei 5,5 bar.

12 Stk.

HT160705 Schlauchenddüse 1’’ IG. 12 Stk.

GIESSBRAUSE
MS790 Giessbrause mit Bajonett-Anschluss. 10 Stk.
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SCHLAUCHTROMMEL
CL8697 Rotoroll® Automatic Schlauchlänge: 30m (Ø 1/2’’). 1 Stk.

SCHLAUCHHALTER

MSW-INOX
Schlauchhalter für Wandmontage, aus Edelstahl, für ca. 
25 lfm. Gartenschlauch 3/4’’.

1 Stk.

SCHLAUCH TOP-BLACK

CL9039

Verdrehsicherer Schlauch mit speziellem Verstärkungs-
netz, das höchste Stabilität gegenüber dem Wasserdruck 
garantiert, beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die 
Schläuche Top-Black sind frei von Schwermetallen und 
Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

1 Stk.

CL9041 Schlauch Top-Black 30 m Ø 5/8’’ (14-19 mm). 1 Stk.

CL9043 Schlauch Top-Black 50 m Ø 5/8" (14-19 mm). 1 Stk.

CL9045 Schlauch Top-Black 50 m Ø 3/4" (19-25 mm). 1 Stk.

CL9046 Schlauch Top-Black 50 m Ø 1" (25-33 mm). 1 Stk.

ALFAFLEX

MSAF1525

Gartenschlauch ALFAFLEX gelb, 5-schichtig,  gestrickte 
Gewebeeinlage, knick- und drehfest, Betriebsdruck bis 
12 bar, Drucktest bei 25 bar. Ohne Kadmium oder Ba-
rium. Garantie 12 Jahre. Durchmesser 15 mm. Rolle à 
25 Meter.

1 Stk.

MSAF1925 Gartenschlauch, gelb, 19mm, Rl. à 25.0m. 1 Stk.

MSAF1950 Gartenschlauch, gelb, 19mm, Rl. à 50.0m. 1 Stk.

MSAF2525 Gartenschlauch, gelb, 25mm, Rl. à 25.0m. 1 Stk.

SCHLAUCH FLEXYFORT GREEN

CL9137

Trikotgewebeschlauch mit spezieller Knüpftechnik, dank 
der sich der Schlauch nicht einmal bei höchsten Drücken 
verdreht. Beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die 
Schläuche Flexyfort Green sind frei von Schwermetallen 
und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

1 Stk.

CL9138 Schlauch FLEXYFORT GREEN® 50 m Ø 3/4 ". 1 Stk.

SCHLAUCH FLEXYFORT GREEN

CL9135

Flexyfort Green Rolle à 30.0 lfm. Ø 5/8’’ (14-19 mm). En-
twickelt für alle, die sich maximale Druckbeständigkeit 
wünschen, garantiert dieser Schlauch in leuchtendem 
Gelb die höchstmögliche Reinheit des Wassers, weil er 
ohne Verwendung gesundheitsschädlicher Stoffe her-
gestellt ist.

1 Stk.

CL9136 Flexyfort Green Rolle à 50.0 lfm. Ø 5/8’’ (14-19 mm). 1 Stk.

GARTENSCHLAUCH UND SCHLAUCHHALTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Solange der Vorrat reicht
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SCHLAUCHAUFROLLER

MSM-50W INOX
Schlauchaufroller für Wandmontage, aus Edelstahl, für 
ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4’’.

1 Stk.

SCHLAUCHHALTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHLAUCHWAGEN

MSM-100 INOX
Schlauchwagen aus Edelstahl, mit Räder aus Hart-
Kautschuk, für ca. 50 lfm. Gartenschlauch 3/4’’.

1 Stk.

SCHLAUCHWAGEN

MSM-50 INOX
Schlauchwagen aus Edelstahl, mit Räder aus Hart-
Kautschuk, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4’’.

1 Stk.
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MESSING-SCHNELLKUPPLUNG
MS333 Messing-Schnellkupplung mit 3/4 " AG. 30 Stk.

MS334 Messing-Schnellkupplung mit 3/4 " IG. 30 Stk.

UNIVERSAL-KUPPLUNG
CL8546 Universal-Kupplung 1/2" - 5/8" - 3/4". 40 Stk.

CL8548 Universal-Kupplung 1/2" - 5/8" - 3/4" Stop. 40 Stk.

CL8564 Universal-Reparaturkupplung 1/2’’ - 5/8’’ - 3/4’’. 40 Stk.

SCHNELLKUPPLUNG

MS311
Schnellkupplung ’’Quick Connect’’ Hahnstück aus Mes-
sing, ø 3/4’’ Innengewinde für Gartenhahnen.

30 Stk.

MS311B Schnellkupplung Hahnstück 3/4’’IG in Blister. 10 Stk.

MS312 Schnellkupplung Hahnstück 1’’IG. 30 Stk.

MS312B Schnellkupplung Hahnstück 1’’IG in Blister. 10 Stk.

REPARATURMUFFE

MS361
Reparaturmuffe aus Messing für Wasserschlauch 
16/19 mm.

25 Stk.

MS361B Reparaturmuffe für Schlauch ø 16/19mm in Blister. 8 Stk.

SCHLAUCHKUPPLUNG
MS331 Schlauchkupplung für Durchmesser 16/19mm. 30 Stk.

MS331B Schlauchkupplung für Durchmesser 16/19mm in Blister. 10 Stk.

MS336 Schlauchkupplung für ø 16/19mm, mit Wasserstopp. 25 Stk.

MS336B
Schlauchkupplung für ø 16/19mm, mit Wasserstopp in 
Blister.

10 Stk.

SCHNELLKUPPLUNG

MS320
Schnellkupplung ’’Quick Connect’’ Hahnstück aus Mes-
sing, 1/2’’ Aussengewinde für diverse Bewässerungs-
geräte.

25 Stk.

MS321 Schnellkupplung Hahnstück x 3/4’’ AG. 25 Stk.

MS321B
Schnellkupplung Hahnstück x 3/4’’ aus Messing in 
Blister.

10 Stk.

SCHNELLKUPPLUNGENSCHNELLKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

CL8546 CL8548

CL8564
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SCHNELLKUPPLUNG

MS340
Schnellkupplung ’’Quick Connect’’ Hahnstück x 
Hahnstück aus Messing, für die Verbindung mit 
Schlauchstück von Bewässerungsschläuchen.

25 Stk.

MS340B Messingstecker Schnellkupplung in Blister. 10 Stk.

SCHNELLKUPPLUNGENSCHNELLKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHLAUCHANSCHLUSS

MS913
Schlauchanschluss aus Messing 3/4’’ Innengewinde mit 
Überwurfmutter x 19 mm für Wasserschlauch.

10 Stk.

SCHNELLKUPPLUNG

MS313
Schnellkupplung ’’Quick Connect’’ Winkel Innen-
gewinde 3/4’’ x Aussengewinde aus Messing, für den 
Anschluss auf ein Mutterstück mit Gartenschlauch.

25 Stk.

MS313B Winkelschnellkupplung 3/4’’ mit Innengewinde x 
Aussengewinde.

10 Stk.

SCHNELLKUPPLUNG

MS341
Schnellkupplung ORBIT ‘’Quick Connect’’ 3-Wege 
Hahnstück aus Messing, für die Schlauchabzweigung 
mit Schlauchstück für Bewässerungsschlauch.

25 Stk.

MS341B
Dreiwege-Schnellkupplung mit Aussengewinde in 
Blister.

10 Stk.

O-RING

OR94739
O-Ring - und Dichtungs-Set für Schnellkupplung ORBIT 
’’Quick Connect’’.

10 Stk.

SCHLAUCHANSCHLUSS

MS923
Schlauchanschluss aus Messing 3/4’’ Aussengewinde x 
19 mm für Wasserschlauch.

10 Stk.
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GEKA BLIND-SCHNELLKUPPLUNG
MS118 GEKA Blind-Schnellkupplung aus Messing. 10 Stk.

MS200C Lippendichtring für alle GEKA-Kupplungen. 10 Stk.

MS110-01 Dichtring flach für GEKA ø 1/2’’ IG. 10 Stk.

MS111-01 Dichtring flach für GEKA ø 3/4’’ IG. 10 Stk.

MS113-01 Dichtring flach für GEKA ø 1’’ IG. 10 Stk.

GEKA SCHNELLKUPPLUNG
MS110 GEKA Schnellkupplung ø 1/2’’ IG. 10 Stk.

MS111 GEKA Schnellkupplung ø 3/4’’ IG. 10 Stk.

MS113 GEKA Schnellkupplung ø 1’’ IG. 10 Stk.

MS114 GEKA Schnellkupplung ø 1 1/4’’ IG. 10 Stk.

MS116 GEKA Schnellkupplung ø 1 1/2’’ IG. 10 Stk.

GEKA SCHLAUCH-SCHNELLKUPPLUNG

MS786
GEKA Schlauch-Schnellkupplung aus Messing für 
Schlauch-ø 12/15 mm, Montage ohne Bride.

10 Stk.

MS787 GEKA Schnellkuppl. f Schlauch-ø 16/19mm. 10 Stk.

GEKA SCHNELLKUPPLUNG
MS110A GEKA Schnellkupplung ø 1/2’’ AG. 10 Stk.

MS111A GEKA Schnellkupplung ø 3/4’’ AG. 10 Stk.

MS113A GEKA Schnellkupplung ø 1’’ AG. 10 Stk.

MS114A GEKA Schnellkupplung ø 1 1/4’’ AG. 10 Stk.

MS116A GEKA Schnellkupplung ø 1 1/2’’ AG. 10 Stk.

SCHRAUBFLANSCHE
MS900B 6/16 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen. 10 Stk.

MS901B 13/23 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen. 10 Stk.

MS902B 14/27 Schraubflansche in 2-teiligen Blisterpackungen. 10 Stk.

MS903B 18/32 Schraubflansche in 2-teiligen Blisterpackungen. 10 Stk.

DV299112 Schlauchbride, verzinkt, 9 mm Breite, für Schlauc-
hdurchmesser 18/28 mm. Verpackung à 2 Stück.

1 Stk.

GEKA SCHLAUCH-SCHNELLKUPPLUNG

MS101
GEKA Schlauch-Schnellkupplung aus Messing für 
Schlauch-ø 13 mm.

10 Stk.

MS102 GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 16 mm. 10 Stk.

MS103 GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 19 mm. 10 Stk.

MS104 GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 25 mm. 10 Stk.

MS106 GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 32 mm. 10 Stk.

MS107 GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 40 mm. 10 Stk.

SCHNELLKUPPLUNGENSCHNELLKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MS200C MS110-01
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HAHNANSCHLUSS
CL8611 Hahnanschluss mit Quick-Click-Anschluss. 8 Stk.

CL8612 Zwei-Wege-Verbinder. 100 Stk.

SCHNELLKUPPLUNGENSCHNELLKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHNELLVERSCHLUSS

AC45775
Schnellverschluss ANTELCO ’’Snap-On’’ Aussengewinde 
x ø 3/4’’ Innengewinde, passend zu ’’Quick Connect’’ 
aus Messing sowie der Mehrheit der übrigen Marken.

25 Stk.

AC45785 Anschluss ’’Snap-On’’ AG x ø 1’’ IG. 25 Stk.

AC44075 Ersatzdichtung zu Snap-On ø 3/4" IG. 100 Stk.

AC44085 Ersatzdichtung zu Snap-On ø 1" IG. 100 Stk.

AC45865 O-Ring zu Anschlüsse Snap-On. 100 Stk.

3-WEG-ANSCHLUSS

MS120A
3-Weg-Anschluss ’’Y-Gewindeabzweigung’’ aus Mes-
sing, ø 3/4’’ Innengewinde x 3/4’’ Aussengewinde x 
3/4’’ Aussengewinde.

10 Stk.

DREI-WEGE-UMSTELLER, REGNERANSCHLUSS
CL8614 Drei-Wege-Umsteller ‘’Quick-Click’’. 40 Stk.

CL8636 Regneranschluss 3/4’’ AG. 50 Stk.

WASSERHAHNNASE
CL8626 Wasserhahnnase  3/4’’ IG. 100 Stk.

CL8558 Wasserhahnnase 3/4’’ und 1’’ IG. 40 Stk.

SCHNELLVERSCHLUSS

AC45455
Schnellverschluss ANTELCO ’’Snap-On’’ Aussengewinde 
x ø 16 mm., passend zu ’’Quick Connect’’ aus Messing 
sowie der Mehrheit der übrigen Marken.

25 Stk.

AC45465 Anschluss ’’Snap-On’’ IG x ø 16 mm. 25 Stk.

CL8611

CL8612

CL8614

CL8636

CL8626 CL8558

AC45775 AC45785

AC45865AC44075
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3-WEGE-VERTEILER

MS468

Wasserhahn aus Messing mit 3-Wege-Ventilvertei-
ler, einzeln regulierbar. Anschluss-Verschraubung 
3/4’’ Innengewinde, Ausgänge jeweils 3/4’’ Aussen-
gewinde.

5 Stk.

MS468B 3-Wege-Ventilverteiler 3/4’’, regulierbar, in Blister. 4 Stk.

2-WEGE-VERTEILER

MS469
Wasserhahn aus Messing mit 2-Wege-Ventilverteiler, 
einzeln regulierbar. Anschluss-Verschraubung 3/4’’ 
Innengewinde, Ausgänge jeweils 3/4’’ Aussengewinde.

5 Stk.

MS469B 2-Wege-Ventilverteiler 3/4’’, regulierbar, in Blister. 4 Stk.

GARTENVENTIL 

NU41132.04
Gartenventil, mit Knebelgriff ohne Strahlregler mit 
Easy-Top-Oberteil. Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16). 
Anschluss an Wand 1/2’’.

1 Stk.

2-WEGEVENTIL ‘’Y’’

MS466
Ventil aus Messing in ‘’Y’’ mit 2 unabhängigen, regu-
lierbaren Ventilen. Anschluss mit Verschraubung 3/4’’ 
Innengewinde, Ausgänge in 3/4’’.

10 Stk.

MS466B 2-Wegeventil ‘’ Y ‘’ einstellbar 3/4 ’’ in Blister. 4 Stk.

GARTENHAHN

MS995CHR Gartenhahnen aus Messing, verchromt, für Anschluss 
an Fassade, 1/2’’, mit Kupplung ’’Quick-Connect’’. 

25 Stk.

MS995CHRB Gartenhahnen aus Messing, verchromt 1/2’’ in Blister. 10 Stk.

GARTENHAHN

MS995
Gartenhahnen aus Messing für Anschluss an Fassade, 
1/2’’, mit Kupplung ’’Quick-Connect’’. 

25 Stk.

MS995B Gartenhahnen aus Messing 1/2’’ in Blister. 10 Stk.

GARTENHAHNENGARTENHAHNEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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FLEXIBLER SCHLAUCH IN 3/4’’

MSFLE450
Flexibler Wasseranschluss, mit gepanzertem Rohr, 
Innengewinde x Innengewinde 3/4’’, Länge 50 cm.

1 Stk.

MSFLE4100 Flexibler Anschluss IG 3/4’’ 100 cm. 1 Stk.

MSFLE4150 Flexibler Anschluss IG 3/4’’ 150 cm. 1 Stk.

ANSCHLÜSSEANSCHLÜSSE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

FLEXIBLER SCHLAUCH IN 3/4’’- SPEZIALLÄNGEN 
MSFLE470 Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 51 bis 70 cm. 1 Stk.

MSFLE499 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 71 bis 99 cm. 1 Stk.

MSFLE4120 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 101 bis 120 cm. 1 Stk.

MSFLE4140 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 121 bis 140 cm. 1 Stk.

MSFLE4160 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 141 bis 160 cm. 1 Stk.

MSFLE4180 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 161 bis 180 cm. 1 Stk.

FLEXIBLER SCHLAUCH IN 1’’

MSFLE550
Flexibler Wasseranschluss, mit gepanzertem Rohr, 
Innengewinde x Innengewinde 1’’, Länge 50 cm.

1 Stk.

MSFLE5100 Flexibler Anschluss IG 1’’ 100 cm. 1 Stk.

MSFLE5150 Flexibler Anschluss IG 1’’ 150 cm. 1 Stk.

FLEXIBLER SCHLAUCH IN 3/4’’- SPEZIALLÄNGEN 
MSFLE4200 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 181 bis 200 cm. 1 Stk.

MSFLE4220 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 201 bis 220 cm. 1 Stk.

MSFLE4240 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 221 bis 240 cm. 1 Stk.

MSFLE4260 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 241 bis 260 cm. 1 Stk.

MSFLE4280 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 261 bis 280 cm. 1 Stk.

MSFLE4300 Flexibler Anschluss IG 3/4’’, Länge von 281 bis 300 cm. 1 Stk.

FLEXIBLER SCHLAUCH IN 1’’- SPEZIALLÄNGEN 
MSFLE570 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 51 bis 70 cm. 1 Stk.

MSFLE599 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 71 bis 99 cm. 1 Stk.

MSFLE5120 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 101 bis 120 cm. 1 Stk.

MSFLE5140 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 121 bis 140 cm. 1 Stk.

MSFLE5160 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 141 bis 160 cm. 1 Stk.

MSFLE5180 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 161 bis 180 cm. 1 Stk.

FLEXIBLER SCHLAUCH IN 1’’- SPEZIALLÄNGEN 
MSFLE5200 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 181 bis 200 cm. 1 Stk.

MSFLE5220 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 201 bis 220 cm. 1 Stk.

MSFLE5240 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 221 bis 240 cm. 1 Stk.

MSFLE5260 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 241 bis 260 cm. 1 Stk.

MSFLE5280 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 261 bis 280 cm. 1 Stk.

MSFLE5300 Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 281 bis 300 cm. 1 Stk.
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DV80000



Rohre und Anschlüsse

Verlängerungen, Drehgelenke und Regneranschlüsse 138-139
Regneranschlüsse Blu-Lock ø 15 mm 140-141
System Blu-Lock ø 24 und 31 mm 142-144
PE-Rohre 145-146
Klemmfittinge 147-154
Schraubverbindungen ’’PP’’ 155-156
Schraubverbindungen aus Messing 157-158
Anbohrschellen und Zubehör 159-161
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VERLÄNGERUNG

OR37017

Montageverlängerung ORBIT zum Schneiden, für die 
Bodenniveau-Regulierung von Versenkregner. Län-
ge 65 mm. x ø 1/2’’ Aussengewinde x ø 1/2’’ Innen-
gewinde.

50 Stk.

OR37069 Verlängerung 150 mm. x ø 1/2" x ø 1/2". 150 Stk.

OR37113 Verlängerung 150 mm. x ø 3/4" x ø 3/4". 50 Stk.

OR37114 Verlängerung 150 mm. x ø 1/2" x ø 3/4". 50 Stk.

OR37169 Verlängerung 300 mm. x ø 1/2" x ø 1/2". 50 Stk.

VERLÄNGERUNGEN UND DREHGELENKEVERLÄNGERUNGEN UND DREHGELENKE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

GELENK-VERBINDUNG

DU1-B1-15-1-8
Montagesatz DURA ’’Swing Joint’’ mit 3 Gelenken. 
Länge 20 cm. Anschluss ø 1’’ Aussengewinde x 1 1/2’’ 
ACME.

20 Stk.

DU1-B1-15-1-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø 1’’x1 1/2’’ AC. 20 Stk.

DU2-B1-18-1-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø11/4’’x11/2’’ AC. 20 Stk.

DU3-B1-21-1-8 Swing 20cm, 3 Gelenke. ø11/2’’x11/2’’ AC. 20 Stk.

DU3-B1-21-1-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø11/2’’x11/2’’ AC. 20 Stk.

DU3-B1-21-2-12 Swing 40cm, 5 Gelenke. ø11/2’’x11/2’’ AC. 10 Stk.

GELENK-VERBINDUNG

HTHSJ165212 
Montagesatz HUNTER "Swing Joint'' mit 3 Gelenken. 
Länge 30 cm. Anschluss ø 1" Aussengewinde x ø 1" 
Aussengewinde.

15 Stk.

HTHSJ260212
Montagesatz HUNTER ’’Swing Joint’’ mit 3 Gelenken. 
Länge 30 cm. Anschluss ø 1 1/4’’ Aussengewinde x 1 
1/4’’ ACME.

15 Stk.

HTHSJ360212 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø11/2’’x11/2’’ AC. 15 Stk.

GELENK-VERBINDUNG

HTSJ-506
Gelenk-Verbindung HUNTER ’’Swing Joint’’ mit 4 Ge-
lenke. Länge 15 cm. Anschluss ø 1/2’’ Aussengewinde 
x 1/2’’ Aussengewinde.

150 Stk.

HTSJ-7506 Swing 4 Gelenke. 15 cm. ø 1/2’’ x 3/4’’ AG. 150 Stk.

HTSJ-706 Swing 4 Gelenke. 15 cm. ø 3/4’’ x 3/4’’ AG. 150 Stk.

HTSJ-512 Swing 4 Gelenke. 30 cm. ø 1/2’’ x 1/2’’ AG. 100 Stk.

HTSJ-7512 Swing 4 Gelenke. 30 cm. ø 1/2’’ x 3/4’’ AG. 100 Stk.

HTSJ-712 Swing 4 Gelenke. 30 cm. ø 3/4’’ x 3/4’’ AG. 100 Stk.

GELENK-VERBINDUNG

DU1-B1-22-1-8
Montagesatz DURA ’’Swing Joint’’ mit 3 Gelenken. Län-
ge 20 cm. Anschluss ø 1’’ Aussengewinde x 1’’ Aussen-
gewinde.

20 Stk.

DU1-B1-22-1-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø 1’’x1’’ AG. 20 Stk.

DU3-B1-22-1-8 Swing 20cm, 3 Gelenke. ø 11/2’’x11/2’’ AG. 20 Stk.

DU3-B1-22-1-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø 11/2’’x11/2’’ AG. 20 Stk.

DU1-B1-22-2-12 Swing 40cm, 5 Gelenke. ø 1’’x1’’ AG. 10 Stk.

DU3-B1-22-2-12 Swing 40cm, 5 Gelenke. ø 11/2’’x11/2’’ AG. 10 Stk.

GELENK-VERBINDUNG

DU1-B1-1-11-12
Montagesatz DURA ’’Swing Joint’’ mit 3 Gelenken. 
Länge 30 cm. Anschluss ø 1’’ Aussengewinde x 1’’ 
Aussengewinde aus Messing für QCV.

20 Stk.

DU3-B1-2-11-12 Swing 30cm, 3 Gelenke. ø11/2’’x11/2’’ QCV. 20 Stk.

HTHSJ16T212 Swing-Gelenk 30 cm. ø 1"x 3/4" Messing für QCV. 10 Stk.

HTHSJ16U212 Swing-Gelenk 30 cm. ø 1"x 1" Messing für QCV. 10 Stk.

OR37017

OR37069

OR37114
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FLEXIBLES ROHR

HTFLEXSG
Flexibles Rohr HUNTER ’’Pro-Flex’’ ø 12,7 mm. x 16 mm. 
Für die versetzte Montage der Versenkregner. Rolle à 30 
Meter.

1 Stk.

GEWINDEADAPTER

HT108376
Gewindeadapter ø 1’’ Aussengewinde ACME x ø 
1’’ Innengewinde BSPT zum Anschluss von ACME-
Gewinde der Regner HUNTER-GOLF auf BSP-Gewinde.

25 Stk.

HT107262 Gewindeadapter 11/4’’ACME x 11/2’’ IG Golf. 25 Stk.

HT475500 Gewindeadapter 11/2’’ACME x 1’’ IG Golf. 25 Stk.

HT475300 Gewindeadapter 11/2’’ACME x 11/4’’ IG Golf. 25 Stk.

HT475100 Gewindeadapter 11/2’’ACME x 11/2’’ IG Golf. 25 Stk.

MUFFE, T-STÜCK
CKBFC559 Muffe ø 12,7 mm. x ø 12,7 mm. 100 Stk.

CKBFT594 T-Stück ø 12,7 mm x ø 12,7 mm x ø12,7 mm. 100 Stk.

ANSCHLUSS

CKDCF-075
Anschluss gerade mit Einschraubgewinde ø 12,7 mm 
x ø 3/4’’ AG. Zum Anschluss von Versenkregner mit 
‘’Swing Pipe’’-Schlauch.

100 Stk.

WINKEL

HTHSBE-050
Winkel mit selbstschraubender Spiralrille HUNTER ø 
12,7 mm. x ø 1/2’’ Aussengewinde. Für die versetzte 
Montage der Versenkregner auf Rohr ’’Pro-Flex’’.

200 Stk.

HTHSBE-075 Winkel (Spiral) ø 12,7 mm. x ø 3/4" AG. 200 Stk.

HTHSBE-TOOL Aufsatz für Montage HSBE . 1 Stk.

REGNERANSCHLÜSSEREGNERANSCHLÜSSE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

HTHSBE-050

HTHSBE-TOOL

CKBFC559

CKBFT594
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WINKEL AG

BL37970
Winkel ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Versenkregnern, 
ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2’’ Aussen-
gewinde.

500 Stk.

BL37971 Winkel ’’Blu-Lock’’ ø 15 mm. x 3/4’’ AG. 500 Stk.

REGNERANSCHLÜSSE  BLU-LOCK REGNERANSCHLÜSSE  BLU-LOCK ø 15MM15MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

T-STÜCK

BL37977
T-Stück ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Versenkregnern, 
ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm. x 15 mm.

300 Stk.

ANSCHLUSS 

BL37974
Anschluss gerade ’’Blu-Lock’’ für die Montage von 
Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 
1/2’’ Aussengewinde.

550 Stk.

BL37975 Anschluss gerade Blu-Lock 15 mm x 3/4"AG. 500 Stk.

WINKEL IG

BL37972
Winkel ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Versenkre-
gnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2’’ Innen-
gewinde.

500 Stk.

BL37973 Winkel "Blu-Lock" ø 15 mm. x 3/4" IG. 175 Stk.

MUFFE

BL37976
Muffe ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Versenkregnern, 
ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm.

500 Stk.

WINKEL

BL37987
Winkel ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Versenkregnern, 
ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm.

200 Stk.
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WINKEL

BL37979
Winkel ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Versenkregnern, 
ultra schnelle Installation. ø 15 mm. Innengewinde x 15 
mm. Steckanschluss (männlich).

500 Stk.

SPEZIAL-SCHLAUCH

BL37980
Spezial-Schlauch ’’Blu-Lock’’ ø 11 mm. x 15 mm. für die 
Montage von Versenkregnern. Rolle à 30 lfm.

81 Stk.

GELENKANSCHLUSS

BL37985
Gelenkanschluss ’’Blu-Lock’’ für die Montage von 
Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. 
Innengewinde x 1/2’’ Aussengewinde.

250 Stk.

BL37986 Swing ’’Blu-Lock’’ ø 15 mm. X 3/4’’ AG. 250 Stk.

REGNERANSCHLÜSSE  BLU-LOCK REGNERANSCHLÜSSE  BLU-LOCK ø 15MM15MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

* Solange der Vorrat reicht
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T-STÜCK

BL37370
T-Stück ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm. x 24 mm.

100 Stk.

BL37670 T-Stück ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. 50 Stk.

SYSTEM BLU-LOCK SYSTEM BLU-LOCK ø 24 UND 31 MM24 UND 31 MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL

BL37375
Winkel ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 1/2’’ Innen-
gewinde.

220 Stk.

T-STÜCK

BL37373
T-Stück ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 15 mm. x 24 mm.

100 Stk.

BL37672 T-Stück ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. x 15 mm. 50 Stk.

BL37683 T-Stück ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. x 24 mm. 50 Stk.

T-STÜCK

BL37372
T-Stück ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 1/2’’ mm. x 24 mm.

100 Stk.

BL37671 T-Stück ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. x 1/2’’ IG. 50 Stk.

WINKEL

BL37374
Winkel «Blu-Lock» für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm.

180 Stk.

BL37673 Winkel ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. 60 Stk.

MUFFE

BL37376
Muffe ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm.

220 Stk.

BL37676 Muffe ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. x 31 mm. 100 Stk.
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T-STÜCK

BL37387
T-Stück ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 3/4’’, 
ultra-schnelle Installation. ø 15 mm. x 24 mm. x 15 mm.

150 Stk.

BL37684 T-Stück ø 24 mm. x 31 mm. x 24 mm. 50 Stk.

BL37687 T-Stück ø 15 mm. x 31 mm. x 15 mm. 100 Stk.

MUFFE REDUZIERT

BL37377
Muffe reduziert ’’Blu-Lock’’ für die Montage von Schlauch 
3/4’’, ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 15 mm.

250 Stk.

BL37677 Muffe ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. x 24 mm. 100 Stk.

BL37685 Muffe ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. x 15 mm. 150 Stk.

ABSCHLUSS-STOPFEN

BL37380
Abschluss-Stopfen ’’Blu-Lock’’ für die Montage von 
Schlauch 3/4’’, ultra-schnelle Installation. ø 24 mm.

250 Stk.

BL37680 Abschluss-Stopfen ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. 150 Stk.

ANSCHLUSS IG

BL37379
Anschluss, gerade ’’Blu-Lock’’ für die Montage von 
Schlauch 3/4’’, ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 
3/4’’ Innengewinde.

250 Stk.

ANSCHLUSS AG

BL37378
Anschluss, gerade ’’Blu-Lock’’ für die Montage von 
Schlauch 3/4’’, ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 
3/4’’ Aussengewinde.

250 Stk.

BL37383 Anschluss, gerade ø 24 mm. x 1’’ AG. 250 Stk.

BL37678 Anschluss, gerade ø 31 mm. x 1’’ AG. 150 Stk.

SYSTEM BLU-LOCK SYSTEM BLU-LOCK ø 24 UND 31 MM24 UND 31 MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANBOHRSCHELLE

BL02916
Anbohrschelle ’’Blu-Lock’’ für die Montage von 
Schlauch 3/4’’, ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. Sel-
bstbohr-Anschluss nicht inbegriffen.

175 Stk.

BL02917 Anbohrschelle ’’Blu-Lock’’ ø 31 mm. 175 Stk.
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SELBSTBOHR-ANSCHLUSS

BL02918
Selbstbohr-Anschluss für Anbohrschelle ’’Blu-Lock’’, ul-
tra-schnelle Installation. ø 15 mm.

250 Stk.

SYSTEM BLU-LOCK SYSTEM BLU-LOCK ø 24 UND 31 MM24 UND 31 MM

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANFASWERKZEUG

BL02022
’’Blu-Lock’’ Anfaswerkzeug aus Kunststoff für 24 und 31 
mm ’’Blu-Lock’’ - Schlauch.

30 Stk.

FLEXIBLER SCHLAUCH 24 MM

BL37382
Flexibler Schlauch ’’Blu-Lock’’ 3/4’’ ø 21 mm. x 24 mm. 
Für die Montage von Bewässerungssysteme. Rolle à 
30.0 Meter.

15 Stk.

BL37388 Schlauch Blu-Lock ø 24 mm. Rolle à 90 lfm. 12 Stk.

SELBSTBOHR-ANSCHLUSS

BL02919
Selbstbohr-Anschluss für Anbohrschelle ’’Blu-Lock’’, ul-
tra-schnelle Installation. ø 1/2’’.

250 Stk.

BL02920 Selbstbohr-Anschluss  Blu-Lock ø 3/4’’. 250 Stk.

FLEXIBLER SCHLAUCH 31 MM

BL37682
Flexibler Schlauch ’’Blu-Lock’’ 3/4’’ ø 27 mm. x 31 mm. 
Für die Montage von Bewässerungssysteme. Rolle à 
30.0 Meter.

12 Stk.

BL37692 Schlauch Blu-Lock ø 31 mm. Rolle à 90 lfm. 10 Stk.

WERKZEUG

BL37908
Blu-Lock-Werkzeug zum Demontieren von Blu-Lock-Ver-
binder 1" und 31mm Rohr.

5 Stk.

BL37909
Blu-Lock-Werkzeug zum Demontieren von Blu-Lock-Ver-
binder 3/4 " und 24mm Rohr.

5 Stk.
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PE-ROHR PN10

DV80000
PE-Rohre ’’PEHD 100’’ ø 25 x 21 mm. PN 10. Rolle à 50 
m.

1 Stk.

DV80001 PE 100-Rohre ø 25 mm. PN 10. Rl. 100 m. 1 Stk.

DV80002 PE 100-Rohre ø 32 mm. PN 10. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80003 PE 100-Rohre ø 32 mm. PN 10. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80004 PE 100-Rohre ø 40 mm. PN 10. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80005 PE 100-Rohre ø 40 mm. PN 10. Rl. à 100 m 1 Stk.

PE-ROHR 4 BAR

DV13164025
PE-Rohr aus PELD schwarz ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. In 
Rollen à 25 m.

1 Stk.

DV13164050 PE-Rohr ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 50 m. 1 Stk.

DV13164100 PE-Rohr ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 100 m. 1 Stk.

DV2017LD4 PE-Rohr ø 17,2 x 20 mm. 4 bar. 100 m. 1 Stk.

PE-ROHR PN8

DV80805
PE-Rohre ’’PEMD 80’’ ø 32 x 28 mm. PN 8. In Rolle à 50 
m.

1 Stk.

DV80806 PE 80-Rohre ø 32 mm. PN 8. Rl. à 100 m. 1 Stk.

DV80810 PE 80-Rohre ø 40 mm. PN 8. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80811 PE 80-Rohre ø 40 mm. PN 8. Rl. à 100 m. 1 Stk.

PE-ROHR 6 BAR
DVPE166050 PE-Rohr ø 16 mm. 6 bar. 50 m. 1 Stk.

PE-ROHREPE-ROHRE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

PE-ROHR PN10
DV80006 PE 100-Rohre ø 50 mm. PN 10. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80007 PE 100-Rohre ø 50 mm. PN 10. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80008 PE 100-Rohre ø 63 mm. PN 10. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80009 PE 100-Rohre ø 63 mm. PN 10. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80010 PE 100-Rohre ø 75 mm. PN 10. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80011 PE 100-Rohre ø 75 mm. PN 10. Rl. à 100 m 1 Stk.

PE-ROHR PN16 IN STANGEN
DV352120120 PE 100 Rohr ø 25 mm. PN 16, 10 Stangen à 5 m. 1 Bund

DV352120140  PE 100 Rohr ø 32 mm. PN 16, 10 Stangen à 5 m. 1 Bund

* Preisangabe pro Bund; nur ganze Verkaufseinheiten à 10 Stangen lieferbar!
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PE-ROHR PN16

DV80050
PE-Rohre ’’PEHD 100’’ ø 20 x 16 mm. PN 16. Rolle à 50 
m.

1 Stk.

DV80051 PE 100-Rohre ø 20 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80052 PE 100-Rohre ø 25 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80053 PE 100-Rohre ø 25 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80054 PE 100-Rohre ø 32 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80055 PE 100-Rohre ø 32 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80056 PE 100-Rohre ø 40 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80057 PE 100-Rohre ø 40 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

PE-ROHREPE-ROHRE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

PE-ROHR PN16
DV80058 PE 100-Rohre ø 50 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80059 PE 100-Rohre ø 50 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80060 PE 100-Rohre ø 63 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80061 PE 100-Rohre ø 63 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80062 PE 100-Rohre ø 75 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80063 PE 100-Rohre ø 75 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.

DV80064 PE 100-Rohre ø 90 mm. PN 16. Rl. à 50 m. 1 Stk.

DV80065 PE 100-Rohre ø 90 mm. PN 16. Rl. à 100 m 1 Stk.
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KUPPLUNG GERADE
JS77010-16 Kupplung gerade UNIDELTA ø 16 mm., PN 16. 70 Stk.

JS77010-20 Kupplung gerade ø 20. 50 Stk.

JS77010-25 Kupplung gerade ø 25. 30 Stk.

JS77010-32 Kupplung gerade ø 32. 20 Stk.

JS77010-40 Kupplung gerade ø 40. 10 Stk.

JS77010-50 Kupplung gerade ø 50. 1 Stk.

JS77010-63 Kupplung gerade ø 63. 1 Stk.

JS77010-75 Kupplung gerade ø 75. 1 Stk.

JS77010-90 Kupplung gerade ø 90. 1 Stk.

REPARATUR-KUPPLUNG

JS77011-32
Reparatur-Kupplung UNIDELTA ø 32 mm., PN 16, 
Klemm-Fitting.

20 Stk.

JS77011-40 Reparatur-Kupplung ø 40. 10 Stk.

JS77011-50 Reparatur-Kupplung ø 50. 1 Stk.

JS77011-63 Reparatur-Kupplung ø 63. 1 Stk.

JS77011-75 Reparatur-Kupplung ø 75. 1 Stk.

KLEMMFITTINGE PN 16 UNIDELTA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANSCHLUSS AG

JS77020-1605
Anschluss mit Aussengewinde UNIDELTA ø 16 mm 
x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.

140 Stk. 

JS77020-1607 Anschluss mit AG ø 16 x 3/4". 140 Stk. 

JS77020-2005 Anschluss mit AG ø 20 x 1/2". 80 Stk. 

JS77020-2007 Anschluss mit AG ø 20 x 3/4". 80 Stk. 

JS77020-2010 Anschluss mit AG ø 20 x 1". 80 Stk. 

JS77020-2505 Anschluss mit AG ø 25 x 1/2". 50 Stk. 

JS77020-2507 Anschluss mit AG ø 25 x 3/4". 50 Stk. 

JS77020-2510 Anschluss mit AG ø 25 x 1". 50 Stk. 

JS77020-3207 Anschluss mit AG ø 32 x 3/4".    30 Stk. 

JS77020-3210 Anschluss mit AG ø 32 x 1".    30 Stk. 

JS77020-3212 Anschluss mit AG ø 32 x 1"1/4.    30 Stk. 

JS77020-4010 Anschluss mit AG ø 40 x 1".    20 Stk. 

JS77020-4012 Anschluss mit AG ø 40 x 1"1/4.    20 Stk. 

JS77020-4015 Anschluss mit AG ø 40 x 1"1/2.    20 Stk. 

JS77020-4020 Anschluss mit AG ø 40 x 2".    20 Stk. 

JS77020-5010 Anschluss mit AG ø 50 x 1".    1 Stk.

JS77020-5012 Anschluss mit AG ø 50 x 1"1/4.    1 Stk.

JS77020-5015 Anschluss mit AG ø 50 x 1"1/2.    1 Stk.

JS77020-5020 Anschluss mit AG ø 50 x 2".    1 Stk.

JS77020-6312 Anschluss mit AG ø 63 x 1"1/4.    1 Stk.

JS77020-6315 Anschluss mit AG ø 63 x 1"1/2.    1 Stk.

JS77020-6320 Anschluss mit AG ø 63 x 2".    1 Stk.

JS77020-6325 Anschluss mit AG ø 63 x 2"1/2.    1 Stk.

JS77020-7520 Anschluss mit AG ø 75 x 2".    1 Stk.

JS77020-7525 Anschluss mit AG ø 75 x 2"1/2.    1 Stk.

JS77020-7530 Anschluss mit AG ø 75 x 3".    1 Stk.

JS77020-9020 Anschluss mit AG ø 90 x 2’’.    1 Stk.

JS77020-9025 Anschluss mit AG ø 90 x 2"1/2.    1 Stk.

JS77020-9030 Anschluss mit AG ø 90 x 3".    1 Stk.
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KLEMMFITTINGE PN 16 UNIDELTA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANSCHLUSS IG

JS77030-1605
Anschluss mit Innengewinde UNIDELTA ø 16 mm.
x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.

 120 Stk.

JS77030-1607 Anschluss mit IG ø 16 x 3/4".  120 Stk.

JS77030-2005 Anschluss mit IG ø 20 x 1/2".    90 Stk. 

JS77030-2007 Anschluss mit IG ø 20 x 3/4".    90 Stk. 

JS77030-2010 Anschluss mit IG ø 20 x 1".    80 Stk. 

JS77030-2505 Anschluss mit IG ø 25 x 1/2".    50 Stk. 

JS77030-2507 Anschluss mit IG ø 25 x 3/4".    50 Stk. 

JS77030-2510 Anschluss mit IG ø 25 x 1".    50 Stk. 

JS77030-3205 Anschluss mit IG ø 32 x 1/2".    30 Stk. 

JS77030-3207 Anschluss mit IG ø 32 x 3/4".    30 Stk. 

JS77030-3210 Anschluss mit IG ø 32 x 1".    30 Stk. 

JS77030-3212 Anschluss mit IG ø 32 x 1"1/4 verstärkt.    30 Stk. 

JS77030-4010 Anschluss mit IG ø 40 x 1".    20 Stk. 

JS77030-4012 Anschluss mit IG ø 40 x 1"1/4 verstärkt.    20 Stk. 

JS77030-4015 Anschluss mit IG ø 40 x 1"1/2 verstärkt.    20 Stk. 

JS77030-5012 Anschluss mit IG. ø 50 x 1"1/4 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-5015 Anschluss mit IG ø 50 x 1"1/2 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-5020 Anschluss mit IG ø 50 x 2" verstärkt.    1 Stk.

JS77030-6312 Anschluss mit IG ø 63 x 1"1/4 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-6315 Anschluss mit IG ø 63 x 1"1/2 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-6320 Anschluss mit IG ø 63 x 2" verstärkt.    1 Stk.

JS77030-6325 Anschluss mit IG ø 63 x 2"1/2 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-7520 Anschluss mit IG ø 75 x 2" verstärkt.    1 Stk.

JS77030-7525 Anschluss mit IG ø 75 x 2"1/2 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-7530 Anschluss mit IG ø 75 x 3" verstärkt.    1 Stk.

JS77030-9020 Anschluss mit IG ø 90 x 2" verstärkt.    1 Stk.

JS77030-9025 Anschluss mit IG ø 90 x 2"1/2 verstärkt.    1 Stk.

JS77030-9030 Anschluss mit IG ø 90 x 3" verstärkt.    1 Stk.

T-STÜCK

JS77040-16
T-Stück 90° UNIDELTA ø 16 mm. x 16 mm. x 16 mm., PN 
16. Klemm-Fitting.

   40 Stk. 

JS77040-20 T-Stück 90°, ø 20 x 20 x 20.    30 Stk. 

JS77040-25 T-Stück 90°, ø 25 x 25 x 25.    15 Stk. 

JS77040-32 T-Stück 90°, ø 32 x 32 x 32.    10 Stk. 

JS77040-40 T-Stück 90°, ø 40 x 40 x 40.      6 Stk. 

JS77040-50 T-Stück 90°, ø 50 x 50 x 50.    1 Stk.

JS77040-63 T-Stück 90°, ø 63 x 63 x 63.    1 Stk.

JS77040-75 T-Stück 90°, ø 75 x 75 x 75.    1 Stk.

JS77040-90 T-Stück 90°, ø 90 x 90 x 90.    1 Stk.

WINKEL

JS77050-16
Winkel, egal 90° UNIDELTA ø 16 mm., PN 16, Klemm-Fit-
ting.

   70 Stk. 

JS77050-20 Winkel, egal 90° ø 20.    50 Stk. 

JS77050-25 Winkel, egal 90° ø 25.    30 Stk. 

JS77050-32 Winkel, egal 90° ø 32.    20 Stk.

JS77050-40 Winkel, egal 90° ø 40.    10 Stk. 

JS77050-50 Winkel, egal 90° ø 50.    1 Stk.

JS77050-63 Winkel, egal 90° ø 63.    1 Stk.

JS77050-75 Winkel, egal 90° ø 75.    1 Stk.

JS77050-90 Winkel, egal 90° ø 90.    1 Stk.
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KLEMMFITTINGE PN 16 UNIDELTA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

T-STÜCK

JS77140-2005
T-Stück 90° UNIDELTA, mit Gewindeabgang IG 
ø 20 mm. x 1/2" x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting.

   40 Stk.

JS77140-2007 T-Stück 90° mit IG ø 20 x 3/4" x 20.    40 Stk.

JS77140-2505 T-Stück 90° mit IG ø 25 x 1/2" x 25.    25 Stk.

JS77140-2507 T-Stück 90° mit IG ø 25 x 3/4" x 25.    25 Stk.

JS77140-2510 T-Stück 90° mit IG ø 25 x 1" x 25.    25 Stk.

JS77140-3205 T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1/2" x 32.    15 Stk 

JS77140-3207 T-Stück 90° mit IG ø 32 x 3/4" x 32.    15 Stk.

JS77140-3210 T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1" x 32.    15 Stk.

JS77140-3212 T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1"1/4 x 32.    15 Stk.

JS77140-4010 T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1" x 40.      8 Stk.

JS77140-4012 T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1"1/4 x 40.      8 Stk.

JS77140-4015 T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1"1/2 x 40.      8 Stk.

JS77140-5012 T-Stück 90° mit IG ø 50 x 1"1/4 x 50.    1 Stk.

JS77140-5015 T-Stück 90° mit IG ø 50 x 1"1/2 x 50.    1 Stk.

JS77140-5020 T-Stück 90° mit IG ø 50 x 2" x 50.    1 Stk.

JS77140-6312 T-Stück 90° mit IG ø 63 x 1"1/4 x 63.    1 Stk.

JS77140-6315 T-Stück 90° mit IG ø 63 x 1"1/2 x 63.    1 Stk.

JS77140-6320 T-Stück 90° mit IG ø 63 x 2" x 63.    1 Stk.

JS77140-6325 T-Stück 90° mit IG ø 63 x 2"1/2 x 63.    1 Stk.

JS77140-7520 T-Stück 90° mit IG ø 75 x 2" x 75.    1 Stk.

JS77140-7525 T-Stück 90° mit IG ø 75 x 2"1/2 x 75.    1 Stk.

JS77140-9025 T-Stück 90° mit IG ø 90 x 2"1/2 x 90.    1 Stk.

KUPPLUNG REDUZIERT

JS77110-2016
Kupplung reduziert UNIDELTA ø 20 mm. x 16 mm., 
PN 16, Klemm-Fitting.

60 Stk.

JS77110-2520 Kupplung reduziert ø 25 x 20. 40 Stk.

JS77110-3220 Kupplung reduziert ø 32 x 20. 30 Stk.

JS77110-3225 Kupplung reduziert ø 32 x 25. 25 Stk.

JS77110-4025 Kupplung reduziert ø 40 x 25. 15 Stk.

JS77110-4032 Kupplung reduziert ø 40 x 32.    15 Stk.

JS77110-5025 Kupplung reduziert ø 50 x 25.     9 Stk. 

JS77110-5032 Kupplung reduziert ø 50 x 32.     9 Stk. 

JS77110-5040 Kupplung reduziert ø 50 x 40.      6 Stk. 

JS77110-6332 Kupplung reduziert ø 63 x 32.    1 Stk.

JS77110-6340 Kupplung reduziert ø 63 x 40.    1 Stk.

JS77110-6350 Kupplung reduziert ø 63 x 50.    1 Stk.

JS77110-7550 Kupplung reduziert ø 75 x 50.    1 Stk.

JS77110-7563 Kupplung reduziert ø 75 x 63.    1 Stk.

JS77110-9063 Kupplung reduziert ø 90 x 63. 1 Stk.

JS77110-9075 Kupplung reduziert ø 90 x 75.    1 Stk.

ENDSTOPFEN
JS77120-16 Endstopfen UNIDELTA ø 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting.  140 Stk. 

JS77120-20 Endstopfen ø 20.  100 Stk. 

JS77120-25 Endstopfen ø 25.    50 Stk. 

JS77120-32 Endstopfen ø 32.    40 Stk. 

JS77120-40 Endstopfen ø 40.    20 Stk. 

JS77120-50 Endstopfen ø 50.    10 Stk. 

JS77120-63 Endstopfen ø 63.    1 Stk.

JS77120-75 Endstopfen ø 75.    1 Stk.

JS77120-90 Endstopfen ø 90.    1 Stk.
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KLEMMFITTINGE PN 16 UNIDELTA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL

JS77150-1605
Winkel 90° mit Gewindeabgang IG UNIDELTA 
ø 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.

   80 Stk.

JS77150-1607 Winkel 90° mit IG ø 16 x 3/4".    80 Stk. 

JS77150-2005 Winkel 90° mit IG ø 20 x 1/2".    60 Stk. 

JS77150-2007 Winkel 90° mit IG ø 20 x 3/4".    60 Stk. 

JS77150-2505 Winkel 90° mit IG ø 25 x 1/2".    35 Stk. 

JS77150-2507 Winkel 90° mit IG ø 25 x 3/4".    35 Stk.

JS77150-2510 Winkel 90° mit IG ø 25 x 1".    35 Stk.

JS77150-3205 Winkel 90° mit IG ø 32 x 1/2".    25 Stk.

JS77150-3207 Winkel 90° mit IG ø 32 x 3/4".    25 Stk.

JS77150-3210 Winkel 90° mit IG ø 32 x 1".    25 Stk.

JS77150-3212 Winkel 90° mit IG ø 32 x 1"1/4.    25 Stk.

JS77150-4007 Winkel 90° mit IG ø 40 x 3/4".    15 Stk.

JS77150-4010 Winkel 90° mit IG ø 40 x 1".    15 Stk.

JS77150-4012 Winkel 90° mit IG ø 40 x 1"1/4.    15 Stk.

JS77150-4015 Winkel 90° mit IG ø 40 x 1"1/2.    15 Stk.

JS77150-5012 Winkel 90° mit IG ø 50 x 1"1/4.    1 Stk.

JS77150-5015 Winkel 90° mit IG ø 50 x 1"1/2.    1 Stk.

JS77150-5020 Winkel 90° mit IG ø 50 x 2".    1 Stk.

JS77150-6315 Winkel 90° mit IG ø 63 x 1"1/2.    1 Stk.

JS77150-6320 Winkel 90° mit IG ø 63 x 2".    1 Stk.

JS77150-6325 Winkel 90° mit IG ø 63 x 2"1/2.    1 Stk.

JS77150-7520 Winkel 90° mit IG ø 75 x 2".    1 Stk.

JS77150-7525 Winkel 90° mit IG ø 75 x 2"1/2.    1 Stk.

JS77150-9030 Winkel 90° mit IG ø 90 x 3".    1 Stk.

T-STÜCK 

JS77340-2016
T-Stück 90° mit reduziertem Abgang UNIDELTA 
ø 20 mm. x 16 mm. x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting.

   30 Stk. 

JS77340-2520 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 25 x 20 x 25.    20 Stk. 

JS77340-3220 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 32 x 20 x 32.    15 Stk. 

JS77340-3225 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 32 x 25 x 32.    12 Stk. 

JS77340-4025 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 40 x 25 x 40.      6 Stk. 

JS77340-4032 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 40 x 32 x 40.      6 Stk. 

JS77340-5032 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 50 x 32 x 50.    1 Stk.

JS77340-5040 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 50 x 40 x 50.    1 Stk.

JS77340-6332 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 32 x 63.    1 Stk.

JS77340-6340 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 40 x 63.    1 Stk.

JS77340-6350 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 50 x 63.    1 Stk.

JS77340-7563 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 75 x 63 x 75.    1 Stk.

JS77340-9063 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 90 x 63 x 90.    1 Stk.

JS77340-9075 T-Stück 90° reduz. Abgang ø 90 x 75 x 90.    1 Stk.

T-STÜCK

JS77240-2532
T-Stück 90° mit erhöhtem Abgang UNIDELTA ø 25 mm. 
x 32 mm. x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting.

 70 Stk.

JS77240-3240 T-Stück 90° erh. Abgang ø 32 x 40 x 32.  40 Stk.

JS77240-4050 T-Stück 90° erh. Abgang ø 40 x 50 x 40.  23 Stk.
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KLEMMFITTINGE PN 16 UNIDELTA

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL

JS77850-1605
Winkel 90° mit Gewindeabgang AG UNIDELTA ø 16 
mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting.

   80 Stk. 

JS77850-1607 Winkel 90° mit AG ø 16 x 3/4".    80 Stk.

JS77850-2005 Winkel 90° mit AG ø 20 x 1/2".    75 Stk. 

JS77850-2007 Winkel 90° mit AG ø 20 x 3/4".  75 Stk. 

JS77850-2505 Winkel 90° mit AG ø 25 x 1/2".    50 Stk. 

JS77850-2507 Winkel 90° mit AG ø 25 x 3/4".    50 Stk. 

JS77850-2510 Winkel 90° mit AG ø 25 x 1".    50 Stk. 

JS77850-3205 Winkel 90° mit AG ø 32 x 1/2".    30  Stk. 

JS77850-3207 Winkel 90° mit AG ø 32 x 3/4".    30 Stk.

JS77850-3210 Winkel 90° mit AG ø 32 x 1".    30 Stk.

JS77850-3212 Winkel 90° mit AG ø 32 x 1 1/4".    30 Stk. 

JS77850-4010 Winkel 90° mit AG ø 40 x 1".    15 Stk.

JS77850-4012 Winkel 90° mit AG ø 40 x 1 1/4".    15 Stk.

JS77850-4015 Winkel 90° mit AG ø 40 x 1 1/2".    15 Stk.

JS77850-5012 Winkel 90° mit AG ø 50 x 1 1/4".    1 Stk.

JS77850-5015 Winkel 90° mit AG ø 50 x 1 1/2".    1 Stk.

JS77850-5020 Winkel 90° mit AG ø 50 x 2".    1 Stk.

JS77850-6315 Winkel 90° mit AG ø 63 x 1 1/2".    1 Stk.

JS77850-6320 Winkel 90° mit AG ø 63 x 2".    1 Stk.

JS77850-6325 Winkel 90° mit AG ø 63 x 2 1/2".    1 Stk.

JS77850-7525 Winkel 90° mit AG ø 75 x 2 1/2".    1 Stk.

JS77850-9030 Winkel 90° mit AG ø 90 x 3’’.    1 Stk.

T-STÜCK

JS77840-1605
T-Stück 90° UNIDELTA, mit Gewindeabgang AG ø 16 
mm. x 1/2" x 16 mm., PN 16. Klemm-Fitting.

   50 Stk.

JS77840-1607 T-Stück 90° mit AG ø 16 x 3/4" x 16.    50 Stk.

JS77840-2005 T-Stück 90° mit AG ø 20 x 1/2" x 20.    40 Stk.

JS77840-2007 T-Stück 90° mit AG ø 20 x 3/4" x 20.    40 Stk.

JS77840-2505 T-Stück 90° mit AG ø 25 x 1/2" x 25.    25 Stk.

JS77840-2507 T-Stück 90° mit AG ø 25 x 3/4" x 25.    25 Stk.

JS77840-2510 T-Stück 90° mit AG ø 25 x 1" x 25.    25 Stk.

JS77840-3205 T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1/2" x 32.    15 Stk.

JS77840-3207 T-Stück 90° mit AG ø 32 x 3/4" x 32.    15 Stk.

JS77840-3210 T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1" x 32.    15 Stk. 

JS77840-3212 T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1"1/4 x 32.    15 Stk.

JS77840-4010 T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1" x 40.      8 Stk. 

JS77840-4012 T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1"1/4 x 40.      8 Stk.

JS77840-4015 T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1"1/2 x 40.      8 Stk.

JS77840-5012 T-Stück 90° mit AG ø 50 x 1"1/4 x 50.    1 Stk.

JS77840-5015 T-Stück 90° mit AG ø 50 x 1"1/2 x 50.    1 Stk.

JS77840-5020 T-Stück 90° mit AG ø 50 x 2" x 50.    1 Stk.

JS77840-6315 T-Stück 90° mit AG ø 63 x 1"1/2 x 63.    1 Stk.

JS77840-6320 T-Stück 90° mit AG ø 63 x 2" x 63.    1 Stk.

JS77840-6325 T-Stück 90° mit AG ø 63 x 2"1/2 x 63.    1 Stk.

JS77840-7525 T-Stück 90° mit AG ø 75 x 2"1/2 x 75.    1 Stk.

WINKEL

JS77350-2505
Winkel 90° egal, mit zusätzlichemg Gewindeabgang IG 
UNIDELTA ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm., PN 16, Klemm-Fit-
ting.

25 Stk.

JS77350-3207 Winkel 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32. 20 Stk.
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KUPPLUNG GERADE
DV16010-25 Kupplung gerade ø 25 mm.    150 Stk. 

DV16010-32 Kupplung gerade ø 32 mm.    80 Stk.

KLEMMFITTINGE PN 16

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL
DV16050-25 Winkel, egal 90° ø 25 mm.    140 Stk. 

DV16050-32 Winkel, egal 90° ø 32 mm.    80 Stk. 

ANSCHLUSS IG
DV16030-2507 Anschluss mit IG ø 25 mm. x 3/4"    220 Stk. 

DV16030-2510 Anschluss mit IG ø 25 mm. x 1"    200 Stk. 

DV16030-3207 Anschluss mit IG ø 32 mm. x 3/4"    150 Stk. 

DV16030-3210 Anschluss mit IG ø 32 mm. x 1"    130 Stk. 

ANSCHLUSS AG

DV16020-2005
Anschluss mit Aussengewinde ø 20 mm. x 1/2",
PN 16, Klemm-Fittinge.

   300 Stk. 

DV16020-2007 Anschluss mit AG ø 20 mm. x 3/4"    300 Stk. 

DV16020-2505 Anschluss mit AG ø 25 mm. x 1/2"    240 Stk. 

DV16020-2507 Anschluss mit AG ø 25 mm. x 3/4"    240 Stk. 

DV16020-2510 Anschluss mit AG ø 25 mm. x 1"    240 Stk. 

DV16020-3207 Anschluss mit AG ø 32 mm. x 3/4"    150 Stk. 

DV16020-3210 Anschluss mit AG ø 32 mm. x 1"    150 Stk. 

T-STÜCK
DV16040-25 T-Stück 90° ø 25 mm. x 25 mm. x 25 mm.    80 Stk.
DV16040-32 T-Stück 90° ø 32 mm. x 32 mm. x 32 mm.    50 Stk.

KUPPLUNG REDUZIERT

DV16110-2520
Kupplung reduziert ø 25 mm. x 20 mm., PN 16, 
Klemm-Fittinge.

   200 Stk. 

DV16110-3220 Kupplung reduziert ø 32 mm. x 20 mm.    120 Stk.

DV16110-3225 Kupplung reduziert ø 32 mm. x 25 mm.    110 Stk.
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WINKEL

DV16350-2505
Winkel 90°, mit Gewindeabgang IG ø 25 mm. x 1/2" x 
25 mm. Klemm-Fitting.

   160 Stk.

DV16350-3207 Winkel 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32.    100 Stk. 

ENDSTOPFEN
DV16120-25 Endstopfen ø 25 mm.    240 Stk. 

DV16120-32 Endstopfen ø 32 mm.    150 Stk. 

T-STÜCK REDUZIERT

DV16340-2520
T-Stück reduziert 90°, ø 25 mm. x 20 mm. x 25 mm., 
PN 16. Klemm-Fitting.

   10 Stk.

DV16340-3225 T-Stück reduziert 90° ø 32 x 25 x 32 mm.    10 Stk. 

WINKEL
DV16150-2505 Winkel 90° ø 25 mm. x 1/2" IG.    240 Stk. 

DV16150-2507 Winkel 90° ø 25 mm. x 3/4" IG.    200 Stk. 

DV16150-3207 Winkel 90° ø 32 mm. x 3/4" IG.    140 Stk. 

DV16150-3210 Winkel 90° ø 32 mm. x 1" IG.    140 Stk. 

T-STÜCK

DV16140-2505
T-Stück 90°, mit Gewindeabgang IG ø 25 mm. x 1/2" x 
25 mm., PN 16. Klemm-Fitting.

   120 Stk. 

DV16140-2507 T-Stück 90°, mit IG ø 25 x 3/4" x 25 mm.    100 Stk. 

DV16140-3207 T-Stück 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32 mm.    60 Stk. 

DV16140-3210 T-Stück 90°, mit IG ø 32 x 1" x 32 mm.    60 Stk. 

KLEMMFITTINGE PN 16

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANSCHLUSS

DV16425-2510
Anschluss gerade mit Überwurfmutter ø 25 mm. x 1" 
Innengewinde, PN 16, Klemm-Fittinge.

   260 Stk.

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht
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WINKEL

DV16428-2510
Winkel, 90° mit Überwurfmutter ø 25 mm. x 1" Innen-
gewinde, PN 16, Klemm-Fittinge.

   200 Stk.

DV16428-3210 Winkel mit Überwurfmutter ø 32 x 1''    200 Stk. 

KLEMMFITTINGE PN 16

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL

DV16850-2005
Winkel 90° mit Gewindeabgang AG ø 20 mm. x 1/2", 
PN 16, Klemm-Fitting.

   340 Stk.

DV16850-2007 Winkel 90° ø 20 mm. x 3/4" AG    340 Stk. 

DV16850-2505 Winkel 90° ø 25 mm. x 1/2" AG    240 Stk. 

DV16850-2507 Winkel 90° ø 25 mm. x 3/4" AG   240 Stk. 

DV16850-3207 Winkel 90° ø 32 mm. x 3/4" AG    140 Stk. 

DV16850-3210 Winkel 90° ø 32 mm. x 1" AG    120 Stk. 

* Solange der Vorrat reicht
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DOPPEL-NIPPEL

JS76061-05-S
Doppel-Nippel, zum Schrauben, aus schwarzem 
Polypropylen, AGxAG, mit O-Ring, ø 1/2" x 1/2".

   50 Stk. 

JS76061-07-S Doppel-Nippel, ø 3/4" mit O-Ring.    50 Stk. 

JS76061-10-S Doppel-Nippel, ø 1" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76061-12-S Doppel-Nippel, ø 1 1/4" x 1 1/4" mit O-Ring.    10 Stk. 

JS76061-15-S Doppel-Nippel, ø 1 1/2" x 1 1/2" mit O-Ring.    10 Stk. 

JS76061-20-S Doppel-Nippel, ø 2" x 2" mit O-Ring. 10 Stk.

MUFFE

JS76011-05-S  
Muffe mit O-Ring, zum Schrauben, aus schwarzem 
Polypropylen, ø 1/2" x 1/2" mit O-Ring.

   50 Stk. 

JS76011-07-S  Muffe, ø 3/4" x 3/4" mit O-Ring.    50 Stk. 

JS76011-10-S  Muffe, ø 1" x 1" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76011-12-S  Muffe, ø 1 1/4" x 1 1/4" mit O-Ring.    10 Stk. 

JS76011-15-S Muffe, ø 1 1/2" x 1 1/2" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76011-20-S Muffe, ø 2" x 2" mit O-Ring.    10 Stk. 

WINKEL IG

JS76051-05-S
Winkel 90° Innengewinde, zum Schrauben, aus schwar-
zem Polypropylen, ø 1/2" x 1/2".

   50 Stk. 

JS76051-07-S Winkel 90° IG, ø 3/4" x 3/4" mit O-Ring.    50 Stk. 

JS76051-10-S Winkel 90° IG, ø 1" x 1" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76051-12-S Winkel 90° IG, ø 1 1/4" x 1 1/4".    20 Stk. 

JS76051-15 Winkel 90° IG, ø 1 1/2" x 1 1/2".    20 Stk. 

JS76051-20 Winkel 90° IG, ø 2" x 2".    10 Stk. 

T-STÜCK IG

JS76041-05-S
T-Stück 90° Innengewinde, zum Schrauben, aus schwar-
zem Polypropylen, mit O-Ring,  ø 1/2" x 1/2" x 1/2".

   20 Stk. 

JS76041-07-S T-Stück 90° IG, ø 3/4" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76041-10-S T-Stück 90° IG, ø 1" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76041-12 T-Stück 90° IG ø 11/4" x 11/4" x 11/4".    10 Stk. 

JS76041-15 T-Stück 90° IG ø 11/2" x 11/2" x 11/2".    10 Stk. 

JS76041-20 T-Stück 90° IG, ø 2" x 2" x 2".    10 Stk. 

MUFFE REDUZIERT

JS76021-0705-S
Muffe reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem 
Polypropylen, ø 3/4" x 1/2" mit O-Ring.

   50 Stk. 

JS76021-1005 Muffe reduziert, ø 1" x 1/2".    50 Stk. 

JS76021-1007-S Muffe reduziert, ø 1" x 3/4" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76021-1210 Muffe reduziert, ø 1 1/4" x 1".    10 Stk. 

JS76021-1510 Muffe reduziert, ø 1 1/2" x 1".    20 Stk. 

JS76021-1512 Muffe reduziert, ø 1 1/2" x 1 1/4".    10 Stk. 

JS76021-2015 Muffe reduziert, ø 2" x 1 1/2".    10 Stk. 

SCHRAUBVERBINDUNGEN ’’PP’’

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANSCHLUSS

JS76071-05-S
Deckel Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem 
Polypropylen, mit O-Ring, ø 1/2".

   50 Stk. 

JS76071-07-S Deckel IG, ø 3/4" mit O-Ring.    50 Stk. 

JS76071-10-S Deckel IG, ø 1" mit O-Ring.    30 Stk. 

JS76071-12 Deckel IG, ø 1 1/4".    20 Stk. 

JS76071-15 Deckel IG, ø 1 1/2".    10 Stk. 

JS76071-20 Deckel IG, ø 2".    10 Stk. 
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MUFFEN-NIPPEL REDUZIERT

JS76091-0705-S
Muffen-Nippel reduziert, zum Schrauben, aus schwar-
zem Polypropylen, mit O-Ring, AGxIG ø 3/4" x 1/2".

   50 Stk. 

JS76091-1005-S Muffen-Nippel reduziert ø 1" x 1/2".    20 Stk. 

JS76091-1007-S Muffen-Nippel reduziert ø 1" x 3/4" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76091-1205 Muffen-Nippel reduziert ø 1 1/4" x 1/2".    20 Stk. 

JS76091-1207 Muffen-Nippel reduziert ø 1 1/4" x 3/4".    20 Stk. 

JS76091-1210 Muffen-Nippel reduziert ø 1 1/4" x 1".    20 Stk. 

JS76091-1507 Muffen-Nippel reduziert ø 1 1/2" x 3/4".    20 Stk. 

SCHRAUBVERBINDUNGEN ’’PP’’

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

STOPFEN

JS76171-05-S
Stopfen Aussengewinde mit O-Ring, zum Schrauben, 
aus schwarzem Polypropylen, ø 1/2".

   50 Stk.

JS76171-07-S Stopfen AG ø 3/4" mit O-Ring.    50 Stk. 

JS76171-10-S Stopfen AG ø 1" mit O-Ring.    30 Stk. 

JS76171-12 Stopfen AG, ø 1 1/4".    30 Stk. 

JS76171-15 Stopfen AG, ø 1 1/2".    30 Stk. 

JS76171-20 Stopfen AG, ø 2".    20 Stk. 

WINKEL

JS76151-0707-S
Winkel 90° mit O-Ring, zum Schrauben, aus schwarzem 
Polypropylen, AGxIG ø 3/4" x 3/4".

   400 Stk.

MUFFEN-NIPPEL REDUZIERT
JS76091-1510-S Muffen-Nippel reduziert ø 1 1/2" x 1" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76091-1512-S Muffen-Nippel reduziert ø 11/2" x 11/4" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76091-2007 Muffen-Nippel reduziert ø 2" x 3/4".    10 Stk. 

JS76091-2010 Muffen-Nippel reduziert ø 2" x 1".    10 Stk. 

JS76091-2012 Muffen-Nippel reduziert ø 2" x 1 1/4".    10 Stk. 

JS76091-2015 Muffen-Nippel reduziert ø 2" x 1 1/2".    10 Stk. 

JS76091-2520 Muffen-Nippel reduz., AG/IG ø 21/2" x 2"    20 Stk. 

DOPPEL-NIPPEL REDUZIERT

JS76161-0705-S
Doppel-Nippel reduziert, zum Schrauben, aus schwar-
zem Polypropylen, Mit O-Ring, AGxAG, ø 3/4" x 1/2".

   50 Stk. 

JS76161-1007-S Doppel-Nippel reduziert, ø 1" x 3/4" mit O-Ring.    20 Stk. 

JS76161-1210 Doppel-Nippel reduziert, ø 1 1/4" x 1".    10 Stk. 

JS76161-1512 Doppel-Nippel reduziert ø 11/2" x 11/4".    10 Stk. 

JS76161-2015 Doppel-Nippel reduziert, ø 2" x 1 1/2".    10 Stk. 
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MUFFE

MS2012709
Muffe aus Messing, mit zentralem Anschlagspunkt, 1/2" 
Innengewinde.

10 Stk.

MS2012710 Muffe aus Messing 3/4". 10 Stk.

MS2012711 Muffe aus Messing 1". 10 Stk.

NIPPEL

MS108S1212
Nippel aus Messing, 1/2’’ Aussengewinde x Aussen-
gewinde.

10 Stk.

MS108S3434 Nippel aus Messing, 3/4’’ AG. 10 Stk.

MS108S0101 Nippel aus Messing, 1’’ AG. 10 Stk.

MUFFEN-NIPPEL

MS11403414
Muffen-Nippel aus Messing, 3/4’’ Aussengewinde x 
1/4’’ Innengewinde.

10 Stk.

MS1143412 Muffen-Nippel aus Messing, 3/4’’ AG x 1/2’’ IG. 10 Stk.

MS1140134 Muffen-Nippel aus Messing, 1’’ AG x 3/4’’ IG. 10 Stk.

MUFFEN-NIPPEL

MS1163412
Muffen-Nippel aus Messing, 3/4’’ Innengewinde x 1/2’’ 
Aussengewinde.

10 Stk.

MS1160134 Muffen-Nippel aus Messing, 1’’ IG x 3/4’’ AG. 10 Stk.

NIPPEL REDUZIERT

MS112S3412
Nippel reduziert, aus Messing, 3/4’’ Aussengewinde x 
1/2’’ Aussengewinde.

10 Stk.

MS112S0134 Nippel reduziert, aus Messing, 1’’ x 3/4’’ AG. 10 Stk.

SCHRAUBVERBINDUNGEN AUS MESSING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WINKEL

MS2001212
Winkel 90° aus Messing, 1/2’’ Innengewinde x Innen-
gewinde.

10 Stk.

MS2003434 Winkel 90° aus Messing, 3/4’’ IG. 10 Stk.

MS2000101 Winkel 90° aus Messing, 1’’ IG. 10 Stk.
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T-STÜCK

MS20512
T-Stück 90° aus Messing, 1/2’’ Innengewinde x Innen-
gewinde x Innengewinde.

10 Stk.

MS20534 T-Stück 90° aus Messing, 3/4’’ IG. 10 Stk.

MS20501 T-Stück 90° aus Messing, 1’ IG. 10 Stk.

SCHRAUBVERBINDUNGEN AUS MESSING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung
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ANFAS-WERKZEUG

DV5334
Anfas-Werkzeug für PE-Rohre mit Durchmesser von 
16mm bis 63 mm.

1 Stk.

DV00930
Anfas-Werkzeug für PE-Rohre mit Durchmesser von 
16mm bis 40 mm.

1 Stk.

FITTING-SCHLÜSSEL

JSCLEPOM 16-75
Fitting-Schlüssel aus Acetalharz zum Anziehen der Klem-
mfittinge ø 16 bis ø 75 mm.

1 Stk.

JSCLEPOM 63-110 Fitting-Schlüssel Acetal ø 63 bis 110. 1 Stk.

DREH-LOCHSTECHER
TC4060 Dreh-Lochstecher für Anbohrschellen, 15mm. 1 Stk.

ANBOHRSCHELLE

BZBS 2550
Anbohrschelle mit selbstbohrendem Anschluss        ’’BLA-
ZING SADDLE’’ gelb für blitzschnelle Montage auf PE-
Rohr ø 25 mm x 1/2’’ IG.

250 Stk.

BZBS 2575 Schnell-Anbohrschelle ø 25mm x 3/4" IG.  250 Stk. 

BZBS 3350 Schnell-Anbohrschelle ø 32mm x 1/2" IG.  250 Stk. 

BZBS 3375 Schnell-Anbohrschelle ø 32mm x 3/4" IG.  250 Stk. 

BZBS 4075-B
Anbohrschelle mit selbstbohrendem Anschluss ’’BLA-
ZING SADDLE’’ schwarz für blitzschnelle Montage auf 
PE-Rohr ø 40 mm x 3/4’’ IG.

 200 Stk. 

ANBOHRSCHELLEN UND ZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

TEFLON-BAND

JS44010-12
Teflon-Band aus PTFE. Breite 12 mm. x Länge 12 Meter. 
Zum Abdichten von Gewinde-Anschlüssen.

10 Stk.

DV5334

DV00930

GEWINDEDICHTFADEN

DV760.106

Gewindedichtfaden Loctite 55, 150 meter. Max. 
Rohrgewindegrösse 4’’. Es kann ohne Bedenken in 
Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft 
und Industrieölen eingesetzt werden. Zertifizert von 
SVGW, KTW, DVGW. 

1 Stk.
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ANBOHRSCHELLEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANBOHRSCHELLEN VERSTÄRKT

JS66076-2505
Anbohrschellen mit 2 Schrauben, inklusive 
Verstärkungsring aus Edelstahl ø 25 mm. x 1/2’’, PN 
10.

 180 Stk.

JS66076-2507 Anbohrschellen, verstärkt ø 25 x 3/4".  180 Stk.

JS66076-3205 Anbohrschellen, verstärkt ø 32 x 1/2".  130 Stk.

JS66076-3207 Anbohrschellen, verstärkt ø 32 x 3/4".  130 Stk.

JS66076-3210 Anbohrschellen, verstärkt ø 32 x 1".  130 Stk.

JS66076-4005 Anbohrschellen, verstärkt ø 40 x 1/2".  110 Stk.

JS66076-4007 Anbohrschellen, verstärkt ø 40 x 3/4".  110 Stk. 

JS66076-4010 Anbohrschellen, verstärkt ø 40 x 1".  110 Stk.

JS66076-5005 Anbohrschellen, verstärkt ø 50 x 1/2".    70 Stk.

JS66076-5007 Anbohrschellen, verstärkt ø 50 x 3/4".    70 Stk.

JS66076-5010 Anbohrschellen, verstärkt ø 50 x 1".    70 Stk. 

JS66076-6305 Anbohrschellen, verstärkt ø 63 x 1/2".    55 Stk.

JS66076-6307 Anbohrschellen, verstärkt ø 63 x 3/4".    55 Stk.

JS66076-6310 Anbohrschellen, verstärkt ø 63 x 1".    55 Stk.

JS66076-6312 Anbohrschellen, verstärkt ø 63 x 1"1/4.    55 Stk.

JS66076-6315 Anbohrschellen, verstärkt ø 63 x 1"1/2.    55 Stk.

JS66076-7505 Anbohrschellen, verstärkt ø 75 x 1/2".    40 Stk.

JS66076-7507 Anbohrschellen, verstärkt ø 75 x 3/4".    40 Stk. 

JS66076-7510 Anbohrschellen, verstärkt ø 75 x 1".    40 Stk.

JS66076-7512 Anbohrschellen, verstärkt ø 75 x 1"1/4.    40 Stk.

JS66076-7515 Anbohrschellen, verstärkt ø 75 x 1"1/2.    40 Stk.

JS66076-7520 Anbohrschellen, verstärkt ø 75 x 2".    40 Stk.

JS66076-9005 Anbohrschellen, verstärkt ø 90 x 1/2".    30 Stk.

JS66076-9007 Anbohrschellen, verstärkt ø 90 x 3/4".    30 Stk.

JS66076-9010 Anbohrschellen, verstärkt ø 90 x 1".    30 Stk.

JS66076-9012 Anbohrschellen, verstärkt ø 90 x 1"1/4.    30 Stk.

JS66076-9015 Anbohrschellen, verstärkt ø 90 x 1"1/2.    30 Stk.

JS66076-9020 Anbohrschellen, verstärkt ø 90 x 2".    30 Stk.

ANBOHRSCHELLEN

JS66086-2005
Anbohrschellen mit 2 Schrauben, ø 20 mm. x 1/2’’,
PN 10.

 400 Stk.

JS66086-2505 Anbohrschellen ø 25 x 1/2".  180 Stk.

JS66086-2507 Anbohrschellen ø 25 x 3/4".  180 Stk. 

JS66086-3205 Anbohrschellen ø 32 x 1/2".  140 Stk. 

JS66086-3207 Anbohrschellen ø 32 x 3/4".  140 Stk. 

JS66086-3210 Anbohrschellen ø 32 x 1".  140 Stk. 

JS66086-4005 Anbohrschellen ø 40 x 1/2".  110 Stk. 

JS66086-4007 Anbohrschellen ø 40 x 3/4".  110 Stk. 

JS66086-4010 Anbohrschellen ø 40 x 1".  110 Stk. 

*Ab Durchmesser 50mm 
haben die Anbohrschellen 4 
Schrauben.
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ANBOHRSCHELLEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ANBOHRSCHELLEN

JS66086-5005
Anbohrschellen mit 2 Schrauben, ø 50 mm. x 1/2’’, 
PN 10.

   80 Stk. 

JS66086-5007 Anbohrschellen ø 50 x 3/4".    80 Stk. 

JS66086-5010 Anbohrschellen ø 50 x 1".    80 Stk. 

JS66086-5012 Anbohrschellen ø 50 x 1"1/4.    80 Stk. 

JS66086-6305 Anbohrschellen ø 63 x 1/2".    55 Stk. 

JS66086-6307 Anbohrschellen ø 63 x 3/4".    55 Stk. 

JS66086-6310 Anbohrschellen ø 63 x 1".    55 Stk. 

JS66086-6312 Anbohrschellen ø 63 x 1"1/4.    55 Stk. 

JS66086-6315 Anbohrschellen ø 63 x 1"1/2.    55 Stk. 

JS66086-7505 Anbohrschellen ø 75 x 1/2".    40 Stk. 

JS66086-7507 Anbohrschellen ø 75 x 3/4".    40 Stk. 

JS66086-7510 Anbohrschellen ø 75 x 1".    40 Stk. 

JS66086-7512 Anbohrschellen ø 75 x 1"1/4.    40 Stk. 

JS66086-7515 Anbohrschellen ø 75 x 1"1/2.    40 Stk. 

JS66086-7520 Anbohrschellen ø 75 x 2".    40 Stk. 

JS66086-9005 Anbohrschellen ø 90 x 1/2".    30 Stk. 

JS66086-9007 Anbohrschellen ø 90 x 3/4".    30 Stk. 

JS66086-9010 Anbohrschellen ø 90 x 1".    30 Stk. 

JS66086-9012 Anbohrschellen ø 90 x 1"1/4.    30 Stk. 

JS66086-9015 Anbohrschellen ø 90 x 1"1/2.    30 Stk. 

JS66086-9020 Anbohrschellen ø 90 x 2".    30 Stk. 

*Ab Durchmesser 50mm 
haben die Anbohrschellen 4 
Schrauben.
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AM055000-000001

Automatischer Filter AMIAD MiniSigma aus verstärktem 
Polyamid ø 2”, Ausführung In-Line, 130 µ Edelstahl-
sieb. Maximaler Durchfluss 30 m3 / h. Min. Druck 1,5 
bar, maximaler Druck 8 bar. Mit elektronischer ADI-P-
Steuerung.

1 Stk.

AM055001-000001

Automatischer Filter AMIAD MiniSigma aus verstärktem 
Polyamid ø 3”, Ausführung In-Line, 130 µ Edelstahl-
sieb. Maximaler Durchfluss 30 m3 / h. Min. Druck 1,5 
bar, maximaler Druck 8 bar. Mit elektronischer ADI-P-
Steuerung.

1 Stk.

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NEUHEIT AMIAD

MINI Sigma
AUTOMATISCHER FILTER

Der selbstreinigende Mini Sigma ist ein korro-
sionsfreier, langlebiger Kunststoffsiebfilter, der 
mit der einzigartigen Saug-Scanning-Reinigungs-
technologie von Amiad ausgestattet ist. Der Mini 
Sigma wurde für niedrige Drücke entwickelt und 
ist ebenfalls modular aufgebaut. Er bietet ver-
schiedene Installationskonfigurationen. 

Der Mini Sigma ist das neueste Mitglied der 
Sigma-Familie von Wasserfiltern für industrielle 
Anwendungen. Der kleine, leichte Filter ist lang-
lebig, lässt sich schnell und einfach installieren, 
ist bedienerfreundlich und erfordert nur minima-
le Wartung. Mit seinem kompakten Design und 
dem geringen Platzbedarf verbraucht der Mini 
Sigma nur wenig Wasser und Energie.

• 2” Mini Sigma für bis zu 30 m3/h

• 3” Mini Sigma für bis zu 50 m3/h

• Zuverlässig und langlebig

• Polymerfilter - korrosionsfrei

• Geringer Wasser- und Energieverbrauch

• Kompaktes Design und geringer Platzbe-

darf

• Einfache Installation und geringer War-

tungsaufwand

• innovative und benutzerfreundliche ADI-P 

Steuerung, App-basiert Mini Sigma 3’’

Mini Sigma 2’’
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DRUCKREDUZIERERDRUCKREDUZIERER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

DRUCKREDUZIERER ANTELCO

AC49535

Druckreduzierer ANTELCO aus Kunststoff ø 3/4’’ 
Aussen-/Innengewinde, gerade. Voreingestellt auf 
1,75 bar. Maximaler Druck 5 bar. Maximaler Durchfluss 
1’800 l./h.

10 Stk.

DRUCKREDUZIERER BERMAD

NNRP 14

Druckreduzierer BERMAD aus Kunststoff ø 3/4’’ Innen-
gewinde. Einstellbar von 0,8 bis 2,5 bar, Werkseinstel-
lung 1,4 bar. Maximaler Druck 8 bar, Mindestdruck 0,5 
bar.

20 Stk.

NNRP 30 Druckreduzierer ø 3/4’’ IG - 3,0 bar. 20 Stk.

INLINE-DRUCKREDUZIERER SENNINGER

HTPSR2-12 
Inline-Druckreduzierer SENNINGER aus Kunststoff 
ø 3/4’’ IG-IG. Ab Werk voreingestellt auf 0,8 bar.                           
Maximaldruck 6,2 bar.

50 Stk.

HTPSR2-25 Druckreduzierer ø 3/4’’ IG-IG. 1,7 bar. 50 Stk.

HTPSR2-35 Druckreduzierer ø 3/4’’ IG-IG. 2,4 bar. 50 Stk.

HTPSR2-50 Druckreduzierer ø 3/4’’ IG-IG. 3,4 bar. 50 Stk.

INLINE-DRUCKREDUZIERER WW

WWLF-10
Inline-Druckreduzierer WW ’’ Lo Flo’’ aus Kunststoff ø 
3/4’’ IG-IG. Ab Werk voreingestellt auf 0,7 bar. Maximal-
druck 8 bar.

50 Stk.

DRUCKREGULIERUNGS-SET HUNTER

HTHFR-075-25

Druckregulierungs-Set kompakt HUNTER, inklusive Sieb-
filter aus Inox 150 mesh und Druckreduzierer, vorein-
gestellt auf 1.75 bar. Eingang 3/4" Aussengewinde, 
Ausgang 3/4" Innengewinde.

12 Stk.

HTHFR-100-75-25

Druckregulierungs-Set kompakt HUNTER, inklusive 
Siebfilter aus Inox 150 mesh und Druckreduzierer, 
voreingestellt auf 1.75 bar. Eingang 1’’ Aussengewinde, 
Ausgang 3/4’’ Innengewinde.

12 Stk.

DRUCKREDUZIERER BERMAD

NNPRV 01
Druckreduzierer BERMAD aus Kunststoff ø 1’’ Innen-
gewinde. Einstellbar von 3,0 bis 5,5 bar. Maximaler 
Druck 8 bar, Mindestdruck 0,7 bar.

1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht
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DRUCKREDUZIERER AUS MESSING, MANOMETER,DRUCKREDUZIERER AUS MESSING, MANOMETER,
SYSTEM-TRENNERSYSTEM-TRENNER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MUFFE, WINKEL
RB7056 Muffe aus Edelstahl ø 1/4" IG für Manometer. 1 Stk.

RB7063 Winkel 90° aus Messing ø 1/4" AG/IG. 1 Stk.

DRUCKREDUZIERER PN 16

MS5330
Druckreduzierer PN 16 ’’Compact’’ aus Messing, ver-
chromt. Einstellbereich von 1 bis 6 bar. Ab Werk vorein-
gestellt auf 3 bar. Anschluss ø 3/4’’ Innengewinde.

1 Stk.

MS5334 Druckreduzierer aus Messing. ø 3/4’’ IG. 1 Stk.

GLYZERIN-MANOMETER

DVMR10G
Glyzerin-Manometer in Edelstahl, ø 1/4’’, 0-10 bar. 
50 mm.

1 Stk.

MA9021990
Glyzerin-Manometer in Edelstahl, ø 1/4’’, 0-10 bar.
60 mm.

1 Stk.

DRUCKREDUZIERER PN 25
MS536009 Druckreduzierer aus Messing. ø 1/2" AG. 1 Stk.

MS536010 Druckreduzierer aus Messing. ø 3/4" AG. 1 Stk.

MS536011 Druckreduzierer aus Messing. ø 1" AG. 1 Stk.

MS536012 Druckreduzierer aus Messing. ø 1 1/4" AG. 1 Stk.

MS536013 Druckreduzierer aus Messing. ø 1 1/2" AG. 1 Stk.

RB100414 Druckreduzierer aus Messing. ø 2’’ AG. 1 Stk.

DRUCKMINDERER PN 25

MS535009

Druckminderer PN 25 aus Messing, mit einteiliger, 
einziehbarer Kartusche. Einstellbar von 1 bis 6 bar 
nachgeschaltet, mit Druckeinstellanzeige und Ma-
nometerstopfen. Verschraubungsanschluss ø 1/2’’ 
Aussengewinde.

1 Stk.

MS535010 Druckreduzierer aus Messing. ø 3/4" AG. 1 Stk.

MS535011 Druckreduzierer aus Messing. ø 1" AG. 1 Stk.

SYSTEMTRENNGERÄT

NU15078.05
Systemtrenngerät, Typ BA, PN 10. Anschlussverschrau-
bung ø 3/4’’ Aussengewinde.

1 Stk.

NU15078.06 Systemtrenngerät Typ BA ø 1". 1 Stk.

NU15078.07 Systemtrenngerät Typ BA ø 1 1/4". 1 Stk.

NU15078.08 Systemtrenngerät Typ BA ø 1 1/2". 1 Stk.

NU15078.09 Systemtrenngerät Typ BA ø 2". 1 Stk.

MA9021990

DVMR10G

RB7056

RB7063
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FILTER AUS MESSING, VENTILEFILTER AUS MESSING, VENTILE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

FEINFILTER PN 16

MS10111
Feinfilter PN 16 Small Box aus Edelstahl, Sieb 200 Mikron 
Mesh verstärkt. Verschraubungsanschluss ø 1 ’’ Aussen-
gewinde.

1 Stk.

KUGELHAHNEN PN 40
MS280009 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, verchromt, ø 1/2’’ IG. 1 Stk.

MS280010 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 3/4". 1 Stk.

MS280011 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 1". 1 Stk.

MS280012 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 1 1/4". 1 Stk.

MS280013 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 1 1/2". 1 Stk.

MS280014 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 2". 1 Stk.

MS280015 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 2 1/2". 1 Stk.

MS280016 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 3". 1 Stk.

MS280017 Kugelhahnen PN 40 aus Messing, ø 4". 1 Stk.

SCHRÄGSITZVENTIL PN 16

RB240109
Schrägsitzventil PN 16 aus Messing ø 1/2’’ Innen-
gewinde, mit Entleerventil.

1 Stk.

RB240110 Schrägsitzventil Messing ø 3/4" Entleer. 1 Stk.

RB240111 Schrägsitzventil Messing ø 1" Entleer. 1 Stk.

RB240112 Schrägsitzventil Messing ø1 1/4" Entleer 1 Stk.

RB240113 Schrägsitzventil Messing ø1 1/2" Entleer 1 Stk.

RB240114 Schrägsitzventil Messing ø 2" Entleer. 1 Stk.

RB240115 Schrägsitzventil Messing ø 2 1/2" Entleer. 1 Stk.

RB240116 Schrägsitzventil Messing ø 3" Entleer. 1 Stk.

GERADESITZVENTIL PN 16

RB130009
Geradesitzventil PN 16 aus Messing ø 1/2’’ Innen-
gewinde.

1 Stk.

RB130010 Geradesitzventil aus Messing ø 3/4". 1 Stk.

RB130011 Geradesitzventil aus Messing ø 1". 1 Stk.

RB130012 Geradesitzventil aus Messing ø 1 1/4". 1 Stk.

RB130013 Geradesitzventil aus Messing ø 1 1/2". 1 Stk.

RB130014 Geradesitzventil aus Messing ø 2". 1 Stk.

RB130015 Geradesitzventil aus Messing ø 2 1/2". 1 Stk.

RB130016 Geradesitzventil aus Messing ø 3". 1 Stk.

ENTLEERVENTIL
RB30211-1/4 Entleerventil aus Messing ø 1/4’’ AG. 1 Stk.

KUGELHAHN

DV590310
Kugelhahn aus Polypropylen, mit Anti-Frostschutz-
funktion, 3/4’’ Innengewinde x Innengewinde, PN 16, 
beständig bis -45° C.

40 Stk.

DV590311 Kugelhahn aus PP, Anti-Frost, 1’’. 30 Stk.
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VENTILEVENTILE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

KUGELHAHN MINI
RB28109 Kugelhahn ’’Mini’’ ø 1/2’’. 1 Stk.

KUGELVENTIL UNIDELTA

JS1219-2507
Kugelventil UNIDELTA, mit Gewindeabgang IG ø 3/4’’ x 
25 mm. Klemmfitting, aus PVC und PE.

1 Stk.

JS1219-3210 Kugelventil mit IG ø 1" x 32. 1 Stk.

JS1219-5015 Kugelventil mit IG ø 1 1/2" x 50. 1 Stk.

JS1219-6320 Kugelventil mit IG ø 2" x 63. 1 Stk.

KUGELHAHN

MS420
Kugelhahnen, verchromt mit kleinem Bügel, Anschluss 
3/4’’ Innengewinde x Aussengewinde.

10 Stk.

KUGELVENTIL

AM901
Kugelventil AMIAD aus Polyacetal, ø 3/4’’ Innen-
gewinde x Aussengewinde.

100 Stk.

KUGELVENTIL 

DVSFM34
Kugelventil aus Kunststoff, mit kleinem Griff, ø 3/4’’ 
Innengewinde x Aussengewinde.

50 Stk.

* Solange der Vorrat reicht
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KUNSTSTOFF-SIEBFILTERKUNSTSTOFF-SIEBFILTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MINI-FILTER

AC44435
Mini-Filter (Inline) ANTELCO, Schnellverschluss ’’Snap-
On’’ Innengewinde x ø 16 mm. Filterfeinheit 200 µ. 
Maximaler Durchfluss 500 l./h.

25 Stk.

INLINE FILTER

DVYFV-15
Inline Filter ø 1"1/2, Sieb aus Polyester, 130 micron, maxi-
maler Durchfluss 10 m³/h. 10 bar.

1 Stk.

DVYFV-20
Inline Filter ø 2", Sieb aus Polyester, 130 micron, maxi-
maler Durchfluss 18 m³/h. 10 bar.

1 Stk.

FILTER PALAPLAST

TCABF2015-2A
Filter PALAPLAST aus Polypropylen verstärkt mit Glasfa-
sern ø 3/4’’ Aussengewinde, Lamellenfilter 130 µ.

1 Stk.

MINI-FILTER

AC44395
Mini-Filter (Inline) ANTELCO, Anschluss ø 16 mm. x ø 
16 mm. Filterfeinheit 200 µ. Maximaler Durchfluss 500 
l./h.

25 Stk.

INLINE FILTER

DVYDV-07
Inline Filter ø 3/4", Sieb aus Polyester, 130 micron, maxi-
maler Durchfluss 3 m³/h. 10 bar.

1 Stk.

DVYDV-10
Inline Filter ø 1", Sieb aus Polyester, 130 micron, maxi-
maler Durchfluss 5 m³/h. 10 bar.

1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht



Preisempfehlung Februar 2021 - Änderungen vorbehalten - exklusive MwSt. 171

KUNSTSTOFF-SIEBFILTERKUNSTSTOFF-SIEBFILTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

FILTER AMIAD

AM1-3011-4831-
1013

Filter AMIAD ’’TAGline’’ aus Polypropylen, ø 3’’ Aussen-
gewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 
µ, max. Durchfluss 50 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-0702-4831-
8013

Filter AMIAD ’’TAGline’’ aus Polypropylen, ø 3/4’’ 
Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 
130 µ, max. Durchfluss 3 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

AM1-1002-4831-
8013

Filter AMIAD ’’TAGline’’ aus Polypropylen, ø 1’’Aussen-
gewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 µ, 
max. Durchfluss 7 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-2221-4831-
1013

Filter AMIAD ’’TAGline’’ aus Polypropylen, ø 2’’ Aussen-
gewinde, Typ Super, ohne Entlüftungsventil, geflochte-
ner Sieb 130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-2021-4831-
1013

Filter AMIAD ’’TAGline’’ aus Polypropylen, ø 2’’ Aussen-
gewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 
130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-1601-4831-
1013

Filter AMIAD ’’TAGline’’ aus Polypropylen, ø 1 1/2’’ 
Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener 
Sieb 130 µ, max. Durchfluss 15 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-0702-1131-
8013

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 3/4’’ Aussengewinde, 
ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 µ, max. 
Durchfluss 3 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.
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KUNSTOFF UND METALL-SIEBFILTERKUNSTOFF UND METALL-SIEBFILTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

FILTER AMIAD

AM1-0701-1131-
8013

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 3/4’’ Aussengewinde, 
mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 
3 m³/h. Druck 8 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM10006-000013

Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, ø 2’’ 
Aussengewinde, Model T Super, mit Entlüftungsventil, 
Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 
10 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-1601-1131-
8013

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 1 1/2’’ Aussengewinde, 
Typ Super, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 µ, max. 
Durchfluss 15 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

AM1-1601-1131-
7013

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 1 1/2’’ Aussengewinde, 
Typ Super, Lammellen-Filterscheiben 130 µ, max. 
Durchfluss 15 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-1201-1131-
8013

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 1’’ Aussengewinde, Typ 
Super, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 µ, max. 
Durchfluss 5 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

AM1-1201-1131-
7013

Filter AMIAD aus Polyacetal, ø 1’’ Aussengewinde, Typ 
Super, Lammellen-Filterscheiben 130 µ, max. Durchfluss 
5 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-2021-2131-
1013

Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, ø 2" 
Aussengewinde, Model T, mit Entlüftungsventil, Edels-
tahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

AM1-2021-2131-
7013

Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, ø 2" 
Aussengewinde, Model T, mit Lammellen-Filterscheiben 
130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

FILTER AMIAD

AM1-3021-2101-
1013

Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, Flansch 
DN 80, Model TL mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 
130 µ, max. Durchfluss 50 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

AM1-3021-2101-
7013

Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, 
Flansch DN 80, Model TL mit Lamellen-Filterscheiben 
130 µ, max. Durchfluss 50 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.
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METALL FILTER METALL FILTER 

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

STAHLFILTER AMIAD

AM2-0200-1130-
1013

Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, ø 2’’ Aussen-
gewinde, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. 
Durchfluss 25 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

HYDROZYKLON

DVIFEIV15H
Hydrozyklon und Sandseparator 11/2’’ Innengewinde. 
Durchflussleistung von 10 bis 16 m³/h.

1 Stk.

NN6240110410
AMIAD-Filter aus epoxidbeschichtetem Stahl ø 2’’ 
Innengewinde, lang, Winkel-Ausführung, Edelstahlsieb 
130 µ. Maximaler Durchfluss 25 m³ / h. Druck 10 bar.

1 Stk.

STAHLFILTER AMIAD

AM2-0300-1100-
1013

Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, Flansch DN 80, 
gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 
50 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.

AM2-0400-1100-
1013

Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, Flansch DN 130-C, 
gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 
80 m³/h. Druck 10 bar.

1 Stk.
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NYLON UND EDELSTAHL-SIEBNYLON UND EDELSTAHL-SIEB

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

NYLON-SIEB AMIAD

AM11-0703-8002
Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter ø 3/4", ø 35 x 
125 mm. 22 µ, braun.

1 Stk.

AM11-0703-80xx
Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter ø 3/4’’, 
80 µ schwarz, 100 µ gelb, 130 µ rot, 200 µ weiss, 
300 µ blau, 500 µ grün, 800 µ grau.

1 Stk.

EDELSTAHL-SIEB AMIAD

AM11-3023-1005
Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2’’S (altes Mo-
dell) und 3’’TL, ø 110 x 370 mm. 50 µ, orange.

1 Stk.

AM11-3023-1008 Edelstahl-Sieb für 2’’S/3’’TL, 80µ schwarz. 1 Stk.

AM11-3023-10xx
Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2’’S (altes 
Modell) und 3’’TL, 100 µ gelb, 130 µ rot, 200 µ weiss, 
300 µ blau, 500 µ grün, 800 µ grau.

1 Stk.

NYLON-SIEB AMIAD

AM11-1603-8002
Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter ø 1 1/2’’ Super, 
ø 60 x 250 mm. 22 µ, braun.

1 Stk.

AM11-1603-80xx
Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter ø 1 1/2’’ Super, 
80 µ schwarz, 100 µ gelb, 130 µ rot, 200 µ weiss, 
300 µ blau, 500 µ grün, 800 µ grau.

1 Stk.

NYLON-SIEB AMIAD

AM11-1203-8002
Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter ø 1" Super, ø 
60 x 125 mm. 22 µ, braun.

1 Stk.

AM11-1203-80xx
Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter ø 1’’ Super, 
80 µ schwarz, 100 µ gelb, 130 µ rot, 200 µ weiss, 
300 µ blau, 500 µ grün, 800 µ grau.

1 Stk.

EDELSTAHL-SIEB AMIAD

AM11-2023-1005
Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2’’T und 
Stahlfilter 2’’IL, ø 110 x 250 mm. 50 µ, orange.

1 Stk.

AM11-2023-1008 Edelstahl-Sieb für 2’’T/2’’IL, 80µ schwarz. 1 Stk.

AM11-2023-10xx
Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2’’T und 
Stahlfilter 2’’IL, 100 µ gelb, 130 µ rot, 200 µ weiss, 
300 µ blau, 500 µ grün, 800 µ grau.

1 Stk.

EDELSTAHL-SIEB AMIAD

AM12-0303-1008
Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Stahlfilter 2" L und 
DN 80 IL, ø 110 x 500 mm. 80 µ, schwarz.

1 Stk.

AM12-0303-10xx
Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Stahlfilter 2’’ L 
und DN 80 IL, 100 µ gelb, 130 µ rot, 200 µ weiss, 
300 µ blau, 500 µ grün, 800 µ grau.

1 Stk.
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SCHEIBENELEMENTE FÜR FILTERSCHEIBENELEMENTE FÜR FILTER

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-1203-7010
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 
1" Super, ø 60 x 125 mm. 100 µ, schwarz.

1 Stk.

AM11-1203-7013
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 
1" Super, ø 60 x 125 mm. 130 µ, rot.

1 Stk.

AM11-1203-7020
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 
1" Super, ø 60 x 125 mm. 200 µ, gelb.

1 Stk.

LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-3023-7010
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter 
ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 100 µ, 
schwarz.

1 Stk.

AM11-3023-7013
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 
2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 130 µ, rot.

1 Stk.

AM11-3023-7020
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter 
ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 200 µ, 
gelb.

1 Stk.

LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-2023-7010
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter 
ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 100 µ, 
schwarz.

1 Stk.

AM11-2023-7013
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 
2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 130 µ, rot.

1 Stk.

AM11-2023-7020
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 
2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 200 µ, gelb.

1 Stk.

LAMMELLEN-FILTERSCHEIBEN AMIAD

AM11-1603-7010
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 
1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 100 µ, schwarz.

1 Stk.

AM11-1603-7013
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 
1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 130 µ, rot.

1 Stk.

AM11-1603-7020
Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 
1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 200 µ, gelb.

1 Stk.
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DÜNGER-DOSIERGERÄTE, DURCHFLUSSMESSUNGDÜNGER-DOSIERGERÄTE, DURCHFLUSSMESSUNG

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

DOSATRON D 25

DOD 25 F 02

Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 25 F 02, ohne 
Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 
Fix 0,2 %.  (Dosiermenge mind. 0.02 l/h / maximal 5 
l/h). Wasserdurchfluss 10 l/h. bis 2,5 m³/h. Anschluss 
ø 3/4’’.

1 Stk.

DOD 25 F 1 Dosierer fix 1%, 2,5 m³/h, ø 3/4". 1 Stk.

DOD 25 F 2 Dosierer fix 2%, 2,5 m³/h, ø 3/4". 1 Stk.

TRANSPORTWAGEN

DO006070
Transportwagen ’’Diable’’ aus Aluminium, mit Abs-
tellfläche für handelsüblichen Düngereimer. Geeignet 
für DOSATRON Modelle D 25, D 3, D 45 und D 8.

1 Stk.

DOSATRON DI 45

DOD 45 RE 15

Proportional-Dosiergerät DOSATRON DI 45 RE 15, 
ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischve-
rhältnis: 0,2 % bis 1,5 %.  (Dosiermenge mind. 0.2 l/h 
/ maximal 67,5 l/h). Wasserdurchfluss 100 l/h. bis 4,5 
m³/h. Anschluss ø 1 1/4’’.

1 Stk.

DOSATRON D 3 

DOD 3 RE 2

Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 3 GL 2, ohne 
Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 
0,2 % bis 2 %.  (Dosiermenge mind. 0.02 l/h / maximal 
60 l/h). Wasserdurchfluss 10 l/h. bis 3 m³/h. Anschluss 
ø 3/4’’.

1 Stk.

DOD 3 RE 5 Dosierer 1,0%-5,0%, 3,0 m³/h, ø 3/4’’. 1 Stk.

DOD 3 RE 10 Dosierer 1,0%-10,0%, 3,0 m³/h, ø 3/4’’. 1 Stk.

DOSATRON D 8 

DOD 8 RE 2

Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 8 R, ohne 
Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 
0,2 % bis 2,0 %.  (Dosiermenge mind. 1 l/h / maxi-
mal 160 l/h). Wasserdurchfluss 500 l/h. bis 8 m³/h. 
Anschluss ø 1 1/2’’.

1 Stk.

DOD 8 RE 5 Dosierer 1,0%-5,0%, 8,0 m³/h, ø 1 1/2’’. 1 Stk.

MESSGERÄT
DVAMD Messgerät für Druck und Durchfluss ’’AMD’’ 3/4’’ IG. 1 Stk.

DV995-01F
Messgerät für Druck (0-10 bar) und Durchfluss 
(8 bis 40 l/min.).

1 Stk.

DVAMD

DV995-01F
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DURCHFLUSSVENTILEDURCHFLUSSVENTILE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

RÜCKSCHLAGVENTIL EUROPA

MS200010

Rückschlagventil EUROPA®, 3/4’’, Innengewinde, Kör-
per aus Messing, Dichtung aus Edelstahl, Dichtung aus 
NBR, Feder aus Edelstahl, Minimale und maximale Be-
triebstemperatur: -20°C, 100°C.

8 Stk.

MS200011 Rückschlagventil 1", IG. 6 Stk.

MS200012 Rückschlagventil 1 1/4", IG. 4 Stk.

MS204015 Rückschlagventil 2 1/2", IG. 1 Stk.

MS204017 Rückschlagventil 4", IG. 1 Stk.

VOLUMETRISCHES VENTIL ARAD

ARK-3/4-G
Volumetrisches Ventil ARAD ’’Dose-O-Mat’’ ø 3/4’’ AG, 
Kapazität 1 m³, D’fluss 0,05 bis 0,5m³/h, Druck 0,5 bis 
10 bar.

1 Stk.

ARK-3/4-2 DOSE-O-MAT ø 3/4’’ AG, Kapazität 2m³. 1 Stk.

ARK-3/4-10 DOSE-O-MAT ø 3/4’’ AG, Kapazität 10m³. 1 Stk.

ARK-1-10 DOSE-O-MAT ø 1’’ AG, Kapazität 10m³. 1 Stk.

ENTLEERVENTIL ORBIT

OR51039

Automatisches Entleerventil ORBIT aus Messing und 
Kunststoff, mit Wurzeleinwuchsschutzvorrichtung. 
Anschluss ø 1/2’’ Aussengewinde. Öffnungsdruck bei 
0,28 bar, Schliessdruck bei 0,35 bar.

25 Stk.

OR51240

Automatisches Entleerventil ORBIT aus Kunststoff, mit 
Wurzeleinwuchssperre. Anschluss ø 1/2’’ Aussen-
gewinde. Öffnungsdruck bei 0,28 bar, Schliessdruck bei 
0,35 bar.

25 Stk.

OR51241 Autom. Entleerventil Kunstst. ø 3/4" AG. 25 Stk.

ENTLEERVENTIL AQUA

DVDV75
Automatisches Entleerventil AQUA aus Messing, 
Anschluss ø 1/2’’ Aussengewinde.

50 Stk.

VOLUMETRISCHES VENTIL ARAD

ARK-1.1/2-50
Volumetrisches Ventil ARAD ’’Dose-O-Mat’’ ø 1-1/2’’ 
AG, Kapazität 50 m³, D’fluss 1,5 bis 15 m³/h, Druck 1,3 
bis 10 bar.

1 Stk.

ARK-1.1/2-100 DOSE-O-MAT ø 1 1/2’’ AG, Kapazität 100m³. 1 Stk.

ARKH-2-100 DOSE-O-MAT ø 2’’ AG, Kapazität 100m³. 1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht

OR51039

OR51240

FUSSVENTIL

MS120511
Fussventil aus Messing, Sieb aus Inox 304, Anschluss 1’’, 
Innengewinde.

1 Stk.

MS120512 Fussventil Messing/Inox, 1 1/4’’, IG. 1 Stk.



HTPRO-035
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Montagehilfen, Markierfahnen 180-181
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WERKZEUGEWERKZEUGE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

ZANGE ORBIT

OR26030
Zange ORBIT, zur einfachen Montage und Demontage 
von Sprühdüsen. Erlaubt auch ein Anheben und Lösen 
vom Kolben des Sprühregners.

6 Stk.

DVINS56 Zange zum Einsetzen des Mikroröhrchens 5/6 mm. 1 Stk.

ENTMANTELER JOKARI

DV121.165

Entmanteler mit Klinge, JOKARI ist ideal für Arbeiten 
in Abzweig- und Verteilerdosen. Kabel lassen sich 
bequem in nur wenigen Handgriffen entmanteln und 
abisolieren. Für Kabel von 8 bis 28mm2.

1 Stk.

DV815.524
Entmanteler JOKARI Super . Mit Rund- und Längsschnei-
der, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmes-
ser. Für Kabel 7 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm2.

1 Stk.

SCHNEIDEZANGE ORBIT

OR26085
Schneidezange ORBIT aus Metall für PE-Schläuch bis zu 
einem Durchmesser von 40 mm.

12 Stk.

SCHNEIDEZANGE

BL26120
Schneidezange ’’Blu-Lock’’ aus Kunststoff für Spe-
zialschlauch ø 11 x 15 mm.

12 Stk.

SCHNEIDEZANGE ORBIT

OR26190
Schneidezange ORBIT aus Metall für PE-Schläuch bis zu 
einem Durchmesser von 63 mm.

2 Stk.

OR53284 Ersatz-Messer f. Schneidezange OR/26090. 12 Stk.

POLYAMIDSPIRALE, KABELEINZIEHGERÄT

DV82063
Polyamidspirale 4 mm NYLONFEDER, Länge 20.0 Meter, 
mit Suchfeder und 6 mm Runpotec-Öse. Zum Einziehen 
von Kabeln in Installationsrohre.

1 Stk.

DV81088
Kabeleinziehgerät 3mm Glasfaserstab, POWER REX,  
Länge 30.0 Meter,  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. 
Zum Einziehen von Kabeln in Installationsrohre.

1 Stk.

DV121.165

DV815.524

DV82063

DV81088

OR26030

DVINS56
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WERKZEUGE, MARKIERFAHNENWERKZEUGE, MARKIERFAHNEN

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHAUFEL SEYMOUR
SES600 Schaufel SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron. 1 Stk.

SES712
Schaufel SEYMOUR, mit flachem Schaufelblatt - ve-
rhindert das Anhaften von Baumaterialien. Stiel aus 
Fiberglas Structron.

1 Stk.

MESSGERÄTE

DV851.225
Kunststoff-Bandmasse, witterungsunempfindlich. Breite 
16 mm, länge 30 meter, beidseitig bedruckt. auf 
schlagfestem Kunststoffrahmen.

1 Stk.

DV851.239 Streckenmessgerät aus Kunststoff. 1 Stk.

MARKIERUNGSFAHNEN
HTFLAG-HW Markierungsfahne schwarz auf weiss. 100 Stk.

HTFLAG-HB Markierungsfahne schwarz auf blau. 100 Stk.

HTFLAG-HR Markierungsfahne schwarz auf rot. 100 Stk.

HTFLAG-HY Markierungsfahne schwarz auf gelb. 100 Stk.

HTFLAG-HG Markierungsfahne schwarz auf grün. 100 Stk.

HTFLAG-HO Markierungsfahne schwarz auf orange. 100 Stk.

HTFLAG-HS Markierungsfahne schwarz auf silber. 100 Stk.

LED-SCHEINWERFER

DVFLEXFLOOD
Faltbarer LED-Scheinwerfer, 180° schwenkbar. LED 20 
Watt natürliches Licht, IP65;2,2 Stunden bei 100% oder 
4,4 Stunden bei 50% Autonomie.

1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht

SCHAUFEL SEYMOUR

SES710D
Schaufel SEYMOUR, gezahnt, ideal in steinigen Böden. 
Kurzer Stiel aus Fiberglas Structron.

1 Stk.

SES710 Schaufel, gezahnt. 1 Stk.

DV851.225

DV851.239

MARKIERUNGSFAHNEN
HTFLAG-HT Markierungsfahne schwarz auf transparent. 100 Stk.

HTFLAG-HP Markierungsfahne schwarz auf purpur, 100 Stk.

HTFLAG-HM Markierungsfahne schwarz auf braun. 100 Stk.

HTFLAG-HPF Markierungsfahne schwarz auf rose. 100 Stk.

HTFLAG-HGF Markierungsfahne schwarz auf leuchtgrün. 100 Stk.

HTFLAG-HOF Markierungsfahne schwarz auf leuchtorange. 100 Stk.

HTFLAG-HRF Markierungsfahne schwarz auf leuchtrot. 100 Stk.
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WERKZEUGEWERKZEUGE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHAUFEL SEYMOUR

SES707
Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schma-
len Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 
7.5 cm. Stiel aus Fiberglas Structron.

1 Stk.

SES709
Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schma-
len Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 
10 cm. Stiel aus Fiberglas Structron.

1 Stk.

SCHAUFEL SEYMOUR
SESVLS41 Schaufel SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron. 1 Stk.

STAMPFER SEYMOUR

SETP8FG
Hand-Stampfer SEYMOUR, aus Stahl 20 x 20 cm, Stiel 
aus Fiberglas Structron.

1 Stk.

SCHAUFEL SEYMOUR

SES717
Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schma-
len Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 
12.5 cm. Stiel aus Fiberglas Structron.

1 Stk.

VORSCHLAGHAMMER SEYMOUR

SESH10FG
Vorschlaghammer SEYMOUR, Stiel aus Fiberglas Struc-
tron mit Griff aus Polypropylen.

1 Stk.

SPATEN SEYMOUR
SES805D Spaten SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron. 1 Stk.
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WERKZEUGEWERKZEUGE

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SPATEN SEYMOUR

SESP30
Spatengabel SEYMOUR, 4 Zähne, kurzer Stiel, Stiel aus 
Fiberglas Structron.

1 Stk.

STIEL SEYMOUR
SESRH Ersatz-Stiel SEYMOUR aus Fiberglas Structron. 1 Stk.

RECHEN SEYMOUR

SESR22
Rasen-Rechen SEYMOUR, 24 Zinken aus Stahl, Stiel aus 
Fiberglas Structron

1 Stk.

RECHEN SEYMOUR

SESR30
Kies-Rechen SEYMOUR, 14 Zinken aus Stahl, Stiel aus 
Hartholz.

1 Stk.

* Solange der Vorrat reicht

* Solange der Vorrat reicht



DVS Beregnung - A. Maurer - Ernst-Simon-Str. 8 - 72072 Tübingen - Tel: 07071-1450050 - info@dvs-beregnung.de184

MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

SCHLÜSSELANHÄNGER

HTPRO-001 
Schlüsselanhänger aus poliertem Stahl, mit Logo 
HUNTER.

1 Stk.

KLEMMBRETT

HTPRO-006 
Klemmbrett aus Aluminium, Grösse A4, mit Logo
HUNTER.

1 Stk.

SCHRAUBENZIEHER
HTPRO-003 Taschen-Schraubenzieher mit Logo HUNTER. 1 Stk.

USB-STICK
HTPRO-002 USB-Stick, Essex 4 GB, mit Logo HUNTER. 1 Stk.

KUGELSCHREIBER
HTPRO-004 Kunststoff-Kugelschreiber, mit Logo HUNTER. 1 Stk.

HTPRO-005 Metall-Kugelschreiber mit Logo HUNTER. 1 Stk.

SCHREIBMAPPE

HTPRO-007 
Schreibmappe mit Logo HUNTER, Leder und Stoff, mit 
Taschenrechner. 3 Ringe.

1 Stk.



Preisempfehlung Februar 2021 - Änderungen vorbehalten - exklusive MwSt. 185

MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

WANDUHR

HTPRO-015 
Wanduhr mit Logo HUNTER, Stahlrahmen, Durchmes-
ser 25 cm.

1 Stk.

NOTIZBLOCK
HTPRO-008 Notizblock mit Logo HUNTER, Dimension 14 x 21,5 cm. 1 Stk.

SCHREIBUNTERLAGE

HTPRO-011 
Schreibunterlage Getrieberegner HUNTER, mit Text in 
Französisch.

1 Stk.

HTPRO-012 
Schreibunterlage Getrieberegner HUNTER, mit Text in 
Italienisch.

1 Stk.

MAUSPAD
HTPRO-009 Mauspad MP Rotator und Logo HUNTER. 1 Stk.

HTPRO-010 Mauspad Getrieberegner und Logo HUNTER. 1 Stk.

PLASTIKTASCHEN

HTPRO-016 
Weisse Plastiktaschen mit Logo HUNTER, 39 x 31 cm, 
Karton a 1000 Stück.

1 Stk.

SCHREIBUNTERLAGE

HTPRO-013 
Schreibunterlage MP Rotator HUNTER, mit Text in 
Französisch.

1 Stk.

HTPRO-014 
Schreibunterlage MP Rotator HUNTER, mit Text in 
Italienisch.

1 Stk.
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MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

FUSSMATTEN

HTPRO-017 
Fussmatten mit Logo HUNTER, grau und schwarz, 120 
x 92 cm.

1 Stk.

HUNTER-LOGO-AUFKLEBER-SET

HTPRO-021 
HUNTER-Logo-Aufkleber-Set für Fahrzeuge. Buchsta-
ben auf einem Träger, für die leichte die Übertragung 
an der Karosserie. 2 Stück.

1 Stk.

BANNER

HTPRO-019 
Banner aus Vinyl mit Logo HUNTER, Dimension 142 x 
56 cm.

1 Stk.

WERBE-PANEEL

HTPRO-018 
Werbe-Paneel mit HUNTER-Produkten aus Karton, 
beidseitig Bedruckt.

1 Stk.

HOCKER

HTPRO-020 
Hocker für Bar- oder Bürotheke, mit Logo HUNTER. 
Fuss-Konstruktion aus Stahl.

1 Stk.

GLAS
HTPRO-022 Glas mit Logo HUNTER, Inhalt ca. 0,5 l. 1 Stk.
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MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

BODY 

HTPRO-027 
Body für Baby’s bis 12 Monate, mit Aufdruck und Logo 
HUNTER.

1 Stk.

TASSE
HTPRO-023 Tasse mit Logo HUNTER schwarz, Inhalt ca. 0,35 l. 1 Stk.

ARBEITSHANDSCHUHE

HTPRO-025 
Arbeitshandschuhe Flex Drip, mit Logo HUNTER. 
Einheitsgrösse.

1 Stk.

KÜHLTASCHE 

HTPRO-024 
Kühltasche für Snacks, aus Vliesmaterial. Ideal für Arbeit 
und Freizeit, mit Logo HUNTER.

1 Stk.

T-SHIRT

HTPRO-028 
T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Anthrazit. Ver-
fügbar in Small, Medium und Large.

1 Stk.

REISETASCHE OGIO

HTPRO-026 
Sport- und Reisetasche OGIO, aus Kunststoff, mit Logo 
HUNTER. Abmessungen 32 x 62 x 31 cm.

1 Stk.
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MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

T-SHIRT

HTPRO-029 
T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Blau. Verfügbar 
in Small, Medium und Large.

1 Stk.

FLEECE-JACKE

HTPRO-033 
Fleece-Jacke in der Farbe Grau, mit Logo HUNTER. Ver-
fügbar in Medium und Large.

1 Stk.

T-SHIRT

HTPRO-031 
T-Shirt HUNTER mit langen Ärmeln, Farbe: Weiss. Ver-
fügbar in Small, Medium und Large.

1 Stk.

T-SHIRT

HTPRO-030 
T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Silber. Verfüg-
bar in Small, Medium und Large.

1 Stk.

KAPUZEN-PULLOVER

HTPRO-032 
Kapuzen-Pullover mit Logo HUNTER, Farbe: Anthrazit. 
Verfügbar in Medium und Large.

1 Stk.

JACKE

HTPRO-034
Jacke Eddie Bauer in der Farbe Schwarz, mit Logo HUN-
TER. Verfügbar in Medium und Large.

1 Stk.
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MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

MAPPE

HTPRO-044 
Mappe HUNTER zur sauberen Präsentation Ihrer 
Bewässerungsangebote. Format A4, mit Platzhalter für 
Visitenkarten.

1 Stk.

KAPPE

HTPRO-035 
Baseball-Kappe mit Logo HUNTER, bestickt, in der Farbe 
Beige.

1 Stk.

HTPRO-036 Cap in schwarz mit Logo HUNTER. 1 Stk.

HTPRO-037 Cap in beige mit Logo HUNTER 1 Stk.

HTPRO-038 Cap in blau mit Logo HUNTER 1 Stk.

KUNSTSTOFF-BOX

HTPRO-040 
Kunststoff-Box mit Logo HUNTER. Mit kleinen Fächern 
für das Lagern von Sprüh- oder Rotationsdüsen, etc.

1 Stk.

TASCHE

HTPRO-039 
Tasche für Werkzeuge, aus Vliesmaterial, mit Logo 
HUNTER. Zum Befestigen an einen Gurt.

1 Stk.

PRODUKTE-GIUDE

HTPRO-045
Produkte-Guide und Bedienungsanleitung HUNTER, 
Box bis 30 Stück.

1 Stk.

PRODUKTKATALOG
HTPRO-041 Produktkatalog  HUNTER in Französisch. 1 Stk.

HTPRO-042 Produktkatalog  HUNTER in Italienisch. 1 Stk.

HTPRO-043 Produktkatalog  HUNTER in Deutsch. 1 Stk.



DVS Beregnung - A. Maurer - Ernst-Simon-Str. 8 - 72072 Tübingen - Tel: 07071-1450050 - info@dvs-beregnung.de190

MERCHANDISINGMERCHANDISING

Artikel-Nr. Bezeichnung Einheiten Abbildung

KATALOG ANTELCO
DVPRO-001 Katalog Antelco in Englisch. 1 Stk.

KATALOG NAANDANJAIN

DVPRO-007
Katalog NaanDanJain Mikrobewässerung in 
Französisch.

1 Stk.

KATALOG NAANDANJAIN
DVPRO-005 Katalog NaanDanJain Bewässerung in Französisch. 1 Stk.

FLYER
DVPRO-002 Flyer RMG Diffusion SA Verneblung in Deutsch. 1 Stk.

DVPRO-003 Flyer RMG Diffusion SA Beleuchtung in Deutsch. 1 Stk.

DVPRO-004 Flyer RMG Diffusion SA Beleuchtung in Französisch. 1 Stk.

KATALOG NAANDANJAIN

DVPRO-006
Katalog NaanDanJain Tropfbewässerung in 
Französisch.

1 Stk.

PREISLISTE 

DVPRO-008
Preisliste RMG Diffusion SA Bewässerung Park und 
Garten, in Französisch.

1 Stk.

DVPRO-009 Preisliste RMG Bewässerung Deutsch. 1 Stk.

DVPRO-010 Preisliste RMG Bewässerung Italienisch. 1 Stk.

RMG

www.rmg.chBEWÄSSERUNGSSYSTEME ¦ RMG - Vertrieb und Planungsbüro

Preisliste 2021

BEWÄSSERUNG PARK & GARTEN
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AUSSENBELEUCHTUNG 

Aussenbeleuchtung
HUNTER INDUSTRIES

Der neue Produktkatalog für die Aussenbeleuch-
tung ist ab Frühling 2021 bereit.

Neben HUNZA und LuxR bieten wir neu auch 
Leuchten von unserem Partner Hunter Industries 
an.

• Leuchten der FX Luminaire Designer Serie 

mit optimalen Leistungs- und Ausstattungs-

merkmalen

M-PL M-PJ
Die M-PL Wegeleuchte kombiniert 
die edle Optik des Alu-Druckgusses 
mit minimalistischem Design und 
passt damit ideal zu moderner 
Architektur.

Höhe: 541 mm 
Breite: 55 mm 
Tiefe: 187 mm 
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, FW*† 
AL*†, SV*† 
Material: Aluminium

Die M-PJ Wegeleuchte ergänzt 
moderne Bauweisen durch Stil und 
Funktionalität. Die Konstruktion aus 
langlebigem Aluminium trotzt allen 
Witterungsbedingungen.

Höhe: 561 mm
Breite: 71 mm 
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†,   
FW*†, AL*†, SV*†   
Material: Aluminium

VS PB
Erstklassige LED-Technologie und 
hochwertige Materialien machen 
das VS-Modell zu einer wirklich 
einzigartigen Leuchte.

Höhe: 191 mm
Langes Gehäuse:  208 mm 
Durchmesser:  64 mm 
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BS, AB*, AT*, NP*†

Material: Messing
CE erforderliches Zubehör:  
EKITSPIKE

PB ist ein kompakte LED-Leuchte 
für den Einsatz als Wallwasher. 
Der größere Strahlwinkel sorgt für 
eine breite Beleuchtung größerer 
Fassaden und Flächen.

Höhe: 152 mm 
Breite: 98 mm 
Tiefe: 50 mm 
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*†

Material: Messing oder Aluminium

NP FR
Das äußerst vielseitige NP-Modell 
erfüllt alle Anforderungen für den 
flexiblen Einsatz eines Uplights. 

Höhe: 216 mm 
Langes Gehäuse: 264 mm 
Durchmesser: 69 mm 
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*† 
Material: Aluminium

Das FR-Modell vereint 
Leistungsstärke und Eleganz durch 
die Verwendung edler Metalle.

Höhe: 155 mm
Langes Gehäuse: 178 mm 
Durchmesser: 50 mm 
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: CU, AB*, AT*, NP*†

Material: Kupfer/Messing
CE erforderliches Zubehör:  
GM-XX**

DESIGNER SERIE

Leuchten der FX Luminaire Designer Serie mit optimalen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen

Langes  
Gehäuse  

Langes  
Gehäuse  

Langes  
Gehäuse  

**XX = Ausführungscode  *Längere Lieferzeit möglich  †Nicht umtauschbar
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AUSSENBELEUCHTUNG 

fxl.com   3   3

HP-48 LL
Die robuste, schlanke HP-48 
Pflaster-Einbauleuchte bietet 
viele Möglichkeiten für kreatives 
Beleuchtungsdesign in klassischer 
und moderner Umgebung.

Höhe: 79 mm 
Breite: 102 mm
Tiefe: 203 mm 
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: DS
Material: Verbundwerkstoff  
und Glas

Das LL-Modell bietet effiziente und 
zuverlässige LED-Technologie für 
den Einsatz unter Wasser.

Höhe: 102 mm 
Durchmesser: 81 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BS 
Material: Messing

VE KG
Das VE sorgt für eine sanfte 
Umgebungsbeleuchtung von 
oben, wenn es in Bäumen oder 
an architektonischen Elementen 
angebracht ist.

Höhe: 109 mm
Durchmesser: 58 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†, CU, AB*, AT*, NP*†

Material: Aluminium oder  
Kupfer/Messing 

Das KG-Modell ist eine LED-
Bodeneinbauleuchte mit 
Metalldeckel, die als flache und 
schräge Variante in verschiedenen 
Farben erhältlich ist.

Höhe: 229 mm
Durchmesser: 152 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, WG*†,   
FW*†, AL*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*† 
Material: Messing, Aluminium oder 
Verbundwerkstoff67
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RDST

WWSQ

CB (Gitter)

Kupfer-Leuchte

Kupfer-Leuchte 
perforiert

Die Designer Serie ist die beste Wahl, wenn Steuerung, Langlebigkeit, Effekte und Benutzerfreundlichkeit wichtige Faktoren sind.
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M-PZ PO
Die aus äußerst langlebigem
Aluminium-Druckguss gefertigte und 
vielseitig einsetzbare M-PZ Wegeleuchte 
ist die perfekte Ergänzung zu einem 
modernen Beleuchtungsdesign.

Höhe: 561 mm
Breite: 64 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish:  BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†  
Material:  Messing 

Das Design des PO-Modells bietet 
durch eine blendfreie Beleuchtung 
Sicherheit und Komfort im 
Außenbereich.

Höhe: 64 mm 
Durchmesser: 41 mm
Leuchtmittel: Integrierte LED
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*†  
Material: Messing
CE erforderliches Zubehör: 
EKITWALL

Fernsteuerung
Bedienen Sie die Steuerung über 
iOS® oder AndroidTM-Geräte.  
Binden Sie die Steuerung über das 
vorinstallierte LAN-Modul in Ihr 
Netzwerk ein.  

WIFIMOD2: WLAN-Modul
WIFIMOD2RMT: WLAN-Modul 
Montage-Set
LAM:  Lighting Assignment-Modul

Luxor Steuergerät 

Unsere Premiumlösung zur 
Beleuchtungssteuerung ermöglicht 
Zoneneinteilung, Dimmen und 
Farbauswahl  
sowie optionale WLAN-Steuerung.

Höhe: 330 mm 
Breite: 203 mm
Tiefe: 160 mm
Leistung (Watt): 300 W
Finish: M, SS

Hauptmerkmale
• Zonensteuerung: Schalten Sie einzelne Leuchtkörper oder 

Gruppen zu gewünschten Zeiten ein und aus

• Dimmen: Passen Sie die Intensität einzelner oder gruppierter 
Leuchten zwischen 0 und 100 % an

• Farbauswahl: Wählen Sie aus 30.000 lebhaften Farben 

• Farbpalette: Generieren und speichern Sie bis zu 250 
benutzerdefinierte Farben

• Szenen- /Themenerstellung: Gestalten Sie bis zu 40 Themen – 
von täglicher Abendstimmung über Feiertage bis hin zu 
besonderen Festlichkeiten

• Kalenderbasierte Programmierung: Stellen Sie sicher, dass 
bestimmte Programme nur dann ausgeführt werden, wenn dies 
aufgrund einer Zeitraumprogrammierung erforderlich ist

• Smart Home-Integration: Integrieren Sie Luxor in alle gängigen 
Hausautomationssysteme.

54
IP

LUXOR® STEUERGERÄT

Mit dem Luxor Steuerungssystem können Sie Ihre Außenbeleuchtung nicht einfach nur ein- oder ausschalten. Sie können Ihr 
individuelles Lichtkonzept kreativ gestalten! Luxor ist der fortschrittlichste und flexibelste Niederspannungstransformator für 
Außenbeleuchtungen auf dem Markt.
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NEBELSYSTEM 

Nebelsysteme
TECNOCOOLING

Der neue Produktkatalog für die Nebelsysteme ist 
ab Frühling 2021 bereit.

Nebelsysteme finden immer mehr Beliebtheit bei 
der Garten- und Landschaftsgestaltung

• senkt die Umgebungstemperatur

• erzeugt effektvolle Szenen

HOCHDRUCKDÜSEN

Betriebsdruck 70 bar, mit 10/24 Gewinde

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI

Oxidation-Acids
Resistive coating

noxide

1-Head   2-Anti-drip piston   3-Anti-drip spring   4-Body   5-Filter   6-Body   7-O-ring

1-Testina   2-Pistoncino antigoccia   3-Molla antigoccia   4-Corpo   5-Filtro   6-Corpo   7-O-ring

44
TECNOCOOLING Systems
Via Canale 114 Loc. Villalunga - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY

Tel. Fax. E-Mail: info@0039 0522840805 0039 0522849962 - www.tecnocooling.com - tecnocooling.com
t cecno Ooling

Oxidation-resisistive
inox

ssteel.

Oxidation-resisistive
inox

ssteel.

2 WARRANTY
Y E A R

1 2 3 4 5 6 7

TCN with FILTER

1 2 3 4 5 6 7

TCN with FILTER

Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un ottima pulizia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC130159 0.15mm .006" NBR 55

EC130209 0.20mm .008" NBR 55

EC130309 0.30mm .012" NBR 55

EC130409 0.40mm .015" NBR 55

EC130509 0.50mm .020" NBR 55

Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un ottima pulizia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC140159 0.15mm .006" Viton 55

EC140209 0.20mm .008" Viton 55

EC140309 0.30mm .012" Viton 55

EC140409 0.40mm .015" Viton 55

EC140509 0.50mm .020" Viton 55

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

Anti-drip type

TCN 10/24" Ugello ripulibile Noxide/acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle

TCN 10/24" Ugello ripulibile completamente in acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Stainless Nozzle

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Anti-drip type

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un ottima pulizia - Senza valvola antigoccia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC240151 0.15mm .006" ---

EC240201 0.20mm .008" ---

EC240301 0.30mm .012" ---

EC240401 0.40mm .015" ---

EC240501 0.50mm .020" ---

Cod. Item No.
EC200007

EC200010

EC200012
O-Ring 10/24" NBR - O-Ring 10/24"

O-Ring 12/24" NBR - O-Ring 12/24"

Anti-drip type

TCN spare parts - Parti di ricambio per ugelli serie TCN

TCN 12/24" Testina ugello in acciaio inossidabile - TCN 12/24" type Stainless Steel Nozzle ONLY

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Without anti-drip check valve

Molla calibrata x sistema antigoccia ugello - Spring

Fog systems / Sistemi di nebulizzazione

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI

Oxidation-Acids
Resistive coating

noxide

1-Head   2-Anti-drip piston   3-Anti-drip spring   4-Body   5-Filter   6-Body   7-O-ring

1-Testina   2-Pistoncino antigoccia   3-Molla antigoccia   4-Corpo   5-Filtro   6-Corpo   7-O-ring
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Oxidation-resisistive
inox

ssteel.

Oxidation-resisistive
inox

ssteel.

2 WARRANTY
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1 2 3 4 5 6 7

TCN with FILTER

1 2 3 4 5 6 7

TCN with FILTER

Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un ottima pulizia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC130159 0.15mm .006" NBR 55

EC130209 0.20mm .008" NBR 55

EC130309 0.30mm .012" NBR 55

EC130409 0.40mm .015" NBR 55

EC130509 0.50mm .020" NBR 55

Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un ottima pulizia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC140159 0.15mm .006" Viton 55

EC140209 0.20mm .008" Viton 55

EC140309 0.30mm .012" Viton 55

EC140409 0.40mm .015" Viton 55

EC140509 0.50mm .020" Viton 55

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

Anti-drip type

TCN 10/24" Ugello ripulibile Noxide/acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle

TCN 10/24" Ugello ripulibile completamente in acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Stainless Nozzle

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Anti-drip type

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un ottima pulizia - Senza valvola antigoccia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC240151 0.15mm .006" ---

EC240201 0.20mm .008" ---

EC240301 0.30mm .012" ---

EC240401 0.40mm .015" ---

EC240501 0.50mm .020" ---

Cod. Item No.
EC200007

EC200010

EC200012
O-Ring 10/24" NBR - O-Ring 10/24"

O-Ring 12/24" NBR - O-Ring 12/24"

Anti-drip type

TCN spare parts - Parti di ricambio per ugelli serie TCN

TCN 12/24" Testina ugello in acciaio inossidabile - TCN 12/24" type Stainless Steel Nozzle ONLY

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Without anti-drip check valve

Molla calibrata x sistema antigoccia ugello - Spring

Fog systems / Sistemi di nebulizzazione
Oxidation-Acids
Resistive coating

noxide

1-Head   2-O-ring   3-Anti-drip piston   4-Anti-drip spring   5-Body   6-Filter

1-Testina   2-O-Ring   3-Pistoncino antigoccia   4-Molla antigoccia   5-Corpo   6-Filtro
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Oxidation-Acids
Resistive coating

noxide
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Oxidation-resisistive
inox

ssteel.

2 WARRANTY
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Tappo esclusione ugello in ottone nichelato - Nickel-plated Brass Nozzle Plug - 10/24unc/2A
Cod. Item No. Description

EC080007 *Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A

Tappo esclusione ugello in acciaio inox - S.Steel Nozzle Plug - 10/24unc/2A
Cod. Item No. Description

EC060007 *Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A

1 3 4 5 62

TCN 1/8" NPT

1 3 4 5 62

TCN 1/8" NPT

1 2 3 4 5

TCN ECONOMY

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC730154 0.15mm .006" NBR 55

EC730204 0.20mm .008" NBR 55

EC730304 0.30mm .012" NBR 55

EC730404 0.40mm .015" NBR 55

EC730504 0.50mm .020" NBR 55

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 60 micron - With anti-drip check valve and 60 micron filter

Anti-drip type

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un ottima pulizia

TCN 1/8” NPT Ugello ripulibile Noxide/Inox - TCN 1/8” NPT type Noxide/S.Steel Nozzle

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC740154 0.15mm .006" Viton 55

EC740204 0.20mm .008" Viton 55

EC740304 0.30mm .012" Viton 55

EC740404 0.40mm .015" Viton 55

EC740504 0.50mm .020" Viton 55

Anti-drip type

TCN 1/8” NPT Ugello ripulibile completamente in acciaio inox - TCN 1/8” NPT type S.Steel Nozzle

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un ottima pulizia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 60 micron - With anti-drip check valve and 60 micron filter

Fog systems / Sistemi di nebulizzazione

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES
UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI

Con deflettore estraibile e lavabile in acciaio inox - Con valvola antigoccia

Cod. Item No. Orifice Orifice
EC030152 0.15mm .006" NBR 55

EC030202 0.20mm .008" NBR 55

EC030302 0.30mm .012" NBR 55

EC030402 0.40mm .015" NBR 55

EC030502 0.50mm .020" NBR 55

EC030802 0.80mm .030" NBR 55

EC031002 1.00mm .040" NBR 55

EC040302 MosKITo 0.30mm .012" NBR 30

Senza filtro SERIE ECONOMY - Without filter - ECONOMY SERIES
Anti-drip type

TCN 10/24" Ugello ripulibile noxide/acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle

With Stainless Steel impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Anti-drip check valve

FITTINGE UND ROHRSYSTEM

Einfache Push-In-Fittinge, 3/8" und Rohr aus Polyamid
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NEBELSYSTEM

HOCHDRUCKPUMPEN

Von Kleinpumpen für 10 Düsen bis zu Pumpen für 230 Düsen.

Serie BREEZY “TIME”
il raffrescamento facile e conveniente

CARATTERISTICHE TECNICHE

� 3 pistoni con rivestimento ceramico ad alta resistenza

� alluminio, guarnizioni professionalitestata in

� :pressione di lavoro   70 bar

� svalvola regola pressione by-paszione con

� motore industriale con protezione termica

� ON/OFFinterruttore

� timer ciclico digitale (1 sec. / 99 min.)

� elettrovalvola di drenaggio automatica

� cavo elettrico con spina Schuko

� antivibrazionipiedi in gomma

� basso livello di rumorosità 58 db(A)

� costruito in conformità alle normative CE

IT uso domestico- S pererie di pompe con un elevato standard di
qualità e sicurezza per sistemi di, realizzare nebulizzazione
domestici 0,5 0,9 , con motore elettricocon portate da a l/min
monofase.
Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione de ,lle pome Breezy
sono di ottima qualità come i , lapistoni in ceramica testata in
alluminio guarnizioni professionali, le a lunga durata e
garantiscono e unaun funzionamento privo di problemi affidabilità
protratta nel tempo.

Il integrato permette di dosare l’intensitàtemporizzatore digitale
dell’effetto nebulizzante, quindi di gestire al meglio il rendimento
dell’impianto con notevoli benefici sui consumi e risparmi fino al 70%.
E’ la pompa ideale per il raffrescamento di piccoli e medi ambienti in
quanto la gestione dei tempi di lavoro/pausa è regolata in secondi,
consentendo di erogare acqua nebulizzata nella giusta quantità in
dipendenza delle condizioni climatiche.
L’ automatica consente lo svuotamento delelettrovalvola di scarico
circuito garantendo così un miglior funzionamento del sistema
antigocciolamento.
Notevole anche la silenziosità sui modelli dotati di motore elettrico
QES a e basse emissioni acustiche.basso consumo

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate nel

campo del “resort” (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel, supermarket) dove il

rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

TIME: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale TIME e permettono di

modulare il funzionamento del sistema, regolando a piacimento la quantità di acqua

necessaria per il corretto funzionamento del sistema, con notevole risparmio sui

consumi.

Dimensioni: l. 4 09 x  p. 330 x h 270 mm

Peso: Kg20 .

Dimensions: mml. 490 w. 330 h. 270

Weight: Kg20 .

* Ugelli da 0.15 mm (0.006” Nozzles)

Moduli pompanti Fog
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MADE IN ITALY

Misting pump 70bar - 1000psi

from 8 to 22 nozzles

230V or 120V - 50 or 60 Hz

2 WARRANTY
Y E A R

Breezy Time

Impostazione default Timer:

∙ LAVORO: secondi

∙ PAUSA: secondi (motore OFF)

time
Energy Saver Timer

Quiet Engine System

qes
BREEZY TIME - 230V 50Hz 1450 RPM or 120V 60Hz - 1100 RPM

Code Pri ce

Codi ce Prezzo

bar psi 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

TC307210 70 1000 8 - 11 8 - 11 0.5 0.5 0.13 0.13 550 380

TC307211 70 1000 16 - 22 16 - 22 0.9 0.9 0.24 0.24 575 400

Potenza WPortata g/ min

Pressure Power W

N ozzles*

Output lpm

Portata l / minPressione

U gel l i* Output gpm

Serie EVOLUTION “TIME”
le professionali versatili e compatte

CARATTERISTICHE TECNICHE

� professionale con testata ottonegruppo pompa

� :pressione di lavoro  70 bar

� 3 pistoni in ceramica ad alta resistenza

� sistema a portata variabile con by-pass interno

� avalvola di sicurezz

� indicatore pressione inmanometro glicerina

� 2 leelettrovalvo a solenoide in linea, 230V-50Hz

� motore industriale monofase    HP,   450 utoventilato2 RPM a1

� protezione termica

� ON/OFFinterruttore

� temporizzatore digitale a 3 funzioni (T1 pausa - T2 on - T3 scarico)

� fpressostato salva macchina per prevenzione da unzionamento a secco

� carter antivibrazionichiuso in metallo con piedi in gomma

� basso livello di rumorosità: 60 dB(A)

� c àostruito in conformit alle normative CE

IT - S ,erie di pompe con un elevato standard diprofessionali
qualità e sicurezza per realizzazion di sistemi di, la e
nebulizzazione con portate da a l/minprofessionali 1 6 , con
motore elettrico monofase . Tutti i componenti utilizzati nella
realizzazione d , sono di ottima qualitài queste pompe come i
pistoni in ceramica testata in ottone guarnizioni, la , le
professionali a lunga durata e garantiscono un funzionamento
privo di problemi tempo.e una protrattaaffidabilità
Il integrato permette di dosaretemporizzatore ciclico digitale
l’intensità dell’effetto nebulizzante, quindi di gestire al meglio il
rendimento dell’impianto con notevoli benefici sui consumi e
risparmi fino al 70%.
Notevole anche la sui modelli dotati di motoresilenziosità
elettrico a basso consumo QES, studiato per le applicazioni in
ambienti che necessitano di basse emissioni acustiche.
Il BPS evita gli sprechi d’acquadrenaggio a recupero interno
e consente un migliore raffreddamento del gruppo pompante.
Sistemi di e alta tecnologia aottima qualità .prezzi competitivi

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate

nel campo del “resort” (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore

non deve arrecare fastidio agli ospiti.

TIME: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale TIME e permettono di

modulare il funzionamento del sistema, gestendo diverse situazioni climatiche,

come ad esempio le ore diurne e la sera, con notevole risparmio sui consumi.

* Ugelli da 0.20 mm (0.008” Nozzles)

Moduli pompanti Fog

Dimensioni: . x p. x . mml  490 410 h  300

Peso: Kg33 .

Dimensio : . . . mmns l  490 w  410h  300

: KgWeight 33 .

BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuito interno di By-pass), vale

a dire un sistema di ricircolo dell’acqua che evita il surriscaldamento della pompa

e allo stesso tempo permette di raffredarla. Questo sistema permette inoltre di evitare

l’installazione di valvole di scarico a terra esterne.
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EVOLUTION TIME - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM
Code Pri ce

Codi ce Prezzo

bar psi 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz W A (50Hz)

EC307056 70 1000 8 - 12 10 - 15 1 1.2 0.26 0.32 550 2.8

EC307050 70 1000 20 - 30 24 - 36 2.5 3 0.66 0.79 720 3.3

EC307058 70 1000 30 - 40 36 - 48 3 3.6 0.78 0.95 815 3.7

EC307051 70 1000 40 - 50 48 - 60 4 4.8 1.06 1.27 900 4.1

EC307052 70 1000 50 - 75 60 - 90 6 7.2 1.59 1.90 1250 5.7

Press ione N ozz les* Portata l / m in

PowerPressure U gel l i* O utput lpm O utput gpm

Portata g/ m in Potenza

MADE IN ITALY

Misting pump 70bar - 1000psi

from 8 to 75 nozzles

230V or 120V - 50 or 60Hz

Evolution Time

time
Energy Saver Timer

Impostazione default Timer:

∙ LAVORO: secondi

∙ PAUSA: secondi (motore ON)

bps

Serie NT-FOG “VAR”
portata variabile con inverter

IT - S ,erie di pompe con un elevato standard diprofessionali
qualità e sicurezza per realizzazion di sistemi di, la e
nebulizzazione con portate da a l/minprofessionali 1 18 , con
motore elettrico trifase.
Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione dei sono dimoduli
ottima qualità come i , la ,pistoni in ceramica testata in ottone
le a lunga durata e garantisconoguarnizioni professionali un
funzionamento privo di problemi e una protratta nelaffidabilità
tempo.
Il permette di dosare l’intensitàtemporizzatore ciclico digitale
dell’effetto nebulizzante, quindi di gestire al meglio il rendimento
dell’impianto con notevoli benefici sui consumi e risparmi fino al
70%.
Il SSC previene il pericolo di allagamentisistema di sicurezza
bloccando la pompa in caso di guasti sulla linea.
Il BPS evita gli sprechi d’acquadrenaggio a recupero interno
e consente un migliore raffreddamento del gruppo pompante.
Il sistema di permette divariazione automatica della portata
gestire settori di nebulizzazione indipendenti.
Sistemi di e alta tecnologia aottima qualità .prezzi competitivi

MADE IN ITALY

Misting pump 70bar - 1000psi

from 12 to 230 nozzles

400V-50Hz or 60Hz

* Ugelli da 0.20 mm (0.008” Nozzles)
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Advanced Timer 2.0

time

System Safety Control

SSC

Water Cooled Pump

bps

Dimensioni: . x p. 4 0 x . mml  1010 4 h  500

Peso: Kg in base al modello70 - 90

Dimensio : . . . mmns l  1010 w  440 h  500

: KgWeight 70 - 90 according to model

Moduli pompanti Fog
Spec ia l  Ser ies

2 WARRANTY
Y E A R

CARATTERISTICHE TECNICHE
� professionale con testata ottonegruppo pompa
� meccanismo a con rivestimento ceramico ad alta resistenza3 pistoni
� accoppiamento pompa-motore con giunto elastico
� :pressione di lavoro   70 bar
� sistema a portata variabile con elettrovalvola e o (BPS)by-pass intern
� valvola di regolazione pressione e avalvola di sicurezz
� inmanometro glicerina
� motore industrial HP, a 450 ventilatoe trifase 5.5 145-         RPM servo-1
� interruttore ON/OFF - protezione termica
� ingresso 3/4"M BSP - uscita 3/8"M BSP
� temporizzatore digitale a 3 funzioni (T1 pausa - T2 on - T3 scarico)
� inverter trifase con sofware dedicato
� basso livello di emissioni acustiche
� variazione automatica della portata
� possibilità di gestire settori di nebulizzazione indipendenti
� spegnimento automatico se tutte le linee sono chiuse
� spegnimento automatico per mancanza acqua
� spegnimento automatico in caso di perdita e guasti alle tubazioni
� accensione automatica quando almeno una linea viene aperta
� spegnimento automatico se il motore surriscalda
� risparmio energetico (potenza proporzionale alla portata)
� bassa usura della pompa (riduzione RPM)
� riempimento automatico della linee (timer OFF fino al riempimento)
� telaio n acciaio zincato e cover inox (telaio inox a richiesta)i
� costruita in conformità alle normative CE

NT-FOG TIME VAR - 400V 50Hz or 60Hz - 1450 rpm
Code Pri ce

Codi ce Prezzo

bar psi 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz W A (50Hz)

TC308082 70 1000 12 - 125 12 - 125 1 - 10 1 - 10 0.8-2.6 0.8 - 2.6 2000 5.0

TC308080 70 1000 18 - 190 18 - 190 1.5 - 15 1.5 - 15 1.2-3.9 1.2 - 3.9 2100 5.5

TC308081 70 1000 23 - 230 23 - 230 2 - 18 2 - 18 1.3-4.7 1.3 - 4.7 2660 7.0

PotenzaPress ione N ozz les* Portata l / m in Portata g/ m in

Pressure U gel l i * O utput lpm O utput gpm Power

Variable Flow Rate

var

∙ DRENAGGIO: interno
TIMER: integrato∙
ALLARME/STOP: integrato∙

∙ GIUNTO ELASTICO
∙ Alimentazione idrica da rete o serbatoio
∙ MODBUS-RS485: optional

NT-Fog VAR

La nebulizzazione

industriale!

Impostazione default Timer:

∙ LAVORO: secondi

∙ PAUSA: secondi (motore OFF)

SPEZIALSYSTEME

Mobile oder fixe Hochdruck-Nebelsysteme.

MOBI-COOL
Ventilatore nebulizzante autonomo

CARATTERISTICHE TECNICHE

� professionale con testata alluminiogruppo pompa

� :pressione di lavoro   70 bar

� 3 pistoni in acciaio inossidabile ad alta resistenza

� sistema a portata variabile con by-pass interno

� avalvola di sicurezz

� motore industriale utoventilatoa

� protezione termica

� serbatoio acqua da 60 litri

� OFF/VENTILAZIONE/VENTILAZIONE+NEBULIZZAZIONEinterruttore

� peso bilanciato, ruote e maniglia di movimentazione

� sensore di livello per fprevenzione da unzionamento a secco

� c àostruito in conformit alle normative CE

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate

nel campo del “resort” (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore

non deve arrecare fastidio agli ospiti.

BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuito interno di By-pass), vale

a dire un sistema di ricircolo dell’acqua che evita il surriscaldamento della pompa

e allo stesso tempo permette di raffredarla. Questo sistema permette inoltre di evitare

l’installazione di valvole di scarico a terra esterne.

MOBI-COOL, è un ventilatore trasportabile ad effetto raffrescante
dotato di pompa e serbatoio integrati.

Grazie al sistema di pressurizzazione interno MOBI-COOL è in grado di
miscelare acqua atomizzata al flusso di aria ventilata creando cosi un
effetto rinfrescante in tutta l’area d’azione.

Finalmente estati fresche anche all’aperto e senza installazioni fisse.
MOBI-COOL infatti è un ventilatore speciale, silenzioso, efficace,
totalmente autonomo grazie al serbatoio d’acqua interno di grande
capacità che garantisce un’autonomia da 3 a 5 ore.
La silenziosità, pari ad un emissione acustica inferiore ai 58 dB, è garantita
dal motore elettrico a basso consumo QES, tecnologia studiata per le
applicazioni in ambienti che necessitano di basse emissioni acustiche.

APPLICAZIONI
Impieghi possibili: giardini, verande, locali pubblici, bar, ristoranti,

hotel, piscine, eventi sportivi, spiagge, capannoni, officine e

qualunque altro ambiente da raffrescare.

Riempite il serbatoio, collegate la spina, accendete.

In un attimo una fresca brezza renderà la vostra estate più

piacevole.

Mobi-Cool

66

Water Cooled Pump

bps
Quiet Engine System

qesSuper silenzioso!

Meno di 58 dB(A)

∙ Allontana gli insetti

∙ Abbassa la temperatura

∙ Abbatte polveri e polline

Copre una superficie

di oltre 50 mq. !
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MADE IN ITALY

Fog systems / Sistemi di nebulizzazione

Dimensioni: h. x p. x l. 0 mm2050 580 58

Peso: Kg50 a secco

Dimension :s WxHxP 580x2050x580 mm

: KgWeight 50 (empty water tank)

Area Coverage:

over 50 m !2

I-COOLER
Portable high pressure misting fan

TECNICHAL FEATURES

� professional high pressure pump with aluminium head

� working pressure: 70 bar

� 3 heavy duty stainless steel pistons

� variable flow rate, built-in by-pass

� safety valve

� heavy duty self-ventilated industrial motor

� thermal overload protection

� 70 liters (18.5 Gallons ) water tank

� OFF/FAN-ON/FAN AND MISTING ON switch

� digital cyclic timer (min./sec.)

� daily and weekly timer programming (optional)

� water level alarm to protect pump against dry running

� weight balanced, wheels and handle for easy displacement

� manufactured in compliance with CE regulations

� noise level: 50 dB(A) (average)

QES: low noise (Quiet Engine System)units supplied with QES motors are peculiarly

preferred in resorts, swimming pools,  bars, restaurants, hotels  where noise may,

disturb your guests.

BPS: all units are equipped with By-Pass System (built-in by-pass valve), recirculating

the water inside the pump, preventing from pump overheat. Fog systems driven by

BPS fog pumps do not require any drain valves to empty the pipe so that no water is

wasted on the ground.

I-COOLER is a stand-alone, portable, high-pressure, low-noise misting
fan with cooling effect.
Thanks to the built-in pressurization system, I-COOLER is capable of
mixing atomized water to the airflow, thus producing a cooling effect all
around.

Finally! Enjoy a cool summer also outdoor and without fixed installations.
I-COOLER is really a special fan, quiet, effective, fully autonomous with a
high capacity water tank that guarantees from 3 up to 5 hours of
autonomy or 6 - 10 hours with timer enabled.
I-COOLER is quiet, its electrical QES motor an pump are noiseless, less
than 55 DB noise emission technology, thanks to a low consumption
designed for applications in environments requiring low noise emissions.

USES
Gardens, parks, verandas, beaches, public places,

bars, restaurants, hotels, swimming pools, sport events,

parties, factories, wharehouses, shopping malls,

discoteques, ceremonies, and any other area.

Fill up the tank with clean fresh water, plug-in, switch on.

In a while a a fresh breeze will make your summer more

pleasant.

69

∙ Reduces flying insects

Lowers temperature∙
Absorbs dust and pollen

∙

Super Quiet Engine!

Less than 55 dB(A)

TECNOCOOLING Systems
Via Canale 114 Loc. Villalunga - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY

Tel. Fax. E-Mail: info@0039 0522840805 0039 0522849962 - www.tecnocooling.com - tecnocooling.com
t cecno Ooling

i-Cooler

i-Cooler
Code Running time N ozzles Pri ce

Codi ce A utonomia U gel l i Prezzo

Bar psi l/mn gpm W Ah H/Hours 50/60Hz Min/Max

EC600190 70 1000 0,31 0.08 335 2 3 - 6 220-240 4 x 0.20

EC600191 70 1000 0,18 0.05 335 2 5 - 10 220-240 4 x 0.15

Pressure Output Power

Pressione Portata Potenza

Vol t

2 WARRANTY
Y E A R

335W

Fog systems / Sistemi di nebulizzazione

INVERTER



DVS Beregnung - A. Maurer - Ernst-Simon-Str. 8 - 72072 Tübingen - Tel: 07071-1450050 - info@dvs-beregnung.de198

FILTERTECHNIK

Filtertechnik
AMIAD 

Der neue Produktkatalog für die Filtertechnik ist 
ab Frühling 2021 bereit.

Neben Siebfilter bieten wir auch die Lammellen-
filter an.

• Schützt Mikrobewässerung vor Verstopfung 

durch Schmutzpartikel

• Filterfeinheiten von 50 bis 500 Mikron er-

hältlich

• Interchangeable filter elements for a wide range of flow rates, with multiple filtration degrees

• Excellent mechanical strength, corrosion resistant for chemical compatibility

• Low pressure loss

• Easy to install and maintain, no tools required for rinsing

• Available with exclusive features for semi-automatic cleaning

• Suitable for a wide range of applications for the irrigation, municipal and industrial markets

features:

Plastic Filters Durable high quality Plastic Filters for 
wide range of filtration applications

flow rates filtration degrees diameters max. operating 
pressure

up to 50 m3/h
220 gpm

3500-50 micron 20-80 mm 

3/4” - 3”
10 bar 

150 psi

PLASTIKFILTER

Langlebige hochwertige Kunststofffilter für eine breite Palette 
von Filtrationsanwendungen
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FILTERTECHNIK

features:

Manual Steel Filters

flow rates filtration degrees diameters maximum  operating 
pressure

up to 300 m3/h
1320 gpm

3500-80 micron 50-200 mm 
2” - 8”

10 bar 
145 psi

• Interchangeable filter elements for a wide range 
of flow rates, filtration degrees and applications

• High quality polyester coating, as well as stainless 
steel housings, for chemical durability and 
corrosion resistance

Durable, high quality manual 
steel filters for a wide range 
of filtration applications

• Large screen area
• Low pressure loss
• Easy to install and maintain, no tools 

required to clean screen
• Pressure sensing ports on inlet and outlet

METALLFILTER

Langlebige hochwertige manuelle Metallfilter für eine breite 
Palette von Filtrationsanwendungen

AUTOMATISCHE FILTER

Mit der neuen MINI-SIGMA Filterserie führe hochwertige Kunst-
stofffilter für eine breite Palette von Filtrationsanwendungen
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ANGEBOTE:

Wir bieten Ihnen Kostenvoranschläge auf der Grundlage eines von Ihnen bereit-
gestellten Gestaltungsplan an. Sie erhalten normalerweise einen Auszug mit den 
angebotenen Produkten sowie ein Anordnungsplan mit den eingesetzten Regnern 
sowie den dazugehörigen Dokumentationen.

Projekte bis 4 Sektoren pro Sektor   CHF    75.- 
Projekte ab 5 Sektoren pro Sektor   CHF    60.- 

Unsere Leistungen:

SUBMISSIONEN:

Für Architekturbüros, Landschaftsarchitekten sowie Sanitärplaner erstellen wir auch 
detaillierte Ausschreibungsunterlagen. Die detaillierte Materialplanung umfasst die 
Materialliste zur Montage der geplanten Bewässerungsanlage. Anhand dieser Liste 
kann eine Ausschreibung oder Angebotsabfrage durchgeführt werden. Wenn ein 
Ausführungsplan mit dem Projekt zur Verfügung gestellt werden soll, erstellen wir 
dazu auch einen Kostenvoranschlag.

PLÄNE:

Unsere technischen Büros erstellen Ihnen auf Wunsch die Bewässerungsprojekte 
mittels CAD-Programme, bei Anlieferung der Projektdaten in elektronischer Form.
Andernfalls werden die Projekte von Hand entworfen. 

Die Planformate sind für den Ausdruck in Papierform bis zum DIN-Format A2 ver-
fügbar. Pläne erhalten Sie in digitaler Form sowie Ausdrucke. In unseren Angeboten 
sind die Pläne als gesonderte Position aufgeführt und verrechnet.

Plankorrekturen, die signifikante Veränderungen hervorrufen - in der Regneran-or-
dung sowie Materialliste - werden nach Aufwand zusätzlich berechnet.

Richtpreise für Standardpläne, exkl. MwSt:

Richtpreise für Supportleistungen, mit max. 2 Anfahrten, exkl. MwSt:

KUNDENDIENST:

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen auch für den technischen Support vor Ort, falls 
gewünscht oder nötig, zur Verfügung. Wir bieten Ihren Mitarbeitern unter ande-
rem Unterstützung beim Ausstecken der Markierfahnen, Montageanweisung und 
Kontrolle während der Bauphase sowie die technische Hilfe bei der Inbetriebna-
hme oder Bauübergabe (z. B. wie man die Düsen oder Getrieberegner einstellt, 
wie die Bewässerungssteuerung programmiert wird, Pflege- und Wartungstipps). 
Diese Leistungen werden als gesonderte Position aufgeführt und verrechnet.

Projekte bis 4 Sektoren CHF   350.-
Projekte bis 8 Sektoren CHF 430.-
Projekte bis 15 Sektoren CHF 550.-

Markierfahnen S .147

TECHNISCHER SUPPORTTECHNISCHER SUPPORT
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Zur Erstellung der Planung benötigen wir von Ihnen weitere Informationen sowie Pläne. 
Fordern Sie unsere Check-Liste sowie die Planungsgrundlage an.

Bewässerung
Checkliste Planung

PLANUNG BEWÄSSERUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Bewässerungsplanung mit Produkten von HUNTER Industries 
entschieden haben. Unser Planungsbüro erstellt Ihnen gerne eine professionelle Planung Ihrer 
automatischen Bewässerungsanlage. Bitte benützen Sie diese Checkliste, wenn Sie die Anfrage für eine 
Planung weiterleiten.

Je detaillierter Ihre Angaben sind, desto besser können unsere Bewässerungsplaner auf die Bedürfnisse 
Ihres Gartens eingehen. Für die Erstellung der Planung benötigen wir von Ihnen eine massstabsgetreue 
Skizze oder Plan Ihres Grundstückes mit den Flächen, welche bewässert werden sollen. Dazu haben wir 
Ihnen ein Zeichnungsblatt im Format A4 vorbereitet, die Sie uns zusammen mit dieser Checkliste per Fax, 
als e-mail oder per Post zustellen können.

Unter www.hunterindustries.com finden Sie ausserdem den Planungsleitfaden! In der Regel beträgt unsere 
Bearbeitungszeit ca. 3 – 5 Arbeitstage.

ANSCHLUSSLEISTUNG

Die Durchflussleistung und der Druck sind die wichtigsten Informationen für die hydraulische Berechnung 
Ihrer Bewässerungsanlage. Für die optimale Funktion einer automatischer Bewässerungsanlage im 
Hausgarten werden normalerweise bei einem dynamischen Druck von 3.5 bar eine Durchflussleistung von 
1.0 – 1.8 m3/h benötigt.

WWaasssseerrddrruucckk  eerrmmiitttteellnn  
Um zu überprüfen, welcher statische Druck zur Verfügung 
steht, montieren Sie einen Druckmesser an den Aussen-
wasserhahn. Drehen Sie nun den Wasserhahn auf und lesen 
Sie den Wert auf dem Manometer ab. Der gemessene Wert ist 
der statische Wasserdruck in bar. Sollten Sie kein Messgerät 
haben, fragen Sie Ihren Händler oder Sanitär.

DRUCKMESSUNG

DDuurrcchhfflluusssslleeiissttuunngg  eerrmmiitttteellnn  
Mit dem Messgerät können sie das Ventil soweit zudrehen, bis 
auf dem Manometer 3.5 bar angezeigt wird. Füllen Sie jetzt 
einen 10 Liter-Eimer und messen Sie mit der Stoppuhr die 
benötigte Zeit. Wenn Sie kein Messgerät haben, dann drehen 
Sie den Hahnen voll auf und messen ohne Widerstand die 
Füllzeit.

DURCHFLUSSLEISTUNG

AAnnsscchhlluussssggrröössssee  eerrmmiitttteellnn  
Teilen Sie uns auch den Durchmesser oder Umfang (in mm) 
des Rohres mit, welche von Ihrer Zuleitung zum Wasser-
anschluss führt sowie den Durchmesser (in Zoll) vom 
Anschluss. Lesen Sie auch die Hauswasseruhr ab, auf dem 
Gehäuse oder Zifferblatt ist die Grösse (zum Beispiel ½" - 
QN1,5; ¾" – QN2,5 und 1" – QN6,0) ersichtlich.
.

ANSCHLUSSDIMENSION

LLeeiissttuunngg  aauuss  PPuummppeennkkeennnnlliinniiee  eerrmmiitttteellnn 
Ist die Bewässerung mit einer bestehenden Pumpe gewünscht, 
finden Sie die Kennlinie Ihrer Pumpe beim Hersteller oder im 
Internet. Diese Kennlinie können Sie nun einfach ablesen. 
Teilen Sie uns die Fördermenge (Q) in l/min oder m3/h bei 
einer Förderhöhe (m) von 35 mit.

PUMPEN-KENNLINIE

WAHL DER BEWÄSSERUNGSSYSTEME

Mit HUNTER steht Ihnen das grösste Sortiment an professionellen Bewässerungsprodukten zur Auswahl. 
Sie können die Wahl der Systeme für die unterschiedlichen Bereiche unseren erfahrenen Bewässerungs-
planer überlassen oder Ihre bevorzugten Systeme in der Checkliste ankreuzen. 

SStteeuueerrggeerräätt  
Für Anlagen, wo ein 230V-Stromanschluss ver-
fügbar ist, kann das konventionelle XCORE 
Steuergerät eingesetzt werden oder die 
HYDRAWISE-Steuerung mit WiFi-/APP für die 
Bedienung via Smartphone oder Tablet.
Ist kein Strom vorhanden, stehen mit der NODE-
Steuerung und dem XC Hybrid zwei bat-
teriebetriebene Alternativen zur Verfügung. Die 
NODE-Steuerung ist wasserdicht und kann im 
Ventilschacht platziert werden. Die XC Hybrid 
wird an der Hauswand montiert und zeichnet 
sich durch die bedienerfreundlichere Program-
miereigenschaft aus.

SSeennssoorreenn  
Batteriebetriebene Steuerungen können nur mit 
dem Rain-Clik – Regensensor ausgestattet wer-
den. Das XCORE-Steuergerät kann hingegen 
auch mit dem SolarSync-Sensor montiert werden, 
welches die Bewässerungszeiten automatisch 
dem Klima anpasst.

BBeewwäässsseerruunnggssssyysstteemmee  
Die Getriebe- und Rotationsregner verfügen über 
Wurfweiten von 3.5 bis 10.5 Meter und haben 
gegenüber Sprühregner eine geringere Durch-
flussleistung. Die Sprühregner haben Wurf-
weiten von 0.6 bis 5.2 Meter und werden für 
kleinere Flächen eingesetzt. Diese Regner 
werden hauptsächlich für Rasenflächen einge-
setzt und sind versenkbar (schliessen mit dem 
Boden bündig ab). 
Die Mikrobewässerung sorgt über ein System 
flexibler Bewässerungsschläuche mit festen 
Tropferabständen von 33 cm und Mini-Sprüh-
regner für eine Bewässerung direkt an der 
Wurzelzone und werden für kleine Flächen ein-
gesetzt. Mini-Sprüher haben ein feines Sprühbild 
und weisen eine Wurfweite von bis 1.0 m auf. 
Für Töpfe und Pflanztröge können speziell 
entwickelte Mini-Tropfschläuche (ø6mm) oder 
variable Pot-Stream-Strahlendüsen dezent ange-
bracht werden.

LLeeiittuunnggssssyysstteemmee  
Nebst dem konventionellen Leitungs- und Ver-
bindungssystem mit PE-Rohr und Klemmverbin-
der kann auch das patentierte Blu-Lok-System mit 
den schnellen Stecksystem gewählt werden.

NODE XC HYBRID

XCORE HYDRAWISE HC

SOLAR SYNCRAIN CLIK

ROTATIONSREGNER

TROPFSCHLAUCH

POT-STREAM

BLU-LOCKPE-SYSTEM

MINI-SPRÜHER

SPRÜHREGNER

GETRIEBEREGNER

SKIZZE / CHECKLISTE

Zur Erstellung der Planung benötigen wir nun die nachfolgende Checkliste mit Ihren Kontaktdaten sowie 
die beschriebenen Informationen. Füllen Sie das Formular mit Hilfe der Zusammenfassung aus und senden 
Sie es gemeinsam mit der Skizze schriftlich oder via email zu.

11..  SSkkiizzzzee  
Erstellen Sie eine Skizze aus der das Grundstück 
und die Lage vom Gebäude ersichtlich sind und 
notieren Sie die Abmessungen. Als Massstab 
können Sie 1:100 oder 1:200 wählen. Zeichnen 
Sie nun in das beiliegende Millimeterpapier 
massstabsgetreu das Grundstück, Wege, Bäume, 
Mauern, Terrassen, Töpfe, Sträucher, Blumen-
beete, Gemüsegärten, Rasenflächen und nicht zu 
bewässernde Flächen ein.  Bereiche die 
gesondert bewässert werden soll, separat 
markieren oder mindestens Himmelsrichtung 
angeben. Sofern vorhanden, notieren Sie auch 
die Höhenunterschiede. Geben Sie zur Sicherheit 
noch ein Referenzmass (z.B. Länge des Hauses) 
an.

22..  WWaasssseerraannsscchhlluussss
Tragen Sie den Wasseranschlusspunkt ein. 
Notieren Sie die Druck- und Durchflussangaben.

33..  SStteeuueerrggeerräätt
Wählen Sie das gewünschte Steuerungssystem 
und tragen Sie den Standort ein.

44..  SSeennssoorr
Tragen Sie den Standort vom Sensor ein. 
Beachten Sie, dass der Sensor wetterseitig mon-
tiert werden sollte.

55..  VVeerrtteeiilluunngg
Zeichnen Sie die gewünschte Position für den 
Ventilschacht ein. 

66..  BBeewwäässsseerruunnggssssyysstteemm
Für die gewünschten Flächen, welche bewässert 
werden sollen, kreuzen Sie das Bewässerungs-
system an, welches eingesetzt werden soll oder 
überlassen Sie uns die Wahl.

77..  LLeeiittuunnggssssyysstteemm
Kreuzen Sie das gewünschte System an (für die 
Selbstmontage empfiehlt sich das Blu-Lok-
System) 

CHECKLISTE

KKoonnttaakkttddaatteenn
Name, Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Plan

Massstab wählen Referenzmass Himmelrichtung

Zu bewässernde Flächen einzeichnen

Objekte / Hindernisse in den betroffenen Flächen einzeichnen

Flächen kennzeichnen nach Art der Bepflanzung (Rasen, etc.)

Nicht zu bewässernde Flächen schraffieren

Niveau-/Höhenunterschiede einzeichnen (+/-0.0)

Wasseranschluss

Anschlussgrösse (3/4“, 1“, 25mm, etc.)

Grösse Wasseruhr (QN 1.5, 2.5, etc.)

Statischer Druck Füllzeit für 10 l s/bei 3.5 bar

Pumpenkennlinie gem. Hersteller (l/h,m3/h) bei 3.5 bar

Wasseranschlusspunkt und Schachtposition einzeichnen

Steuergerät

mit 230V-Anschluss

X-CORE HYDRAWISE

batteriebetrieben

NODE XC HYBRID

Position von Stromanschluss respektive Steuergerät einzeichnen

Sensor

RAIN-CLIK SOLAR SYNC

Position von Sensor einzeichnen

Rasenbewässerungs-System

Getrieberegner Sprühregner Rotationsregner

Pflanzflächen-Bewässerungssystem

Versenkregner Tropfschlauch Mini-Sprüher

Hecken-Bewässerungssystem

Tropfschlauch Mini-Sprüher

Pflanztrog/Balkonkiste/Topf-Bewässerungssystem

Mini-Tropfschlauch POT-STREAM Mini-Sprüher

Leitungssystem

PE-Rohrsystem BLU-LOK-System Was Wasseranschluss Stg Steuergerät/StromVen Verteilschacht Sen Sensor

BBeeiissppiieell--LLeeggeennddee HHiimmmmeellssrriicchhttuunngg

Norden in Kompass eintragen

MMaassssssttaabb

1:100 1:200

RMG Diffusion SA
Im Rebhügel 12A
5445 Eggenwil
079 / 222 86 85
info@rmg.ch ¦www.rmg.ch

Kontakt
Angaben über die lokalen Vertretungen finden Sie

auf unserer Homepage

www.rmg.ch

oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

UNSERE PLANUNGSLEISTUNG

Als Planungs- und Vetriebsbüro seit der Gründung im Jahre 1989 verfügen wir über sehr grosse Erfahrung 
in der hydraulischen Berechnung und Planung von Bewässerungssystemen für private Hausgärten, 
öffentliche Gärten und Parks, Sportplätze und Golfanlagen.

RREEGGNNEERRAANNOORRDDNNUUNNGGSSPPLLAANN
AAnnoorrddnnuunnggssppllaann  
Auf Grundlage Ihrer Skizze und der Checkliste 
erstellen unsere Bewässerungsplaner einen 
Regneranordnungsplan, nach den Regeln und 
Grundsätzen der Bewässerung, „100%“ oder 
„Regner auf Regner“-Anordnung. Dieser Begriff 
beschreibt die richtige Platzierung der Regner. 
Ein Regner muss so platziert werden, dass der 
Bereich eines anderen Regners mit besprüht 
wird (bzw. 50 % des eingestellten Durchmesser). 
Dadurch werden alle Bereiche besprüht und 
trockene Stellen verhindert. Diesen Plan erhalten 
Sie von uns kostenlos.

RRiicchhttpprreeiiss--AAnnggeebboott  
Zusätzlich zum Anordnungsplan Ihrer Bewäs-
serungsanlage erhalten Sie von uns ein Richt-
preis-Angebot für das Bewässerungsmaterial. 
Der kostenlose Auszug beinhaltet die ange-
botenen Produkte und Produktgruppen mit 
Bildern – ohne detaillierte Materialliste - sowie 
die dazugehörigen Dokumentationen. Detail-
lierte Offerten und Pläne (Ausschreibungs-
unterlagen) werden nur auf Wunsch und gegen 
einen Kostenbeitrag erstellt.

RRIICCHHTTPPRREEIISS--AANNGGEEBBOOTT

AAuussffüühhrruunnggssppllaann  
Für die Installation, Montage oder Aus-
schreibung der Bewässerungsanlage erstellen 
wir auch Ausführungspläne auf Grundlage eines 
digitalen Gartenplanes. Der Ausführungsplan 
zeigt neben der Regneranordnung auch die 
eingesetzten Regnertypen/-düsen sowie die 
Sektoreneinteilung und Leitungsführung. Für 
Hausgartenprojekte sind mit Kosten pro Sektor 
von 60 – 75 CHF zu rechnen. Grössere Projekte 
werden nach Aufwand berechnet.

AAUUSSFFÜÜHHRRUUNNGGSSPPLLAANN

Senden Sie uns die Checkliste sowie Plan via Fax: 022 / 899 12 82 oder via e-mail zu. 

CHECK-LISTE/PLANUNGSANFRAGECHECK-LISTE/PLANUNGSANFRAGE





Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Abbildungen ähnlich. 
Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs-, Zahlungs- und 
Lieferbedingungen der Firma DVS Beregnung.



Kontakt

DVS Beregnung
Andreas Maurer

Ernst-Simon-Str. 8, 72072 Tübingen
Tel: 07071-1450050

info@dvs-beregnung.de


